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I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A DITAB-10 V.3 adatbázis alapegysége az objektum, amely az entitás digitális reprezentációjaként, egy rekord formájában jelenik meg az adatbázisban. Az azonos attribútum-készlettel rendelkező objektumok objektumosztályokat alkotnak (pl. „3.1 CA_felulet — Középületek), és egy-egy önálló táblázatban kapnak helyet. A hasonló típusú objektumokat tartalmazó objektumosztályokat tematikus egységekbe, kategóriákba csoportosítottuk (pl. „ÉPÜLETEK és ÉPÍTMÉNYEK”). 

Egy objektumosztályon belül a felvett attribútum-értékek alapján az egyedi objektumok további csoportokba sorolhatók: például a megjelenítés érdekében más-más kartográfiai kód rendelhető hozzájuk. 

Az objektumok másik csoportosítási lehetősége az objektumosztályon belül az objektumkód (F_CODE) alapján történhet. Az objektumkód nem azonos a megjelenítésbeli megkülönböztetésre alkalmas kartográfiai kóddal, hanem valójában egy speciális attribútumnak tekinthető, amely jól jellemzi a tényleges egyedi objektumok (rekordok) féleségét.

Figyelmet kell fordítani azon attribútumok helyes feltöltésére, amelyeknél megvan a lehetőség az ”Egyéb” és az ”Ismeretlen”, értékek beállítására. 
”Egyéb”: olyan eseteknél használjuk, ahol az adatbázis által felkínált lehetőségek közül nem találjuk az aktuális objektumhoz tartozó értéket. Például, a szántónál nem tudjuk a számtalan terményfajta közül kiválasztani az adott növényt (ennek az adatbázisnak nem is ez a feladata), így lesz a termény jellege ”Egyéb”.
”Ismeretlen”: ezt az objektumot már átvizsgáltuk, de a jelenlegi adatbázisokból/helyszínelésekből nem tudtunk neki értéket adni. 

Ha az attribútum kitöltetlen érték marad – és ezzel az alapértelmezett értéket veszi fel –, akkor ezt úgy vesszük, hogy ez még vizsgálódás alatt áll. Nem tudni, hogy nincs hozzá adat (ismeretlen), vagy csak nincs megfelelő kódja (egyéb) és feltételezzük, hogy ki kell tölteni (mert nem az az értéke, hogy „9999”).
Figyelem! Null mezők (azaz semmilyen értékük nincs, „üres”) nem szerepelhetnek az adatbázisban! 

A félreértések elkerülése végett az objektumosztályokban előforduló attribútumoknál zárójelben feltüntettük, hogy mely objektumkódhoz kapcsolhatók („Leírás” oszlop).

Pl.: CA_pont objektumosztály, TTC attribútum, ”Torony kategória (AL241)”
Az itt jelzett AL241 – Torony F_CODE-ú objektumok esetén a megfelelő értéket kell kiválasztani/kitölteni. A többi, az adott osztályon belül előforduló, fel nem sorolt objektumoknál viszont az attribútum típusának megfelelő ”9999” értéket kell adni. 

Az iménti példánál maradva, ha az F_CODE más, pl.: AF010 – Kémény, akkor látható, hogy ez a kódolt TTC attribútum leírásánál nem szerepel zárójelben, tehát ki kell választani a „9999” értéket.
Ha az összes attribútum értelmezve van, akkor nem tüntettünk fel zárójelben egyetlen F_CODE-ot sem a ”Leírás” oszlopban; ilyenkor minden objektumnál ki kell választani/tölteni az adott értéket. Ilyen pl.: STC attribútum, az ”Adatforrás típusa”.
Szöveges attribútumok kitöltésére csak az adatfeltöltési utasításokban hívjuk fel a figyelmet, egyébként kitöltése értelemszerű (ha az adott objektumnak van neve, akkor beírandó, ha nincs, akkor „UNK” az alapértelmezett érték). Külön, a „Leírás” oszlopban nem jelöltünk semmit, a fenti példától eltérően.
Az objektumosztály táblázatok és a hozzájuk fűződő magyarázat alapján megadható, hogy egy-egy objektumnak milyen attribútum-összetétele lehetséges. A   magyarázatánál megadjuk a egyes térképezendő entitásokhoz tartozó objektumkód-attribútum összetételt, melyek az azonosításhoz minimálisan szükségesek pl.: OGPSH alappont  (F_CODE= ZB010,TIPUS=1) azonban  a jelen dokumentum nem tér ki minden esetre. A feltöltéshez ezért figyelembe kell venni a külön táblázatban mellékelt „Elnevezesek_tablat”-t , ahol minden megjelenítésben elkülönülő elem esetében megadtuk azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülni kell, vagyis a felvehető, és a kötelezően megadandó attribútum értékek is láthatóak  pl. : OGPSH alappont  (F_CODE= ZB010,PFT=1 vagy 5, TIPUS=1). Viszont nem tér ki azokra az attribútumokra melyek metrikus és leíró adatokat tartalmaznak (abszolút magasság (ZV7), relatív magasság PFG, megnevezés (NAM)) stb. Ezeket, ha az adott objektumosztály adattáblában megtalálhatóak, fel kell tölteni, ha értelmezhetőek az adott objektumra. Jelen útmutatóban kitérünk rá, ha kötelező megadni az előbbi attribútumok közül valamelyiket. Meg is kell jeleníteni az attribútumok egy részét címkeként (label), ezekre is kitér jelen dokumentum. A címkézéshez szükséges stílusokat (a megjelenítési séma részeként) a FÖMI elkészíti. 
 Pl: Postahivatal épületénél (F_CODE=AL015 BFC=35) a Ph. szöveget kell a térképen megjeleníteni. (Címkézni kell: Név (NAM):„Ph”)

A DITAB_10_V3 adatbázis a DIGEST 2.1 szabványt követi, de az alapul szolgáló 1:10000 –es topográfiai térképek nem minden elemét lehetett maradéktalanul megfeleltetni ennek a szabványnak.

A nem DIGEST előírásnak megfelelő attribútumok közül leggyakrabban használtak:

1. TOPID

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P


Olyan egyedi azonosító, amely a teljes adatbázisban szereplő valamennyi objektum számára lehetővé teszi az egyedi azonosítást. Kiemelt szerepe van az adatállományok csatlakoztatásakor és a változások átvezetésekor. Új DITAB_10_V3 szelvény létrehozásakor nem kell feltölteni.

2. KART

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N


A kartográfiai kód megfelel az adott objektum (objektum — attribútum összetétel) megjelenítésére használandó jelkulcsi jel azonosítójának. A megjelenítési séma egyszerű beállításához használható, akár többféle rendszerben. Az adatkonverzió paraméterezéséhez is szükséges, főként CAD állományok felé (DGN, DWG, DXF)
3. O_NEV

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó szöveg kód
	L/1/N


Mivel a rendszer a DIGEST 2.1 szabvány kódjait használja, így ezek a felhasználók számára nem megszokottak, angol elnevezésekből származnak (főleg a sok objektumkód- attribútum kombináció), ezért a gördülékenyebb felhasználás érdekében minden objektum esetében magyarázó szöveget kell feltölteni. Az értékek az Elnevezesek_tabla  mellékletben találhatóak. 
A DITAB_10_V3 objektum szintű metaadatai

Valamennyi objektumhoz kötelezően hozzá kell rendelni a következő attribútumokat:
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	
	STC
	Adatforrás típusa
	0
	Ismeretlen
	K-L/1/N

	
	
	
	1
	Terepi felmérés
	

	
	
	
	2
	Sztereó fotó
	

	
	
	
	3
	Ortofotó
	

	
	
	
	4
	Kartográfiai forrás (nyomat)
	

	
	
	
	5
	Ingatlan-nyilvántartás
	

	
	
	
	998
	Nem jellemző
	

	
	
	
	999
	Egyéb
	

	
	S_NAME
	Adatforrás megnevezése
	Szöveg

”UNK”
	Az adatforrás megnevezése a törzskönyvben rögzítendő rövid megnevezéssel,

Ismeretlen
	T/*/N

	
	S_DATE
	Adatforrás dátuma
	YYYYMMDD

”UNK”
	A geometriai adatfeltöltéshez felhasznált adatforrás érvényességi dátuma,

Ismeretlen
	D/1/N


Amennyiben egy objektumhoz többféle adatforrás-típus (STC) tartozik, úgy a geometria elsődleges adatforrását kell hozzárendelni. Kivételt jelentenek a terepen felmért (helyszínelt) objektumok: ebben az esetben függetlenül attól, hogy a terepen került-e felvételre új geometria vagy sem (utóbbi esetre példa, ha az adatgyűjtés csak a műszaki adatok frissítésére korlátozódik), minden esetben STC=1 („Terepi felmérés”) értéket kell feltölteni.
Az adatforrás megnevezése (S_NAME) mezőben a geometria elsődleges adatforrását kell megnevezni. Ha például egy tornyot a FÖMI-től származó 2010-es ortofotó alapján veszünk fel, majd a magasságát terepi felmérés alapján töltjük fel, akkor STC=1 (”Terepi felmérés”), S_NAME=”MADOP 2010”. Terepen felmért geometria esetén az S_NAME attribútumba a mérőeszköz megnevezése és a mérési mód kerül, pl. „Magellan Meridian (GPS+EGNOS)”. STC=4 („Kartográfiai forrás”) esetén lehetséges értékek pl.: S_NAME=”EOTR 1:10000” vagy S_NAME=”TOPO 1:25000”. Ha a geometria átvétele külső adatbázisból történik (például geodéziai pontok esetén), az STC attribútum értéke 999 („Egyéb”). A fenti példánál maradva helyszínelt alappontok esetén STC=999 az S_NAME viszont ” VAB, MAB” minden esetben, mivel a geometria (a pont koordinátái) helyszínelt pontoknál is adatbázisból származik. Kataszterből átvett adatok esetén pedig a „DAT” szöveget kell feltölteni. Az S_NAME attribútumot azonos forrás esetén egységesen kell feltölteni (célszerűen nem elemenként külön-külön, hanem csoportosan).

Az adatbázisba került elemek visszavezethetőségét, aktualitását ezek az attribútumok biztosítják és jelzik. Például előfordulhat, hogy az ortofotón látható rét helyett az adatbázisban erdő szerepel, és a forrás megnevezése ortofotó. Ez ellentmondás, pedig valószínűleg a légifényképezés időpontja után telepítettek oda erdőt, és ez helyszínelés során derült ki, be is lett dolgozva, csak az adatforrás nem lett átírva. Ez utóbbi attribútum helyes kitöltése feloldja a hibát, de ennek elmaradása durva hibát okoz.

Az adatforrás dátumának mindig a legutolsó állapotot kell mutatnia (kartográfiai forrás esetén a törzskönyvben jelölt legutolsó helyszínelést, terepi munka esetén pedig annak dátumát). Az alapanyagok vonatkozó dátumát az átadónak minden esetben mellékelni kell.

Egy tejesen feltöltött rekord az alábbiakban néz ki a 46-2340–es számú OGPSH alappont esetén:

	F_CODE
	ZB010

	NA3
	46-2340

	NAM
	UNK

	TIPUS
	1

	EXS
	1

	STC
	999

	S_NAME
	GPSINF

	S_DATE
	20100510

	PFG
	1.56

	USE
	111

	PFT
	1

	KART
	AA1

	O_NEV
	1


II. AZ AKTUALIZÁLÁS SORÁN FELTÖLTENDŐ KÖTELEZŐ OBJEKTUMOK és ATTRIBÚTUMAIK
1  A – ALAP - és HATÁRPONTOK

1.1 AA_pont — Alappontok

Feature Class:
AA_pont
Geometriai típus:
PONT
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	ZB060
	Vízszintes alappont
	Text (5)

	
	 
	 
	ZB020
	Magassági alappont
	 

	
	
	
	ZB030
	Határpont
	

	3.
	NA3
	Pontszám
	Szöveg
	Pont megnevezése (pontszáma)
	Text (80)

	
	
	
	”UNK”
	Ismeretlen
	

	4.
	NAM
	Név
	Szöveg
	Pont megnevezése (állami jelölés)
	Text (80)

	
	
	
	”UNK”
	Ismeretlen,
	

	
	
	 
	”N_A”
	Nem jellemző
	

	5.
	PFT
	Állandósítási mód
	1
	Kő
	Integer 

	
	 
	 
	2
	Tárcsa
	 

	
	 
	 
	3
	Csap
	 

	
	 
	 
	4
	Gomb
	 

	
	 
	 
	5
	Védmű
	 

	
	 
	 
	6
	Templomtorony
	 

	
	 
	 
	7
	Egyéb torony
	 

	
	 
	 
	8
	Mérőtorony
	 

	
	 
	 
	9
	Kémény
	 

	
	 
	 
	10
	Víztorony
	 

	
	
	
	11
	Vasszekrény
	

	
	 
	 
	12
	Kápolna tornya
	 

	6.
	TIPUS
	Típus
	1
	OGPSH alappont
	Integer

	
	
	
	2
	Csillagászati alappont
	

	
	
	
	12
	Határjel
	

	
	
	
	13
	EOMA pont
	

	
	
	
	14
	Bendefy pont
	

	
	
	
	18
	Szintezési főalappont
	

	
	 
	 
	20
	Függőleges földkéregmozgási alappont
	 

	
	 
	 
	21
	EOVA pont
	 

	
	 
	 
	998
	Nem jellemző
	 

	7.
	EXS
	Állapot
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	 
	 
	1
	Meglévő (ép pont)
	 

	
	 
	 
	2
	Kérdéses (a pont nem található)
	 

	
	 
	 
	6
	Szétszedett 
	 

	
	 
	 
	7
	Elpusztult 
	 

	
	 
	 
	33
	Romos (a pont lerombolva)
	 

	8.
	ZV7
	Az obj. legmagasabb /legmélyebb pontjának tengerszint feletti magassága 0,1 méter élességgel [m]
	-32767,0
	Ismeretlen
	Double

	
	 
	 
	-32765,0
	Nem jellemző,
	 

	
	 
	 
	 
	Aktuális érték
	 

	9.
	PFG
	Relatív magasság
	szám 
	Relatív magasság
	Integer

	10
	USE
	A pont rendűség
	26
	I. rendű
	Integer

	
	
	
	30
	II. rendű
	

	
	
	
	31
	III. rendű
	

	
	
	
	111
	IV. rendű
	

	
	
	
	112
	V. rendű
	

	
	
	
	0
	Ismeretlen
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


A geodéziai alappontok és a határpontok felvétele a FÖMI aktuális VAB, MAG és GPSINF adatbázisa alapján történik. A vízszintes alappontok és határpontok koordinátáinak és magassági értékeinek élessége meg kell, egyezzen az átvett adatbáziséval. PFG (Relatív magasság) attribútum mindig az alappont legnagyobb magasságát jelöli (fejelőkő, mérőtorony teteje, halom stb.).

A magassági alappontok vízszintes helyzetét, a rendelkezésre álló méter élességű koordináták alapján kell átvenni a MAG-ból. 

A vízszintes alappontokat és a határköveket nem kell helyszínelni. A magassági alappontokat csak abban az esetben kell helyszínelni, ha a helyszínrajz és a koordináták alapján nem lehet egyértelműen bevinni az adatbázisba.
Az állandósítás módját a PFT attribútumnál kell megadni

A nem helyszínelt alappontok állapot (EXS) attribútumának értéke 0 (Ismeretlen).

Az alappontok számát (NA3 attribútum) is fel kell tölteni, ha van neve, akkor azt is. (NAM)
Az alappontok abszolút magasságának (a relatív magasság figyelembevételével) összhangban kell lennie a környezetének szintvonalrajzával.
Címkézni kell:
Pontszám (NA3) Kivétel: Szintezési alappont (F_CODE= ZB020, TIPUS=13 vagy 14)

Abszolút magasság (ZV7)

OGPSH alappont (F_CODE= ZB060, TIPUS=1, PFT=1 vagy 5)
Az Egységes Országos Vízszintes Alappont hálózat (EOVA) azon pontjai, melyek az Országos GPS Hálózat (OGPSH) háromdimenziós pontjait adják.
Csillagászati alappont (F_CODE= ZB060, TIPUS=2)
Az Egységes Országos Vízszintes Alappont hálózat (EOVA) azon kitüntetett geodéziai alappontjai, melyeken a mindenkori méréstechnikai szinten elérhető szélső pontosságú (szabatos) csillagészleléseket a geodézia a Föld méretének és alakjának meghatározására, országos és kontinentális geodéziai alappont hálózatok elhelyezésére és tájékozására használta és használja.
Vízszintes alappont (F_CODE= ZB060, TIPUS=21, PFT=1 vagy, 11 vagy 5)
Az Egységes Országos Vízszintes Alappont hálózat (EOVA) felsőrendű (I., III.) és IV. rendű vízszintes alappontjai.
A háromszögelési pontokat akkor tekintjük halmon lévőnek, ha 0,5 m-nél magasabb, szintvonallal ki nem fejezhető mesterséges halmon vagy betonlapokkal, kútgyűrűvel vannak biztosítva, illetve a talajszinttől 0,5 m-nél jobban kiemelkednek. A halom és a kő együttes relatív magasságát kell az attribútumban megírni (PFG).
Vízszintes alappont épületen (F_CODE= ZB060, PFT=7, TIPUS=21)
Épületen lévő háromszögelési pont relatív adatát az épület és alappont együttes magassága határozza meg.
GPS alappont vasbeton tornyon (F_CODE= ZB060, PFT=8, TIPUS=1)

Olyan mérőtorony, amely egyben OGPSH pont is

Vasbeton mérőtorony, háromszögelt kilátó (F_CODE= ZB060, PFT=8, TIPUS=21)

A háromszögelési pont fölé épített, állandó jellegű vasbeton mérőtornyok és a háromszögelt közhasználatú kilátók (kilátók NAM attribútuma Kil. rövidítés, ha nincs saját neve)  magasságát a VAB-ból kell átvenni. A relatív magasság a henger felső szélére vonatkozik, (kilátók esetében, ami meg lett határozva).
Háromszögelt templomtorony (F_CODE= ZB060, PFT=6, TIPUS=21)
Az abszolút magasságot 0,1 m pontossággal (ZV7), a relatív magasságot pedig a vonatkozási hely és a küszöb abszolút magasságának különbsége adja 1 m pontossággal (PFG). A templom épületre vonatkozó előírásokat a CA_felület objektumosztály fejezet tartalmazza.
Háromszögelt kápolna (F_CODE= ZB060, PFT=12, TIPUS=21)
Az abszolút magasságot 0,1 m pontossággal (ZV7), a relatív magasságot pedig a vonatkozási hely és a küszöb abszolút magasságának különbsége adja 1,0 m pontossággal (PFG). A kápolna épületre vonatkozó előírásokat a CA_felület objektumosztály fejezet tartalmazza.

Háromszögelt kémény (F_CODE= ZB060, PFT=9, TIPUS=21)
Az abszolút magasságot 0,1 m pontossággal (ZV7), a kémény tetejére vonatkozóan kell megadni, a relatív magasságot pedig a kémény teteje és a talajszint magasságának különbsége adja 1 m pontossággal (PFG). 
Háromszögelt víztorony (F_CODE= ZB060, PFT=10, TIPUS=21)
Az abszolút magasságot 0,1 m pontossággal (ZV7), a víztorony tetejére vonatkozóan kell megadni, a relatív magasságot pedig a víztorony teteje és a talajszint magasságának különbsége adja 1 m pontossággal (PFG). 

Államhatárpont (F_CODE= ZB030, TIPUS=12, PFT=1 vagy 5)

Az elméleti határvonalat rögzítő párhuzamos (iker) határpontokat (az idegen területre esőket is) be kell vinni az adatbázisba. Mindig a teljes pontszámot kell feltölteni. (A határszakasz száma, vagy betűjele, és a pont sorszáma.)  A vízfolyások partváltozása következtében nyilvánvalóan elpusztult határpontokat is térképezzük (Állapot EXS=7).
Szintezési főalappont (F_CODE= ZB020, TIPUS=18)
Az országos szintezési hálózat főalappontjainak (Nadap I, Nadap II, Cáki Gesztenyés, Diszel, Kemence, Máriaremete, Mórágy, Sátoraljaújhely-Baksi-part, Szarvaskő, stb.) a magasságát nem kell feltölteni (nem nyilvános).
Szintezési alappont (F_CODE= ZB020, TIPUS=13 vagy 14)

Függőleges földkéregmozgási alappont (F_CODE= ZB020, TIPUS=20)

A függőleges földkéregmozgási alappontok a magasságát nem kell feltölteni.
2  B – KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK és HATÁROK
2.1  BA_felület — Közigazgatási_egységek

Feature Class:
BA_felület
Geometriai típus:
FELÜLET
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1, 2, 3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	FA001
	Közigazgatási egységek 
	Text (5)

	3.
	USE
	Kategória 
	7
	Város
	Integer

	
	 
	 
	9
	Község
	 

	
	 
	 
	10
	Kerület
	 

	
	 
	 
	2
	Védett terület
	 

	
	
	
	113
	Régió
	

	
	
	
	30
	Megye
	

	
	
	
	31
	Járás
	

	
	
	
	999
	Egyéb
	

	4.
	NAM
	Név
	Szöveg
	Területi egység megnevezése,
	Text (80)

	
	
	
	”UNK”
	Ismeretlen
	

	5.
	KSH_ID
	KSH kód (FÖMI közig. határ adatbázisból) 
	Szöveg
	Aktuális érték,
	Text (10)

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés
	L/*/N


 A régió-, kistérség-, megye-, város-, kerület-, községhatárok valamit a védett területek határai által alkotott felületek. Az MKH adatbázisból kell átvenni, a KSH kódot (KSH_ID), a nevet (NAM) is innen kell feltölteni. A Nemzeti Park Igazgatóságoktól kell beszerezni az aktuális állapotot a védett területek esetében. A topológiában nem vesznek részt.

Régió terülte (F_CODE= FA001, USE=113)

Megye területe (F_CODE= FA001, USE=30)
Járás területe (F_CODE= FA001, USE=31)
Kerület területe (F_CODE= FA001, USE=10)

Város területe (F_CODE= FA001, USE=7)
Község területe (F_CODE= FA001, USE=9)
Védett terület (F_CODE= FA001, USE=2)

2.2  BA_vonal — Határok

Feature Class:


BA_vonal
Geometriai típus:
VONAL
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1, 2, 3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	FA000
	Közigazgatási határ
	Text (5)

	
	
	
	FA005
	Egyéb határ
	

	3.
	USE
	Használat
	23
	Állam
	Integer

	
	 
	 
	30
	Megye
	 

	
	 
	 
	16
	Város
	 

	
	 
	 
	114
	Község
	 

	
	 
	 
	112
	Kerület
	 

	
	 
	 
	113
	Régió
	 

	
	 
	 
	31
	Járás
	 

	
	 
	 
	70
	Védett terület
	 

	
	 
	 
	45
	Növényzethatár
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb határ
	 

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés
	L/*/N


A közigazgatási határokat az MKH adatbázisból változtatás nélkül kell átvenni (kivétel államhatár, ahol a 312/2008 (XII.22.) Korm. rendelet alapján kell eljárni. A közigazgatási határok a topológiában nem vesznek részt. 

Államhatár (F_CODE= FA000, USE=23)

A határvonal és környéke ábrázolása pontosan egyezzen a hivatalos határokmányok legfrissebb adataival. Az azonosság feleljen meg olyan síkrajzi elemek vonatkozásában is, amelyeket egyébként nem tüntettünk volna fel (pl. árok, amelynek nagysága nem éri el az ábrázolás szükségességének határát). Kivételt képezhet a vízfolyások hatására létrejött partvonal-változás, amelyet a határleírástól eltérően az ortofotó alapján kell ábrázolni.

Ha a határ, vonalas létesítmény tengelyvonala (csatorna, műút, stb.), akkor ezen objektumot fel kell venni az adatbázisba. 

Ha a határ, szélesebb folyó sodorvonalában halad, akkor a folyó túlsó partját is ábrázolni kell, ha az ortofotón látható. 
Régióhatár (F_CODE= FA000, USE=113)

Megyehatár (F_CODE= FA000, USE=30)

Budapest határa is ide tartozik

Járáshatár (F_CODE= FA000, USE=31)

Kerülethatára (F_CODE= FA000, USE=112)

Csak a fővárosban alkalmazzuk.

Városhatár (F_CODE= FA000, USE=16)

Községhatár (F_CODE= FA000, USE=114)

Védett terület határa (F_CODE= FA005, USE=70)

Természet- és vadvédelmi területek határát fejezi ki. A Nemzeti Park Igazgatóságoktól kell beszerezni az aktuális állapotot. Ha a védett terület határa valamely növényzet határ vonalán vagy más vonalas létesítmény mentén fut, de nincs átfedésben a kettő, akkor a védett terület határát hozzá kell igazítani. 

Egyéb határ (F_CODE= FA005, USE=999)

Alkalmazási területei: tömb, utca, udvar, kert, tanya, üzem, állomás stb. lehatárolása estén, ha nincs kerítésük, és más vonalas létesítmény sem határolja a területüket. 

Növényzethatár (F_CODE= FA005, USE=45)

A növényzethatár a legalacsonyabb rendű határ. A Növényzet és Talajnemek objektumosztályban meghatározott egymástól eltérő objektumféleségeket elválasztó határ. Amennyiben a növényzethatár más, magasabb rendű síkrajzi vagy domborzati vonallal esik egybe, akkor értelem szerint nem alkalmazzuk. 
3  C — ÉPÜLETEK és ÉPÍTMÉNYEK
Az épületeket az ingatlan nyilvántartás térképi adatbázisából (DAT) kell átvenni, az alábbiak szerint:
Ha a DAT eredete (az alapját képező digitalizált ingatlan-nyilvántartási térkép) EOV rendszerű, akkor változtatás nélkül át lehet venni.
Ha a DAT eredete sztereografikus méteres rendszerű, akkor ellenőrzéssel át lehet venni, figyelembe véve a Szabályzat 1.4 pontjában megadott geometriai minőségre vonatkozó előírásokat.

Ha a DAT eredete más vetületi rendszer (sztereografikus öles, stb.), akkor az ortofotó és vagy terepi helyszínelés alapján kell az épületeket kiértékelni.
Törölni kell a DAT-ban esetleg még szereplő, de a légifényképen már nem található épületeket, illetve ki kell értékelni az új épületeket. Az újonnan felvett épületek ki-be ugrásai közül a 3 m-t elérő, vagy azt meghaladó falsík változásokat kell feltüntetni. 

A DAT-ból átvett épületek falsík változásait nem kell generalizálni.

30 m2-nél kisebb épületeket csak abban az esetben térképezzük, ha elhelyezkedésük vagy funkciójuk miatt jellegzetesek. Pl.: egyedülálló épület külterületen, gázátemelő stb. 
Az épületeket, építményeket az utca felől látható emeletszintek száma (Szintsz.), a nem emeletes tagozódásúakat magasságuk szerint különböztetjük meg (PFG). A magasságot a tető gerincéig mérjük.

Több funkciós épületeket a fő funkciója alapján kell besorolni, ha ez nem állapítható meg, akkor legyen vegyes funkciójú (BFC =953).

3.1  CA_felület — Épületek
Feature Class:
CA_felület

Geometriai típus:
FELÜLET
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1, 2, 3,...
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	AL015
	Épületek 
	Text (5)

	
	
	
	AM020
	Siló
	

	3.
	BFC
	Az épület funkciója 
	3
	Országház
	Integer

	
	 
	 
	911
	Minisztérium
	 

	
	 
	 
	912
	Minisztériumi háttérintézmény
	 

	
	 
	 
	909
	Megyei Önkormányzat
	 

	
	 
	 
	910
	Települési Önkormányzat
	 

	
	
	
	96
	Diplomáciai épület
	

	
	
	
	34
	Vámhivatal
	

	
	
	
	87
	Konferenciaközpont
	

	
	 
	 
	28
	Hivatal, egyéb középület
	 

	
	 
	 
	9
	Múzeum
	 

	
	 
	 
	127
	Színház
	 

	
	 
	 
	118
	Kultúrház, közösségi ház
	 

	
	 
	 
	6
	Kórház
	 

	
	
	
	7
	Rádió
	

	
	
	
	11
	TV
	

	
	
	
	100
	Egészségügyi központ, szakrendelő
	

	
	 
	 
	106
	Szanatórium
	 

	
	 
	 
	60
	Egyetem, főiskola
	 

	
	
	
	905
	Gimnázium
	

	
	 
	 
	906
	Középiskola
	 

	
	
	
	898
	Technikum
	

	
	 
	 
	15
	Általános iskola
	 

	
	 
	 
	907
	Óvoda, bölcsőde
	 

	
	
	
	916
	Gyermekotthon
	

	
	 
	 
	36
	Kollégium
	 

	
	 
	 
	953
	Vegyes funkció
	 

	
	 
	 
	4
	Vár, kastély
	 

	
	
	
	134
	Erőd
	

	
	 
	 
	13
	Börtön
	 

	
	 
	 
	109
	Szociális otthon
	 

	
	 
	 
	954
	Uszoda, strand
	 

	
	 
	 
	951
	Fürdő
	 

	
	 
	 
	952
	Gyógyfürdő
	 

	
	
	
	922
	Fedett Sportcsarnok
	

	
	
	
	111
	Stadion, sportpálya épületei
	

	
	
	
	970
	Állatkert, vadaspark épületei
	

	
	 
	 
	59
	Kutató intézet
	 

	
	 
	 
	35
	Posta
	 

	
	 
	 
	128
	Könyvtár
	 

	
	 
	 
	10
	Csillagvizsgáló
	 

	
	 
	 
	37
	Tűzoltóság
	 

	
	 
	 
	12
	Rendőrség
	 

	
	 
	 
	18
	Ravatalozó
	 

	
	
	
	116
	Ipari, üzemi épület

 
	

	
	 
	 
	300
	Gáz és olajátemelő állomás épülete

 
	

	
	 
	 
	301
	Transzformátorház
 
	

	
	 
	 
	83
	Erőmű épület

 
	

	
	 
	 
	98
	Nyitott szín, fészer

 
	

	
	 
	 
	139
	Hűtőtorony

 
	

	
	 
	 
	40
	Távközlési épület

 
	

	
	 
	 
	24
	Raktár
	

	
	 
	 
	503
	Szénhidrogén tároló tartályok
	

	
	 
	 
	133
	Bolt
	

	
	 
	 
	122
	Bevásárlóközpont
	

	
	
	
	968
	Irodaház
	

	
	 
	 
	51
	Piac
	

	
	
	
	19
	Istálló
	

	
	 
	 
	928
	Szárító
	 

	
	 
	 
	14
	Erdészház, vadászház
	 

	
	
	
	20
	Melegház
	

	
	
	
	950
	Terménytároló
	

	
	
	
	129
	Repülőtéri terminál
	 

	
	 
	 
	30
	Hangár
	 

	
	
	
	967
	Repülőtér egyéb épületei
	

	
	 
	 
	54
	Benzinkút épülete
	 

	
	
	
	41
	Út menti pihenőhely épületei
	

	
	 
	 
	94
	Vasútállomás épületei
	 

	
	
	
	966
	Nyitott várakozóhely
	

	
	
	
	965
	Vasúti rakodó
	

	
	
	
	25
	Mozdonyszín
	

	
	
	
	962
	Vasúti megálló
	

	
	
	
	76
	Vasúti őrház
	

	
	 
	 
	130
	Buszállomás
	 

	
	 
	 
	81
	Hajóállomás
	 

	
	 
	 
	960
	Metróállomás
	 

	
	 
	 
	961
	Földalatti állomás
	 

	
	
	 
	200
	Történelmi rom
	 

	
	 
	 
	68
	Gátőrház
	 

	
	 
	 
	90
	Szivattyúház
	 

	
	 
	 
	115
	Turistaház
	 

	
	 
	 
	95
	Hotel, Szálloda
	 

	
	
	
	117
	Motel, panzió
	

	
	 
	 
	201
	Üdülő
	 

	
	
	
	16
	Lakóépület
	

	
	
	
	969
	Présház, pince
	

	
	
	
	21
	Parkolóház, garázs
	

	
	 
	 
	22
	Malom
	 

	
	
	
	948
	Rádió és TV állomás épületei
	

	
	
	
	92
	Meteorológiai állomás épületei
	

	
	
	
	999
	Egyéb
	

	
	 
	 
	0
	Ismeretlen
	 

	4. 
	HWT
	Vallási épület típusa
	2
	Székesegyház, katedrális
	K-L/1/N

	
	
	
	3
	Kápolna
	

	
	
	
	4
	Templom
	

	
	
	
	7
	Kolostor/zárda
	

	
	
	
	9
	Mecset (mohamedán imaház)
	

	
	
	
	20
	Zsinagóga
	

	
	
	
	21
	Sztúpa
	

	
	
	
	0
	Ismeretlen
	

	
	
	
	999
	Egyéb
	

	4.
	PRO
	Termék
	38
	Földgáz
	Integer

	
	 
	 
	67
	Kőolaj
	

	
	 
	 
	39
	Benzin
	

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	

	5.
	PFG
	Magasság a föld felszíne f.  0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	0,0 500,0
	Aktuális érték
	

	6.
	Szintsz
	Szintszám
	1
	Földszintes és 1 emelet, ill. 12 m-ig
	Integer

	
	
	
	2
	2-4, ill. 12-25 m
	

	
	
	
	3
	5-7, ill. 25-35 m
	

	
	
	
	4
	8 és több emelet, ill. 35 m-től
	

	7.
	NAM
	Név
	“UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Épület, létesítmény neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés
	L/*/N


Középületek: Azokat az épületeket tekintjük középületnek, amelyekben kizárólag közintézmény van.

Ha egyedi megnevezése van, akkor a NAM (Név) attribútumba betöltjük.

Országház (F_CODE=AL015, BFC=3)

Címkézni kell: Név (NAM): „Országház”
Minisztérium (F_CODE=AL015, BFC=911)

Minisztériumi háttérintézmény (F_CODE=AL015, BFC=912)

Megyei önkormányzat (F_CODE=AL015, BFC=909)

Települési önkormányzat (F_CODE=AL015, BFC=910)

Címkézni kell: Név (NAM): „VH” vagy „KH”
Diplomáciai épület (F_CODE=AL015, BFC=96)

Vámhivatal (F_CODE=AL015, BFC=34)

Konferenciaközpont (F_CODE=AL015, BFC=87)

Hivatal, egyéb középület (F_CODE=AL015, BFC=28)

Múzeum (F_CODE=AL015, BFC=9)

Színház (F_CODE=AL015, BFC=127)

Kultúrház, közösségi ház (F_CODE=AL015, BFC=118)

Címkézni kell: Név (NAM): „Kh” 
Kórház (F_CODE=AL015, BFC=6)
Rádió (F_CODE=AL015, BFC=7)
TV (F_CODE=AL015, BFC=11)
Egészségügyi központ, szakrendelő (F_CODE=AL015, BFC=100)
Szanatórium (F_CODE=AL015, BFC=106)
Egyetem, főiskola (F_CODE=AL015, BFC=60)
Gimnázium (F_CODE=AL015 BFC=905)
Középiskola (F_CODE=AL015, BFC=906)
Technikum (F_CODE=AL015, BFC=898)
Általános iskola (F_CODE=AL015, BFC=15)
Óvoda, bölcsőde (F_CODE=AL015, BFC=907)
Gyermekotthon (F_CODE=AL015, BFC=916)

Kollégium (F_CODE=AL015, BFC=36)
Vegyes funkció (F_CODE=AL015, BFC=953)

Vár, kastély (F_CODE=AL015, BFC =4)

Ha az épületnek van valamilyen funkciója (pl. iskola, múzeum stb.), akkor annak megfelelően vesszük fel az adatbázisba. Nevét attribútumban megadjuk (NAM).

A nem állami tulajdonú objektumokat is fel kell tölteni.
Címkézni kell: Név (NAM)
Erőd (F_CODE=AL015, BFC=134)

Börtön (F_CODE=AL015, BFC=13)

Szociális otthon (F_CODE=AL015, BFC=109)

Uszoda, strand (F_CODE=AL015, BFC=954)

Fürdő (F_CODE=AL015, BFC=951)

Gyógyfürdő (F_CODE=AL015, BFC=952)

Fedett sportcsarnok (F_CODE=AL015, BFC=922)

Stadion, sportpálya épületei (F_CODE=AL015, BFC=111)

Állatkert, vadaspark épületei (F_CODE=AL015, BFC=970)

Kutatóintézet (F_CODE=AL015, BFC=59)

Posta (F_CODE=AL015, BFC=35)

Címkézni kell: Név (NAM): „Ph”
Könyvtár (F_CODE=AL015, BFC=128)
Csillagvizsgáló (F_CODE=AL015, BFC=10)
Tűzoltóság (F_CODE=AL015, BFC=37)

Rendőrség (F_CODE=AL015, BFC=12)

Ravatalozó (F_CODE=AL015, BFC=18)

Ipari, üzemi, kereskedelmi épületek, építmények:
Ipari, üzemi épület (F_CODE=AL015, BFC=116)
Azokat az épületeket tekintjük ipari, üzemi épületnek, amelyekben kizárólag ipari tevékenység folyik. 
Továbbá mindazokat, amelyek az alábbi területeken találhatóak (kivéve: transzformátor, hűtőtorony, távközlési épület):
DA_felület objektum kategória USE (Használat) attribútumában szereplő területek közül: 
· Villanytelep

· Ipari üzem, gyár

· Vízmű

· Szennyvíztisztító telep

· Szennyvíz derítő

· Hulladéklerakó hely

· Szeméttelep
Gáz és olajátemelő állomás (F_CODE=AL015, BFC=300)
A 30 m2-nél nagyobbakat vesszük fel alaprajz szerint.
Transzformátorház (F_CODE=AL015, BFC=301)
Ipari, üzemi területeken, külterületen a 30 m2-nél nagyobbakat térképezzük alaprajz szerint.
Belterületen csak a jelentősebbeket kell felvenni.
Erőmű épület (F_CODE=AL015, BFC=83)
Csak a tényleges erőmű épület kapja ezt a funkciót, az erőmű területén lévő többi épület ipari, üzemi épület funkciót kap.
Nyitott szín, fészer (F_CODE=AL015, BFC=98)
Járművek és mezőgazdasági gépek befogadására szolgáló félig nyitott színeket, valamint a teljesen nyitott, oszlopokon nyugvó un. lábas pajtákat térképezzük.  Belterületen a 30 m2-nél kisebbeket nem töltjük fel. itt a szintszám (Szintsz) nem értelmezhető (9999)
Hűtőtorony (F_CODE=AL015, BFC=139)
Nagy alapterületű ipari hűtőtornyokat alaprajzban térképezzük.
Távközlési épület (F_CODE=AL015, BFC=40)

Az alaprajzban kifejezhető GSM adó- és átjátszó-tornyainak kiszolgáló épületei.

Raktár (F_CODE=AL015, BFC=24)

Kizárólag raktározási célra használt épület.
Szénhidrogén tároló tartályok (F_CODE=AL015, BFC=503)

A 100 m2-nél nagyobb alapterületű földfeletti üzemanyag- és gáztartályokat, valamit egyéb szénhidrogén tároló tartályokat vesszük fel épületként. Attribútumként (PRO) meg kell adni a tárolt termék nevét. 

Bolt és üzlet (F_CODE=AL015, BFC=133)

Kizárólag kereskedelmi célra használt épület.

Bevásárlóközpont (F_CODE=AL015, BFC=122)

A NAM (Név) attribútumot fel kell tölteni.

Irodaház (F_CODE=AL015, BFC=968)

Kizárólag irodaházként működő épület.

Piac (F_CODE=AL015, BFC=51)

A NAM (Név) attribútumot fel kell tölteni.

Siló (F_CODE=AM020, BFC=9999)

A gabonasilókat alaprajzban, a magasságuknak megfelelően töltjük fel az adatbázisba.

A NAM (Név) attribútumot csak akkor kell feltölteni, ha külön utalás történik rá. Címke!
Mezőgazdasági épületek, építmények:
Mezőgazdasági épületnek tekintünk a mezőgazdasági üzemek területén található minden épületet, vagy önálló épületeket (pl. legelőn található istálló, erdészház,).  

Istálló (F_CODE=AL015, BFC=19)

Szárító (F_CODE=AL015, BFC =928)

Terménytároló (F_CODE=AL015, BFC =950)

Erdészház, vadászház (F_CODE=AL015, BFC =14)

Melegház (F_CODE=AL015, BFC =20)

Egyéb mezőgazdasági épület (F_CODE=AL015, BFC =9999)

Közlekedési épületek, építmények:

Ide soroljuk az autóbusz pályaudvarok, vasútállomások, repülőterek, metró és földalatti állomások, benzinkutak, vasúti rakodók, hajóállomások őrházak épületeit. 

Repülőtéri terminál (F_CODE=AL015, BFC =129)

Repülőtért terminál épülete
Hangár (F_CODE=AL015, BFC =30)

Repülőtér egyéb épületei (F_CODE=AL015, BFC =967)

Benzinkút épülete (F_CODE=AL015, BFC =54)

Út menti pihenőhely épületei (F_CODE=AL015, BFC =41)

Vasútállomás épületei (F_CODE=AL015, BFC =94)

Vasútállomások, megállók menetrend szerinti hivatalos nevét NAM attribútumban meg kell adni. Ha a név megegyezik a település nevével, akkor „Vá” szöveget kell megadni. A nevet a felvételi épülethez, a vasúti megállóhoz vagy a nyitott várakozóhelyhez kell kapcsolni.

Címkézni kell: Név (NAM)

Nyitott várakozóhely (F_CODE=AL015, BFC =966)
Vasúti rakodó (F_CODE=AL015, BFC =965)
Mozdonyszín (F_CODE=AL015, BFC =25)
Vasúti megálló (F_CODE=AL015, BFC =962)

Vasúti őrház (F_CODE=AL015, BFC =76)
Buszállomás (F_CODE=AL015, BFC =130)
Hajóállomás (F_CODE=AL015, BFC =81)
Metróállomás (F_CODE=AL015, BFC =960)

Földalatti állomás (F_CODE=AL015, BFC =961)

Vallási épületek, építmények:

Valamennyi vallási épületet fel kell venni az adatbázisba, ha az megjelenésében is elkülönül a környezetétől. Amennyiben a felvett épülethez torony, vagy tornyok tartoznak, azokat pontszerű torony objektumként felvesszük. 
Székesegyház, katedrális (F_CODE=AL015, HWT =2)

Templom (F_CODE=AL015, HWT =4)
Kolostor (F_CODE=AL015, HWT =7)
Kápolna (F_CODE=AL015, HWT =3)
Mecset (F_CODE=AL015, HWT =9)
Zsinagóga (F_CODE=AL015, HWT =20)
Sztúpa (F_CODE=AL015, HWT =21)
Egyéb épületek, építmények:

Történelmi romok (F_CODE=AL015, BFC =200)

Az alaprajzban kifejezhető, történelmi nevezetességű, egyedülálló rom-épületeket, vagy romos területeket vesszük fel az adatbázisba. A történelmi romok nevét attribútumban megadjuk (NAM).
Címkézni kell: Név (NAM)
Gátőrház (F_CODE=AL015, BFC =68)

A gátőrház nevét vagy számát attribútumban meg kell adni (NAM).
Címkézni kell: Név (NAM)  

Szivattyúház (F_CODE=AL015, BFC =90)

Az alaprajzban kifejezhető szivattyúházakat felületként, a méretarányban nem ábrázolhatóakat pontszerűként visszük be az adatbázisba (NAM).
Turistaház (F_CODE=AL015, BFC =115)

Ha van neve, attribútumba feltöltjük (NAM).

Hotel, Szálloda (F_CODE=AL015, BFC =95)

Nevét attribútumban fel kell tölteni (NAM).

Motel, panzió (F_CODE=AL015, BFC =117)

Üdülő (F_CODE=AL015, BFC =201)

Üdülőterületek, kempingek, különféle táborok területén található épületeket vesszük fel üdülőként.
Lakóépület (F_CODE=AL015, BFC =16)

Belterületen minden olyan épület lakóépületnek minősül, aminek a rendeltetése nem középület, vallási, ipari, mezőgazdasági, közlekedési stb. Külterületen a tanyák és a zártkertek esetében minden épület lakóépület, függetlenül valós funkciójától. 

Présház, pince (F_CODE=AL015, BFC =969)

Parkolóház, garázs (F_CODE=AL015, BFC =21)

Malom (F_CODE=AL015, BFC =22)

A helyreállított, műemlék jellegű malmokat jelenlegi használatuknak megfelelően térképezzük. (pl.: Malom-csárda stb.).
Címkézni kell: Név (NAM)  

Rádió és TV állomás (F_CODE=AL015, BFC =948)

A rádió és TV adó- és átjátszó-tornyainak kiszolgáló épületei.

Meteorológiai állomás (F_CODE=AL015, BFC =92)

Meteorológiai állomás kiszolgáló épületei.

3.2  CA_vonal — Kerítések, falak

Feature Class:
CA_vonal
Geometriai típus:
VONAL
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1, 2, 3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	AL260
	Fal
	Text (5)

	
	 
	 
	AL070
	Kerítés
	 

	3.
	FWT
	Fal/Kerítés típusa
	6
	Kősor AL070
	Integer

	
	 
	 
	7
	Támfal-AL260
	 

	
	 
	 
	8
	Várfal-AL260
	 

	
	 
	 
	10
	Zajvédőfal-AL070
	 

	
	 
	 
	2
	Vas, drótkerítés és betonlábazat-AL070
	 

	4.
	MCC
	Anyag
	0
	Ismeretlen
	Integer 

	
	 
	 
	9
	Tégla
	 

	
	 
	 
	21
	Vasbeton
	 

	
	 
	 
	40
	Üveg
	 

	
	 
	 
	64
	Fém
	 

	
	 
	 
	74
	Műanyag
	 

	
	 
	 
	108
	Kő
	 

	
	 
	 
	117
	Fa
	 

	
	 
	 
	120
	Drót
	 

	
	 
	 
	121
	Szögesdrót
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	5.
	PFG
	Magasság a föld felszíne felett 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	6.
	NAM
	Név
	“UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Épület, létesítmény neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Településen kívül az 1,5 m-nél magasabb és 50 m-nél hosszabb, állandó jellegű kerítéseket, falakat vesszük fel. Legelők egyszerű kerítéseit és a „villanypásztorokat” nem térképezzük. Az állandó jellegű karámokat a kerítés anyagának megfelelően vesszük fel.

 Településen belül csak a gyárak, sporttelepek, parkok stb. kerítéseit vesszük fel építési anyaguknak megfelelően.
A különböző kerítésfajtákat összevonhatjuk és a legjellemzőbb, legnagyobb hosszúságban előforduló kerítést térképezzük.
A kerítés adatbázisba történő bevitele során ügyelni kell az irányultságára, a bekerített résznek az irány baloldalára kell esnie.

A kerítés mindig két felületszerű objektum határán húzódik, fal esetében ez nem mindig igaz.

Az anyaga (MCC) Kő (108) kivételével bármi lehet.

Kerítés (F_CODE=AL070, FWT =2)

A nem falszerű kerítéseket térképezzük ily módon az MCC attribútum megfelelő feltöltésével, ide soroljuk a beton- vagy kőlábazattal rendelkező kerítéseket is.
Kősor (F_CODE=AL070, FWT =6)
A 100 m-nél hosszabb, faragatlan kövekből, kötőanyag nélkül összerakott kerítéseket vesszük fel az adatbázisba.
Támfal (F_CODE=AL260, FWT =7)

A támfalakat csak 0,5 m magasságtól térképezzük. Magasságukat 1 m-től meg kell adni attribútumban a HB_vonalnál leírtak szerint. Vegyes építésű (támfallal kombinált) vasúti (közlekedési) bevágások, ill. töltések ábrázolásánál mindig a nagyobb jelentőségűt vesszük figyelembe. Belterületen 50 m-nél, külterületen 100 m-nél hosszabb támfalakat térképezzük.
Az egyengetett és kőszórással, rőzsefonással, stb. megerősített, de nem falazott partokat, állóvizeket, valamint a vértezett 15 m-nél szélesebb folyókat, csatornákat, ha ez a partvédezet 1,5 m-nél magasabb. Relatív magasságukat megadjuk (PFG). 
Címkézni kell: Név (NAM)
Várfal (F_CODE=AL260, FWT =8)
Ha a várfal egybeesik valamely várépület falával, akkor csak az épületet vesszük fel.
Zajvédő fal (F_CODE=AL070, FWT =10)
Belterületen 50 m-nél, külterületen 100 m-nél hosszabb zajvédő falakat vesszük fel.
Beton, kő, téglafal (F_CODE=AL260, FWT =999)
3.3  CA_pont — Épületek, építmények
Feature Class:
CA_pont
Geometriai típus:
PONT
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1, 2, 3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	AL241
	Toronyszerű kiemelkedő építmény 
	Text (5)

	
	
	
	AL243
	Épületek (egyéb, alaprajzban nem á.)
	

	
	 
	 
	AM020
	Siló (nem alaprajzban)
	 

	
	 
	 
	AF010
	Kémény
	 

	
	 
	 
	AM010
	Pince
	 

	
	
	
	AM070
	Tartály
	

	
	 
	 
	BB012
	Horgonyzóhely, kikötő
	 

	
	 
	 
	AL016
	Vallási épület (alaprajzban nem ábrázolható)
	 

	
	 
	 
	AL090
	Tömegsír, egyedülálló sír, kripta
	 

	
	 
	 
	AL116
	Kereszt, képoszlop, harangláb
	 

	
	 
	 
	AL130
	Emlékmű, szobor, kőoszlop
	 

	
	 
	 
	AC010
	Égetőkemence
	 

	
	 
	 
	AJ051
	Szélmotor
	 

	
	
	
	AJ050
	Szélmalom 
	

	
	
	
	AL015
	Épületek (Ipari, kereskedelmi, üzemi)
	

	3.
	BFC
	Az épület funkciója
	503
	Szénhidrogén tároló tartályok
	Integer

	
	 
	 
	300
	Gáz és olajátemelő állomás épülete
	 

	
	 
	 
	301
	Transzformátor
	 

	
	
	
	302
	Háromszögelt torony
	

	
	
	
	303
	Nem háromszögelt torony
	

	
	 
	 
	500
	Képoszlop
	 

	
	 
	 
	501
	Harangláb
	 

	
	 
	 
	502
	Kereszt
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	
	
	
	966
	Nyitott várakozóhely
	

	
	
	
	54
	Benzinkút
	

	
	
	
	943
	Földalatti állomás 
	

	
	
	
	944
	Metróállomás 
	

	
	
	
	940
	Hajóállomás
	

	
	
	
	945
	Dögkút
	

	
	
	
	116
	Villanytelep
	

	
	
	
	200
	Történelmi rom
	

	
	
	
	92
	Meteorológiai állomás
	

	
	
	
	950
	Terménytároló
	

	
	
	
	98
	Nyitott szín                          
	

	4.
	TTC
	Torony kategória (AL241)
	10
	Kilátó
	Integer

	
	 
	 
	66
	Hidroglóbusz
	 

	
	 
	 
	11
	Tv, rádió adótorony
	 

	
	 
	 
	17
	GSM torony
	 

	
	
	
	881
	Kápolna tornya
	

	
	
	
	882
	Keresztény vallási épület tornya
	

	
	
	
	883
	Mohamedán vallási épület tornya
	

	
	
	
	884
	Zsinagóga tornya
	

	
	 
	 
	6
	Víztorony
	 

	5.
	PRO
	Termék
	38
	Földgáz
	Integer

	
	 
	 
	67
	Kőolaj
	 

	6.
	PFG
	Magasság a föld felszíne felett 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	0,0 500,0
	Aktuális érték
	

	7.
	Szintsz
	Szintszám
	1
	Földszintes és 1 emelet
	Integer

	
	
	
	2
	2-4
	

	
	
	
	3
	5-7
	

	
	
	
	4
	8 és több emelet
	

	8.
	NAM
	Név
	“UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Épület, létesítmény neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Toronyszerű kiemelkedő építmény (F_CODE=AL241, BFC=999,)

Csak az állandó jellegű, 10 m-nél magasabb jelentős toronyszerű építményeket (pl. figyelőtorony, szárító, hűtőtorony, stb.) vesszük fel. Az épületen lévő tornyok közül csak azokat tüntetjük fel, amelyek a környező épületek közül kiemelkednek. A rendeltetésüket a NAM attribútumba töltjük fel, ha a (BFC) épület funkciója vagy a (TTC) torony kategória attribútuma azt nem fejezi ki. Magasságukat 1 m élességű relatív adattal kell megadni (PFG).
Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 

Kilátó (F_CODE=AL241, BFC=9999, TTC= 10)

Az állandó jellegű, 10 m-nél magasabb kilátókat vesszük fel. Ha van nevük, a NAM attribútumba feltöltjük. Magasságukat 1 m élességű relatív adattal kell megadni attribútumként (PFG).
Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 

Vallási épület tornya (F_CODE=AL241, BFC=9999, TTC=881, vagy 882, vagy 883, vagy 884)

A templomtornyok esetén alkalmazzuk. A magasságukat 1 m élességű relatív adattal kell megadni attribútumként (PFG).  Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 

Kémény (F_CODE=AF010, BFC=9999)

A nem háromszögelt 10 m-nél magasabb önálló kémények ábrázolására szolgál, relatív magasságát 1 m élességgel kell megadni (PFG).

A sűrűn elhelyezkedő kémények közül a jelentéktelenebbek elhagyhatók.

Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 

Siló (F_CODE=AM020)

Az épített, földben lévő, vagy kissé kiemelkedő (1-2 m) méretarányban ki nem fejezhető silókat térképezzük. 
Terménytároló (F_CODE=AL015, BFC=950)

Alaprajzban nem ábrázolható, állandó alappal rendelkező terménytároló.
Meteorológiai állomás (F_CODE=AL015, BFC=92)

Az automata és nem automata meteorológiai adatgyűjtő állomások ábrázolására szolgál.

Transzformátor (F_CODE=AL015, BFC=301)

Az alaprajzban nem kifejezhető transzformátorházak feltöltésére szolgál. Az oszlopra szerelt transzformátor-berendezéseket nem térképezzük.

Pince (F_CODE=AM010)

Külterületen a pincék bejáratát térképezzük, a pince fekvésének megfelelően. Nevezetes pincék nevét attribútumban meg kell adni. (NAM)

Dögkút (F_CODE=AL015, BFC=945)

A már felhagyott, rendszerint betonból épített dögkutak ábrázolására szolgál.

Nyitott szín (F_CODE=AL015, BFC=98)

Külterületen az alaprajzban nem kifejezhető, de jellegzetes félig vagy teljesen nyitott építmények ábrázolására szolgál. (Erdei pihenő, filagória, stb.)

Metró- és földalatti állomás (F_CODE=AL015, BFC=944 vagy 943)

Az épülettel nem rendelkező állomások esetén használjuk.

Ha a metró (BFC=944) vagy a földalatti vasút (BFC=943) egy megállóhelyéhez több földszíni bejárat van, (pl.: Blaha Lujza tér, Andrássy út, stb.) a jelet az útkeresztezésbe, ill. az út közepére kell elhelyezni. 

Az állomás nevét meg kell adni. (NAM)
Hajóállomás (F_CODE=AL015, BFC=940)

Az alaprajzban nem ábrázolható kis kikötők, ill. kikötésére kijelölt helyek esetén alkalmazzuk. A hajóállomás nevét meg kell adni (NAM).

Benzinkút (F_CODE=AL015, BFC=54)

A 30 m2-nél nagyobb alapterületű kiszolgáló épülettel nem rendelkező közforgalmú benzinkutak ábrázolására szolgál, beépített területen belül és kívül egyaránt.

Szénhidrogén tároló tartályok (F_CODE=AM070)

Az alaprajzban nem ábrázolható földfeletti üzemanyag- és gáztartályokat, valamit egyéb szénhidrogén tároló tartályok ábrázolására szolgál. Attribútumként (PRO) meg kell adni a tárolt termék nevét. Üzemek, gazdaságok területén lévő benzinkutakat is így kell ábrázolni.

Horgonyzóhely, kikötő (F_CODE=AL015, BFC=941)

A horgonyzására táblával kijelölt helyek esetén alkalmazzuk.

Tömegsír, egyedülálló sír, kripta (F_CODE=AL090)

Csak a temetőkön kívüli tömegsírt, egyedülálló sírt és kriptát ábrázolunk. A történelmi nevezetességű vagy a környéken ismert kripták nevét attribútumban megadjuk (NAM).
Rom (F_CODE=AL243, BFC=200)

Az alaprajzban nem kifejezhető, történelmi nevezetességű, egyedülálló rom-építményeket vesszük fel az adatbázisba. A történelmi romok nevét attribútumban megadjuk (NAM).
Címkézni kell: Név (NAM)

Kereszt, képoszlop, harangláb (F_CODE=AL116, BFC=500 vagy, 501 vagy 502)

Csak beépített területen és a temetőkön kívül térképezzük a kereszteket (BFC=502), vallásos képoszlopokat (BFC=500). A haranglábakat (BFC=501) mindig felvesszük. Attribútumban megadjuk a nevét, ha van (NAM).

A kálvária végén lévő három kereszt közül csak egyet, a középsőt térképezzük.

Emlékmű, szobor, kőoszlop (F_CODE=AL130)

Parkokban, sétányok mentén – ha több szobor, emlékmű van – csak a jelentősebbeket vesszük fel. A történelmi nevezetességű szobrok, emlékművek nevét attribútumban megadjuk (NOM).

A történelmi és kulturális értékű kőoszlopokat – lakott területen kívül – is térképezzük, és „Kop.” rövidítéssel megadjuk attribútumban (NAM).

Nyitott várakozóhely (F_CODE=AL015, BFC=966)

Külterületen az alaprajzban nem kifejezhető, autóbusz vagy vonat váró nyitott építmények ábrázolására szolgál. 

Tv, rádió adótorony (F_CODE=AL241, TTC=11)

A rádió és televízió (adó-, közvetítő-, átjátszó-, stb.) antenna ábrázolására szolgál. Rádióállomások több oszlopból álló antennahálózatánál csak a főadót térképezzük. A műsorszórás céljára épített antennák magasságát 1 m élességű relatív adattal megadjuk (PFG).

Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 

GSM torony (F_CODE=AL241, TTC=17)

Az állandó üzemeltetésre épített URH adó- és közvetítőállomások, illetve a mikrohullámú adó- és közvetítőállomások ábrázolására szolgál, de csak az utóbbiak magasságát kell bevinni az adatbázisba 1 m élességgel (PFG).

Gáz és olajátemelő állomás (F_CODE=AL015, BFC=300)

A méretarányban ki nem fejezhető gáz és olajátemelő állomások ábrázolására szolgál.

Égetőkemence (F_CODE=AC010)

Csupán az alaprajzban ki nem fejezhető, épített kisebb kemencéket kell ábrázolni.

Szélmotor (F_CODE=AJ051)

Beépített területen, üdülő telepeken a jelet nem alkalmazzuk. Nem térképezzük a kisebb, jelentéktelen, házi készítésű szélmotorokat sem.
A szélmotorok relatív magasságát méteres élességgel kell megadni attribútumban (PFG).
Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 

Szélmalom (F_CODE=AJ050)

A széllapát nélküli, üzemen kívüli szélmalmokat is térképezzük. Ha nevük van, attribútumban megadjuk (NAM). 
Víztorony (F_CODE=AL241, TTC=6)

A víztorony kő, beton, téglaépítésű, toronyszerű építmény. Magasságukat 10 m felett 1 m élességű relatív adattal kell megadni (PFG). 

Hidroglóbusz (F_CODE=AL241, TTC=66)

A hidroglóbusz fémből készült, karcsú lábon álló, különböző alakú tartályt hordozó, a vízellátást biztosító építmények. Magasságukat 10 m felett 1 m élességű relatív adattal kell megadni (PFG).

Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 

4  D — TELEPÜLÉSI, ÜZEMI TERÜLETEK és LÉTESÍTMÉNYEK
4.1  DA_felület — Települési, üzemi területek
Feature Class:
DA_felület
Geometriai típus:
FELÜLET
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	AL020
	Belterületi közterületek
	Text (5)

	
	 
	 
	AL030
	Temető
	

	
	
	
	EA032
	Arborétum
	

	
	
	
	AK180
	Állatkert, vadaspark
	

	
	 
	 
	AK040
	Stadion, sportpálya
	

	
	 
	 
	AL105
	Tanya területe
	

	
	
	
	AC000
	Ipari, mezőgazdasági üzem
	 

	
	 
	 
	AC010
	Erőmű területe
	 

	
	 
	 
	AC005
	Kereskedelmi célú terület
	 

	
	 
	 
	AQ125
	Állomás
	 

	
	
	
	GB007
	Repülőtér területe
	

	
	
	
	BB006
	Kikötő területe
	

	
	 
	 
	AB000
	Meddőhányó
	

	
	
	
	AA010
	Bányaterület
	

	
	 
	 
	DB145
	Feltúrt terület
	

	
	 
	 
	AA011
	Külszíni fejtés
	

	
	 
	 
	AK122
	Egyéb terület
	

	3.
	USE
	Használat jellege
	950
	Udvar
	Integer

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	
	 
	 
	800
	Köztér
	 

	
	 
	 
	130
	Utca
	 

	
	 
	 
	802
	Díszkert
	 

	
	 
	 
	803
	Park
	 

	
	 
	 
	951
	Villaszerű beépítettség, terület
	 

	
	 
	 
	804
	Parkoló
	 

	
	 
	 
	805
	Erdős temető
	 

	
	
	
	808
	Temető 
	

	
	
	
	806
	Gyalogosan járható utca, sétálóutca
	

	
	
	
	807
	Díszkertek, parkok, gyümölcsösök. útja
	

	
	
	
	995
	Golfpálya
	

	
	 
	 
	994
	Bob pálya
	

	
	 
	 
	993
	Sípálya
	

	
	 
	 
	316
	Cross pálya
	

	
	 
	 
	317
	Lőtér
	

	
	 
	 
	318
	Autó-motor versenypálya
	

	
	
	
	997
	Lovas pálya
	

	
	
	
	301
	Gáz és olajátemelő állomás
	

	
	 
	 
	313
	Állattenyésztés
	 

	
	 
	 
	303
	Növénytermesztés
	 

	
	 
	 
	304
	Vasútállomás
	 

	
	 
	 
	350
	Buszállomás
	 

	
	 
	 
	306
	Hajóállomás
	 

	
	 
	 
	307
	Metróállomás
	 

	
	 
	 
	308
	Földalatti állomás
	 

	
	 
	 
	309
	Kikötő
	 

	
	 
	 
	310
	Villanytelep
	 

	
	 
	 
	41
	Ipari üzem, gyár
	 

	
	
	
	996
	Vízmű
	

	
	
	
	314
	Szennyvíztisztító telep
	

	
	
	
	315
	Szennyvíz derítő
	

	
	 
	 
	311
	Hulladéklerakó hely 
	 

	
	 
	 
	312
	Szeméttelep
	 

	4.
	PPC
	Erőmű típus
	1
	Vízi
	Integer

	
	 
	 
	2
	Nukleáris
	 

	
	 
	 
	3
	Nap
	 

	
	 
	 
	4
	Termál
	 

	
	 
	 
	5
	Szél
	 

	
	 
	 
	7
	Belső égésű
	 

	5.
	MCC
	Burkolat anyaga 
	5
	Aszfalt
	Integer

	
	 
	 
	21
	Beton
	 

	
	 
	 
	101
	Salak
	 

	
	
	
	997
	Műfű
	

	
	 
	 
	45
	Gyep
	 

	6.
	PRO
	Anyag
	17
	Kőszén, lignit
	Integer

	
	 
	 
	23
	Rézérc
	 

	
	 
	 
	51
	Vasérc
	 

	
	 
	 
	64
	Egyéb érc (színes-, nemesfém)
	 

	
	 
	 
	87
	Kősó
	 

	
	
	
	84
	Kő
	

	
	
	
	46
	Kavics
	

	
	 
	 
	112
	Uránérc
	 

	
	 
	 
	119
	Bauxit
	 

	
	 
	 
	38
	Földgáz
	 

	
	 
	 
	67
	Kőolaj
	 

	
	 
	 
	200
	Termálvíz
	 

	
	 
	 
	201
	Tőzeg
	 

	
	
	
	88
	Homok
	

	
	 
	 
	2
	Alumínium
	 

	
	 
	 
	5
	Aszfalt
	 

	
	 
	 
	9
	Tégla
	 

	
	 
	 
	11
	Cement
	 

	
	 
	 
	13
	Vegyszer
	 

	
	 
	 
	21
	Beton
	 

	
	 
	 
	31
	Elektronikai
	 

	
	 
	 
	35
	Élelmiszer
	 

	
	 
	 
	39
	Benzin
	 

	
	 
	 
	40
	Üveg
	 

	
	 
	 
	56
	Fa (fűrészáru)
	 

	
	
	
	68
	Szén
	

	
	 
	 
	71
	Papír
	 

	
	 
	 
	74
	Műanyag
	 

	
	 
	 
	95
	Szennyvíz 
	 

	
	 
	 
	107
	Acél
	 

	
	 
	 
	109
	Cukor
	 

	
	 
	 
	116
	Víz 
	 

	
	 
	 
	129
	Dohány
	 

	
	 
	 
	135
	Szövet/Textil
	 

	
	 
	 
	137
	Gépjármű
	 

	
	
	
	0
	Ismeretlen
	

	
	 
	 
	998
	Nem jellemző
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	7.
	EXS
	Működés
	6
	Felhagyott
	Integer

	
	 
	 
	28
	Működő
	 

	8.
	PFG
	Magasság a föld felszíne felett 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	0,0 500,0
	Aktuális érték
	

	9.
	NAM
	Név
	„UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Beépített terület, település neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Udvar (F_CODE=AL020, USE=950)

Belterületnek azt a része, ahol az épületek helyezkednek el. Kivétel az üzemi terület, stb. 

Utca (F_CODE=AL020, USE=130)
Az utcafrontok közötti területet a járdával együtt utcának térképezzük. Ha az átmenő utat térképezzük, akkor csak az utcafront és az út közötti területet töltjük fel utcaként.  
Tér (F_CODE=AL020, USE=800)

Az utcáktól szervesen elkülöníthető belterületi közterületek.
Díszkert, park (F_CODE=AL020, USE=802,803)
A jellegzetes fákat térképezni kell. A 3 m-nél szélesebb utakat térképezzük.


Villaszerű beépítettség, terület (F_CODE=AL020, USE=951)
Lakóterületek, fás üdülőkörzetek, nyaralóterületek többségében fűvel és dísznövénnyel fedett területeit villaszerű beépítettségként vesszük fel. 
Parkoló (F_CODE=AL020, USE=804)

Bevásárló központok parkolóit, ún. P+R parkolókat, valamint a környezetüktől jól elkülöníthető parkolókat vesszük fel az adatbázisba. Az egyéb nem jelentős parkolókat utcaként térképezzük.
Gyalogosan járható utca, sétálóutca (F_CODE=AL020, USE=806)
A járművekkel meredekségük vagy lépcsőzetes emelkedésük miatt nem járható utcák, vagy amelyek csekély szélességük miatt alkalmatlanok a járműközlekedésre, illetve a sétálóutcának kialakított közterületek tartoznak ide.
Díszkertek, parkok, gyümölcsösök útja (F_CODE=AL020, USE=807)

Így térképezzük a parkokban, temetőkben, nagyüzemi művelésű szőlőkben és gyümölcsösökben 
Az arborétumot függetlenül a növényborítástól ezzel az objektumféleséggel térképezzük. A 3 m-nél szélesebb utakat térképezzük. Nevüket attribútum adatként megadjuk (NAM). 
Címkézni kell: Név (NAM) 

Temető, erdős temető (F_CODE=AL020, USE=808 vagy 805)

A temető céljára fenntartott, de még mezőgazdasági művelés alatt álló területet is temetőnek vesszük fel az adatbázisba.  A jellegzetes fákat térképezni kell. A 3 m-nél szélesebb utakat feltöltjük. A fákkal sűrűn benőtt temetők (Erdős temető) esetében a USE attribútum értéke 805. Ha van nevük, attribútumban megadjuk (NAM).

Arborétum (F_CODE=EA032)

Az arborétumot függetlenül a növényborítástól ezzel az objektumféleséggel térképezzük. A 3 m-nél szélesebb utakat térképezzük. Nevüket attribútum adatként megadjuk (NAM). 
Címkézni kell: Név (NAM) 

Stadion, sportpálya (F_CODE=AK040)
[image: image1.png]



Stadionok, sportlétesítmények azon területeit, ahol az épületek, lelátók, nézőtér helyezkednek el, illetve azok megközelítésére szolgálnak, nem tekintjük a sportpálya részének, ezért attól le kell határolni. Ezek esetében csak az F_CODE-t töltjük fel. A tényleges sportpályát pedig a burkolat anyaga (MCC) és használat jellege (USE) alapján vesszük fel az adatbázisba.
Tanya területe (F_CODE=AL105)
A tanyák területét, amennyiben magasabb rendű vonal nem határolja, Egyéb határvonallal (BA_vonal FA005) kell körülhatárolni. Ha a neve ismert attribútumban meg kell adni (NAM).

Címkézni kell: Név (NAM) 

Egyéb terület (F_CODE=AK122)

Egyéb területként veszünk fel az adatbázisba minden olyan területet, amelyet nem tudunk besorolni egyik objektumféleségbe sem. Jellemzően olyan területekről van szó, amelyek két objektum között alakulnak ki, de nem érik el a méretarányban kifejezhető terület mértékét.  Pl. kerítés és út között. A burkolat anyagát (MCC), ha ismert megadjuk.

Ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, közlekedési üzemi területek:
Üzemek, állomások, repülőterek területét amennyiben magasabb rendű síkrajzi vonal nem határolja, Egyéb határvonallal (BA_vonal FA005, USE=999) kell körülhatárolni. 

Gyár, ipari üzemi területe (F_CODE= AC000, USE =41)

PRO attribútum alatt a gyártott termék vagy szolgáltatás anyagát, tárgyát jellegét adjuk meg. A rádió és televízióadók lehatárolt területe is ide tartozik.
Erőmű területe (F_CODE=AC010)

Fel kell tölteni az erőmű típusát (PPC), illetve belső égésű erőmű típus esetén a fűtőanyag fajtáját (PRO).
Gáz és olajátemelő állomás (F_CODE=AC000, USE =301)

Gáz és olajátemelő állomások területe
Mezőgazdasági üzemi terület (F_CODE=AC000, USE =303 vagy 313)
A használat jellegét USE attribútumban adjuk meg. Majorok, tanyaközpontok területét is ide soroljuk, ha abban jellemzően mezőgazdasági tevékenység folyik. 
Szennyvíztisztító telep, szennyvíz derítő (F_CODE=AC000, USE =314 vagy 315)

Szennyvíztisztító telepek területe. A derítők (USE=314) nem a medencéket, hanem a derítő telep területét jelentik Nevüket, ha van, megadjuk (NAM).
Vízmű (F_CODE=AC000, USE =996)

Vízmű üzemek területe.
Hulladéklerakó (F_CODE=AC000, USE =311)

Hulladéklerakó telepek területe.
Szeméttelep (F_CODE=AC000, USE =312)
Szeméttelepek területe.
Kereskedelmi célú terület (F_CODE=AC005, USE=9999)

Kereskedelmi célú területen az alábbi jól körülhatárolható (általában bekerített) területeket értjük: logisztikai központok, kereskedelmi telepek, bevásárló központok, piacok területe.
Állomás (F_CODE=AQ125, USE = 304 vagy, 350 vagy, 306 vagy, 307 vagy 308)
A használat jellegét USE attribútumban adjuk meg. Metró és földalatti állomás esetén a felszíni üzemi terület térképezzük. 

Repülőtér (F_CODE=GB007)

Repülőterek területe, a füves repülőterek is ide tartoznak. Nevüket meg kell adni (NAM).
Kikötő (F_CODE=BB006)

Szabad és egyéb kikötők területe. Nevüket megadjuk (NAM)

Villanytelep (F_CODE=AC000, USE=310)

Bányaterület (F_CODE=AA010)

Attribútumban meg kell adni kitermelt anyag nevét (PRO), és a működés jellegét (felhagyott vagy működő) (EXS). A bányaterület magasabb rendű síkrajzi vagy domborzati elem hiányában egyéb határral kell lehatárolni (BA_vonal FA005, USE=999).
Meddőhányó (F_CODE=AB000)

Csak a meg nem állapodott meddőhányókat vesszük fel az adatbázisba. A megállapodott, rekultivált, növényzettel fedett meddőhányókat a domborzatábrázolás szabályai szerint kell ábrázolni. A meddőhányó legmagasabb pontjára vonatkoztatott adatot a lehatároló rézsűnél kell megadni. A meddőhányó alsó szélét növényzethatárral (BA_vonal FA005, USE=45) kell lehatárolni. 

Külszíni fejtés (F_CODE=AA011)

A nyílt (külszíni) fejtési területeket valóságos kiterjedésüknek megfelelően térképezzük. A kitermelt anyag nevét attribútumban megadjuk (PRO) és a működés jellegét (felhagyott vagy működő) (EXS). Ahol nem határolja rézsű vagy magasabb rendű síkrajzi elem, ott növényzethatárral (BA_vonal FA005, USE=45) határoljuk le. 

Tőzeg kitermelőhely (F_CODE=AA011, PRO=201)

Feltúrt terület (F_CODE=DB145)

Feltúrt területként vesszük fel jellegzetes elhelyezéssel: a felhagyott anyagkitermelő helyeket; a bányabeomlások okozta felszíni egyenetlenségeket; a kitermelt tőzegkitermelő helyeket; hullámterekben a szabálytalan, az áradások következtében változó domborzatot. A terület határát növényzethatárral körül kell zárni (BA_vonal FA005, USE=999), amennyiben nincs magasabb rendű síkrajzi vagy domborzati elem, de a szintvonalakat a rézsű objektumig kell vezetni, illetve ilyen jelbe kell belevezetni.
4.2  DA_vonal — Elektromos, távközlési és termékvezetékek
Feature Class:
DA_vonal
Geometriai típus:
VONAL
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1, 2, 3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	AT030
	Villanyvezeték
	Text (5)

	
	 
	 
	AT060
	Telefon vezetékek
	 

	
	
	
	AQ113
	Termékvezetékek
	

	3.
	KVA
	Távvezeték feszültsége [kV] (AT030)
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	20 → 2000
	Maximális feszültség kV-ban kifejezve
	

	
	
	
	-32765
	Nem jellemző
	

	4.
	MCC
	Anyag
	64
	Fémtartó
	Integer

	
	 
	 
	996
	Beton és fa
	

	3.
	PRO
	Termék kategória
	13
	Vegyi (termék)
	Integer

	
	 
	 
	38
	Földgáz
	 

	
	 
	 
	39
	Benzin
	 

	
	 
	 
	50
	Hő
	 

	
	 
	 
	67
	Kőolaj
	 

	
	 
	 
	95
	Szennyvíz
	 

	
	 
	 
	116
	Víz
	 

	
	 
	 
	998
	Vegyes felhasználású
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	5.
	LOC
	Elhelyezkedés
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	
	
	4
	Felszín alatti
	

	
	
	
	8
	Felszíni
	

	
	
	
	25
	Függesztett v. megemelt (szárazföld v. víz felett)
	

	5.
	PFG
	Magasság a föld felszíne felett 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	4.
	NAM
	Név
	„UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Vezeték neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés: Pincék, Borpincék, Bg.
	L/*/N


Beépített területen, ipartelepen belül a vezetékeket nem térképezzük. A felsorolt objektumok határán megszakítjuk, vagy a közeli transzformátorig vezetjük.
Ha a vezetéknek neve van, megadjuk attribútumban (NAM) (pl.: Barátság II.). 

Földalatti vezetékeket külső megbízható adatforrásból, vagy ha szerepel a helyesbítendő adatbázisban, akkor onnan vesszük át.
Villanyvezeték fémtartókon (F_CODE=AT030, MCC=64)

A rácsos fém tartószerkezetekkel épült villanyvezetékeket (MCC= 64) Fémtartó attribútummal fejezzük ki. Ezt a vezetéket a valós helyükön ábrázolt tartószerkezetek (AT040) összekötésével térképezzük (lásd P/2 topológiai szabály). A 120 kV-nál nagyobb feszültségű vezetékek feszültség értékét is meg kell adni (KVA) (Pl.: 180 kV. 750 kV. stb.). Villamosított vasútvonalak melletti vezetékeket nem kell térképezni.
Villanyvezeték oszlopokon (F_CODE=AT030, MCC=996)

A fa-, beton-, fémoszlopokon lévő villanyvezetékeknek (MCC=996) csak a töréspontjait térképezzük a bemért, átvett vagy digitalizált helyükön.  
Telefon vezetékek (F_CODE=AT060)

Csak a föld felettieket vesszük fel az adatbázisba.

A telefon vezetékeket beépített területen belül, továbbá vasutak és árvízvédelmi töltések mentén nem térképezzük.

Földalatti termékvezeték (F_CODE=AQ113, LOC=4)

A nemzetközi vezetékeket minden esetben térképezzük. Egyéb vezetékek közül csak a fontosabb gerincvezetékeket vesszük fel az adatbázisba. Termék kategóriát attribútumban megadjuk (PRO).
Földfeletti termékvezeték (F_CODE=AQ113, LOC=8 vagy 25)

Külterületen minden esetben térképezzük. Termék kategóriát attribútumban megadjuk (PRO).
Földalatti vízvezeték (F_CODE=AQ113, LOC=4, PRO=116)

Csak a települések vízellátását biztosító vezetékeket tüntetjük fel.

 Földfeletti víz- és hővezeték (F_CODE=AQ113, LOC=8, PRO=116 vagy 50)

Csak a beépített területen kívül és csak az állandó jellegű vezetékeket vesszük fel. 

4.3  DA_pont — Ipari létesítmények
Feature Class:
DA_pont

Geometriai típus:
PONT
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	 AA015
	Akna
	Text (5)

	
	 
	 
	 AA016
	Tárna
	 

	
	 
	 
	AA050
	Ipari kutak
	 

	
	 
	 
	AA051
	Fúrólyuk
	 

	
	 
	 
	AF070
	Gázfáklya
	 

	
	
	
	AT040
	Rácsos tartószerkezet
	

	3.
	PRO
	Anyag
	17
	Kőszén, lignit
	Integer

	
	 
	 
	23
	Rézérc
	 

	
	 
	 
	51
	Vasérc
	 

	
	 
	 
	64
	Egyéb érc (színes-, nemesfém)
	 

	
	 
	 
	87
	Kősó
	 

	
	 
	 
	112
	Uránérc
	 

	
	 
	 
	119
	Bauxit
	 

	
	 
	 
	38
	Földgáz
	 

	
	 
	 
	67
	Kőolaj
	 

	
	 
	 
	200
	Termálvíz
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	4.
	EXS
	Működés
	6
	Felhagyott
	Integer

	
	 
	 
	28
	Működő
	 

	
	
	
	998
	Kutató
	

	5.
	PFG
	Magasság a föld felszíne felett 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	
	
	

	5.
	PFE
	Jellemző mélység méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	1,0 ® 32763,0
	Aktuális érték
	

	6.
	NAM
	Név
	“UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Épület, létesítmény neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Akna (F_CODE=AA015)

A működő akna nevét, jellemző mélységét (PFE) és a kitermelt anyagot (PRO) attribútumban megadjuk. nevüket megadjuk, de a csak szellőzés célját szolgáló aknáknál a „Lég.” a szöveget adjuk meg NAM attribútumként, ezen kívül más adatot nem adunk meg. A már nem működő, és a kutató aknákat is térképezni kell (EXS=6, ill. 998)

Címkézni kell: Név (NAM) 
Tárna (F_CODE=AA016)

A tárna vízszintes vagy lejtős bányavágat. A bejáratot a tárna fekvésének megfelelően kell elfordítani.

A működő tárnák nevét és a kitermelt anyagot attribútumban megadjuk. Ugyancsak megadjuk az aknákhoz hasonlóan a fővágat hosszát 1 m élességgel. A már nem működő tárnákat is térképezni kell: (EXS=6) Nevüket megadjuk (NAM).

Címkézni kell: Név (NAM) 
Ipari kutak (F_CODE=AA050)

Csak a működő ipari kutakat (termálkút is ide tartozik) vesszük fel az adatbázisba. Attribútumban meg kell adni a kitermelt anyag nevét (PRO).

Fúrólyuk (F_CODE=AA051)

A kutató fúrás célját szolgáló, a terepen meglévő fúrólyukakat vesszük fel az adatbázisba.
Gázfáklya (F_CODE=AF070)

10 m felett a relatív magasságát is meg kell adni (PFG).

Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 
Rácsos tartószerkezet (F_CODE=AT040)

Minden tartószerkezetet valós helyén ábrázolunk. A szerkezet magasságát attribútumban 1 m élességű relatív adattal kell megadni (PFG). 
Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 
5  E — KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK és LÉTESÍTMÉNYEK

5.1  EA_felület — Közlekedési területek és létesítmények
Feature Class:
EA_felület
Geometriai típus:
FELÜLET
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	AP030
	Közút
	Text (5)

	
	 
	 
	AQ135
	Autóspihenő
	 

	
	 
	 
	GB055
	Repülőtéri kifutópálya
	 

	
	 
	 
	GB015
	Repülőtéri állóhely
	 

	
	
	
	AQ040
	Híd
	

	
	
	
	AQ046
	Pontonhíd
	

	3.
	TUC
	Közlekedési használat típusa (AP030)
	151
	Autópálya
	Integer

	
	
	
	150
	Autópálya fel- és lehajtó
	

	
	 
	
	152
	Autóút
	 

	
	 
	 
	153
	Műút
	 


	
	 
	 
	154
	Javított talajút
	 

	
	 
	 
	155
	Talajút
	 

	4.
	MCC
	Burkolat anyaga (AP030)
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	 
	 
	5
	Aszfalt
	

	
	 
	 
	8
	Kő, murva
	

	
	 
	 
	21
	Beton
	 

	
	 
	 
	46
	Kavics
	 

	
	 
	 
	57
	Makadám
	 

	
	 
	 
	101
	Salak
	 

	
	 
	 
	45
	Gyep
	 

	
	 
	 
	64
	Fém
	 

	
	 
	 
	108
	Kő
	 


	
	 
	 
	117
	Fa
	 

	
	 
	 
	998
	Nem jellemző
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	5.
	MLC
	Teherbírás [t]
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	1 ≤
	Aktuális érték
	

	6.
	LEN
	Hosszúság [m]
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	3 ≤
	Aktuális érték
	

	7.
	WD1
	Minimális járható szélesség [dm].
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	0 <
	Aktuális érték
	

	8.
	WD2
	Teljes járható útszélesség [m]. 
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	(AP030)
	-32765
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	1 → 32763
	Aktuális érték
	

	9.
	EXS
	Működés (AP030)
	5
	Építés alatt
	Integer

	
	 
	 
	27
	Lezárt
	 

	
	 
	 
	28
	Működő
	 


	10
	RTN
	Útszám (Nemzeti) (AP030)
	„UNK”
	Ismeretlen,
	Text (24)

	
	
	
	Szöveg
	Aktuális útszám
	

	
	
	
	„N_A”
	Nem jellemző
	

	11
	RTE
	Útszám (Nemzetközi) (AP030)
	„UNK”
	Ismeretlen,
	Text (24)

	
	
	
	Szöveg
	Aktuális útszám
	

	
	
	
	„N_A”
	Nem jellemző
	

	12
	NAM
	Név
	“UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Épület, létesítmény neve
	

	13
	LTN
	Sávok száma (AP030)
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	1 ≤
	Aktuális érték,
	

	
	
	
	-32765
	Nem jellemző
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Beépített területen belül a településen átvezető műutakat, és javított talaj utakat térképezzük, a többi az utca. 

Majorok, gazdaságok, ipartelepek területén az áthaladó utakat tüntetjük fel, az oda vezetőket pedig a telep határáig térképezzük.  

Utak esetében meg kell adni az alábbi attribútumokat

· teljes járható útszélesség (WD2)

· burkolat anyaga (MCC)

· működésre vonatkozó adat (EXS)

· autópályák, autóutak, 1 és 2 számjegyű utak esetén hazai útszám (kivételesen a 3 számjegyű) (RTN)

· nemzetközi útszám (RTE)

· sávok száma (LTN)

· neve, ha van (NAM)

Épülő műútnak minősül az olyan útszakasz, amelyen az alapozása már elkészült. A meglévő földműveket (töltéseket, bevágásokat), valamint a már elhelyezett kész műtárgyakat (átereszeket, hidakat) térképezni kell. Ha az útszakaszon még csak földmunka folyik, de pl. a híd már kész, azt fel kell tölteni.
 

Autópálya (F_CODE=AP030, TUC =151)

Címkézni kell: Útszám (RTN) 

Autópálya fel- és lehajtó (F_CODE=AP030, TUC =150)

Autóút (F_CODE=AP030, TUC =152)

Címkézni kell: Útszám (RTN) 
Műút (F_CODE=AP030, TUC =153)

Címkézni kell: Útszám (RTN
Javított talajút (F_CODE=AP030, TUC =154)

A javított talajút közlekedésre alkalmas felületét apró kavics vagy zúzott kő, homok és föld keverékével burkolják. Alépítménye nincs, gépkocsi-közlekedésre az év minden szakában alkalmas. Csak azokat a majorokba, gazdaságokba, erdészeti telepekre, stb. vezető utakat térképezzük ezzel, melyeknek teljes hosszát javították.
Talajút (F_CODE=AP030, TUC =155)

A 10 m-nél szélesebb talaj utat vesszük fel felületszerűen.

Autós pihenő (F_CODE=AQ135)

Az út mellett lévő parkolókat akkor térképezzük, ha területük meghaladja a 400 m2-t.


Repülőtéri kifutópálya (F_CODE=GB055)


A szilárd burkolattal ellátott kifutópályákat vesszük fel az adatbázisba.  Ide tartoznak a guruló és szerviz utak is.

Repülőtéri állóhely (F_CODE=GB015)


A kizárólag helikopterek számára rendszeresített repülőtér, vagy más repülőterek területén belül, valamint a repülőtereken kívül (pl. gyakorlótereken, kórházak területén) kialakított helikopter-leszállóhelyeket kell felvenni. 

Híd (F_CODE=AQ040)

A hidakat hosszuknak és építési anyaguknak megfelelően térképezzük. A 10 m-nél hosszabb hidak adatait (hosszúság (LEN), szélesség (WD1), teherbírás (MLC)) attribútumban megadjuk. A híd teherbírására vonatkozó adat kizárólag hiteles forrásból származhat. Ha a terepi felmérés során állandó súlykorlátozást jelző KRESZ táblát találunk, akkor az ott jelzett értéket kell a híd teherbírásaként feltüntetni. Az objektum anyaga (MCC) attribútumba töltjük fel a hidak jellemző építőanyagát.

A felüljárókat és az autópályák, autóutak felett átívelő ún. vadhídakat is a megfelelő anyagú híddal térképezzük, ezeknél és a vasúti hidaknál attribútum adatokat nem adunk meg. 

A hidak nevét, ha van, attribútumban megadjuk (NAM).

Pontonhíd (F_CODE=AQ046)

Az állandó jellegű (de télen és árvízkor elbontásra kerülő) pontonhidak tartoznak ide. (Pl. csongrádi Fahíd)

5.2  EA_vonal — Közlekedési létesítmények

Feature Class:
EA_vonal
Geometriai típus:
VONAL
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	AP030
	Közút
	Text (5)

	
	 
	 
	AP033
	Nyitott átjáró
	 

	
	
	
	AP035
	Úttengely
	

	
	 
	 
	AQ130
	Alagút
	 

	
	
	
	AQ041
	Bürü
	

	
	 
	 
	AQ042
	Gyalogos felüljáró
	 

	
	 
	 
	AQ065
	Áteresz
	 

	
	 
	 
	AQ070
	Kompátkelés
	 

	
	 
	 
	BH070
	Gázló
	 

	3.
	TUC
	Közlekedési használat típusa (AP030)
	155
	Talajút
	Integer

	
	 
	
	156
	Mezei és erdei út
	 

	
	 
	 
	157
	Ösvény, gyalogút
	 

	
	 
	 
	158
	Kerékpárút
	 

	4.
	MCC
	Burkolat anyaga (AP030)
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	 
	 
	5
	Aszfalt
	 

	
	 
	 
	8
	Kő, murva
	 

	
	 
	 
	21
	Beton
	 

	
	 
	 
	46
	Kavics
	 

	
	 
	 
	57
	Makadám
	 

	
	 
	 
	101
	Salak
	 

	
	 
	 
	45
	Gyep
	 

	
	 
	 
	998
	Nem jellemző
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	5.
	LEN
	Hossz/ átmérő [m]
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	0 <
	Aktuális érték
	

	6.
	VC3
	Biztonságos magasság a föld felszíne felett 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen
	Double

	
	
	
	0,0 → 4,3
	Aktuális érték
	

	
	
	
	-32767,0
	Nem jellemző
	

	7.
	WGP
	Szélesség 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen
	Double

	
	
	
	0,0 20,0
	Aktuális érték
	

	8.
	PFE
	Jellemző mélység 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	1,0 ® 32763,0
	Aktuális érték
	

	9.
	MLC
	Teherbírás [t]
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	1 ® 32763
	Aktuális érték
	

	10
	FER
	Meghajtás típusa
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	 
	 
	1
	Drótkötél 
	 

	
	 
	 
	2
	Önjáró (kötél nélküli, motoros)
	 

	
	 
	 
	998
	Csónak
	 

	11
	PRO
	Objektum anyaga (fenékminőség)
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	 
	 
	16
	Agyag
	 

	
	 
	 
	46
	Kavics
	 

	
	 
	 
	88
	Homok
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	12
	EXS
	Működés (AP030)
	5
	Építés alatt
	Integer

	
	
	
	6
	Felhagyott
	

	
	 
	 
	27
	Lezárt
	

	
	 
	 
	28
	Működő
	

	13
	NAM
	Név
	“UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Épület, létesítmény neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás
	L/*/N


Talajút (F_CODE=AP030, TUC =155)

Az 5-10 m széles talajút ábrázolására szolgál. Szélességi adatát attribútumként megadjuk (WGP).

Mezei és erdei út (F_CODE=AP030, TUC =156)

A mezei és erdei út 5 m-nél keskenyebb. Csak az állandó jellegűeket térképezzük.

Ha az egyébként járható út egy-egy szakaszát rendszeresen kikerülik, - a kerülőút a légifényképen és a terep helyszínelésekor ugyanazon az oldalon található – mindkét utat térképezzük. Ha azonban a kikerült szakaszt véglegesen felhagyták, azt jellege alapján térképezzük (pl.: vízmosás).
Kerékpárút (F_CODE=AP030, TUC =158)

Külterületen térképezzük a kerékpáros közlekedés céljára épült műutakat. A kerékpársáv nem tarozik ide.

Ösvény, gyalogút (F_CODE=AP030, TUC =157)

Ösvényt, gyalogutat csak ott ábrázolunk, ahol az úton kívüli mozgás nehéz, vagy lehetetlen, és ahol két távoli hely között az összeköttetést jelentősen lerövidíti. A csak gyalogos közlekedésre alkalmas, jelzéssel ellátott turistautakat is ezzel a jellel térképezzük.
Úttengely (F_CODE=AP035)

A felületszerű utak hosszanti geometriai középvonala.

Nyitott átjáró (F_CODE=AP033)

A legalább egyirányú gépkocsi közlekedés céljára használatos, közforgalmú, utcajellegű átjárókat nyitott bejárókként térképezzük. (pl.: Budapest, Madách-téri boltíves átjáró).

Alagút (F_CODE=AQ130)
Ha az aktualizálandó topográfiai adatbázis tartalmazza, azt kell átvenni. Új alagút esetén, ha egyenes, akkor a két bejárat között vesszük fel az alagút vonalát, ha nem egyenes, akkor külső adatforrásból kell átvenni a nyomvonalat.
Attribútumban fel kell tüntetni az alagút bejárati magasságát 0,1 m (VC3), szélességét 1 m (WGP), valamint hosszúságát ugyancsak 1 m élességgel (LEN).

Bürü (F_CODE=AQ041)

A csak gyalogos átkelésre alkalmas hidakat akkor kell felvenni, ha nincs más híd a közelben.


Gyalogos felüljáró (F_CODE=AQ042)

A vasutak, utak, utcák felett átívelő gyalogos felüljárókat anyaguktól és szélességüktől függetlenül vonalas objektumként vesszük fel az adatbázisba.

Áteresz (F_CODE=AQ065)

Az 10 m-nél szélesebb vagy a felület objektumokhoz (akkor is ha, azok szélessége nem éri el a 10 m-t, pl. 8 m-es műút) kapcsolódó átereszeket vonalas objektumként töltjük fel.
Áteresznek minősül a 2 m-nél kisebb nyílású híd is. Talaj utak mellett a sorozatosan előforduló olyan átereszeket, amelyek felett út nem vezet át, nem térképezzük. Ugyancsak nem töltjük fel a jelentéktelen, sem vízvonalhoz, sem mélységvonalhoz nem kapcsolódó és nem tájékoztató jellegű átereszeket. 

Kompátkelés (F_CODE=AQ070, FER=1 v. 2)

A meghajtás típusa szerint térképezzük (FER). A teherbírást tonnákban kell megadni (MLC).
Csónakátkelés (F_CODE=AQ070, FER=998)

Csak személyszállításra alkalmas átkelési mód esetén alkalmazzuk.

Gázló (F_CODE=BH070)

Csak a közhasználatú, kiépített gázlókat vesszük fel az adatbázisba. Jellemző mélységét és a fenékminőségét attribútumban megadjuk (PRO).

5.3  EA_pont — Közlekedési létesítmények

Feature Class:
EA_pont

Geometriai típus:
PONT
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	AQ100
	Közúti km-kő és km-tábla
	Text (5)

	
	
	
	AQ106
	Út menti segélykérő telefon
	

	
	
	
	AQ130
	Alagút bejárata
	

	
	 
	 
	AQ125
	Megállóhely
	 

	
	
	
	AN076
	Fényjelző, szemafor
	 

	
	 
	 
	AN078
	Vasúti km-kő, km tábla
	 

	
	 
	 
	AN075
	Fordítókorong
	 

	
	
	
	AQ065
	Áteresz
	

	3.
	BFC
	Az épület funkciója 
	962
	Vasúti megálló
	 

	
	 
	 
	130
	Buszmegálló
	 

	4.
	TL1
	Kilométer érték [km]
	-32765
	Nem jellemző (elkerülő utak km-köveihez)
	Integer

	
	
	
	1 ≤
	Aktuális érték
	

	4.
	MLC
	Teherbírás [t]
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	1 ® 32763
	Aktuális érték
	

	5.
	MCC
	Objektum anyaga
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	 
	 
	21
	Vasbeton
	 

	
	 
	 
	64
	Fém
	 

	
	 
	 
	108
	Kő
	 

	
	 
	 
	117
	Fa
	 

	6.
	LEN
	Hosszúság [m]
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	3 ≤
	Aktuális érték
	

	7.
	WD1
	Minimális járható szélesség [dm].
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	0 <
	Aktuális érték
	

	8.
	NAM
	Név
	“UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Épület, létesítmény neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Közúti km-kő és km-tábla (F_CODE=AQ100)

Csak településen kívül vesszük fel a km-követ és km-táblát. Ha az út mindkét oldalán van kilométerkő, km-enként váltakozva az út egyik, majd a másik oldalán egyet-egyet tüntetünk fel. A növekedés irányának bal oldalára kerülnek a páratlan, jobb oldalára a páros sorszámúak. Számukat attribútumban adjuk meg (TL1). Ide töltjük fel az árvízvédelmi töltések km köveit is.

Címkézni kell: Kilométer érték (TL1) 
Út menti segélykérő telefon (F_CODE=AQ106)

Az út tengelyvonalában kell felvenni, felületszerű út esetén pedig az út szélén.

Alagút bejárata (F_CODE=AQ130)

A bejárat tájolásának megfelelően kell térképezni.
Autóbusz megállóhely (F_CODE=AQ125, BFC=130)

Az autóbusz megállókat csak beépített területen kívül vesszük fel, de itt akkor is, ha a helyét jelző tábla pl. távbeszélő oszlopon van.

Vasúti megállóhely (F_CODE=AQ125, BFC=962)

A csak táblával jelölt vasúti megállók esetén alkalmazzuk. 

Ha a név megegyezik a település nevével, akkor „Vá” illetve „Vm” (vasúti megálló) szöveget kell megadni (NAM).

Címkézni kell: NÉV (NAM) 
Fényjelző, szemafor (F_CODE=AN076)

Csak az állomáson kívül térképezzük, a vasút megfelelő oldalán. Állomások, pályaudvarok bejáratánál, egymás közelében lévő kettőnél több fényjelző (szemafor) esetén a vasút jel tengelyében egyet veszünk fel az adatbázisba.

Vasúti km-kő és km-tábla (F_CODE=AN078)

Csak állomáson kívül vesszük fel. Számát meg kell adni attribútumban (TL1).

Címkézni kell: Kilométer érték (TL1) 
Fordítókorong (F_CODE=AN075)

Áteresz (F_CODE=AQ065)

Pontszerű átereszként vesszük fel az adatbázisba azokat, melyeknek a hossza 10 m vagy annál rövidebb, amennyiben felület objektumhoz csatlakoznak (pl. műút), akkor minden esetben vonalas objektumként töltjük fel.
5.4  EB_vonal — Vasúti létesítmények

Feature Class:
EB_vonal
Geometriai típus:
VONAL
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	AN010
	Vasút
	Text (5)

	
	 
	 
	AT041
	Drótkötélpálya
	 

	3.
	RRC
	Vasút kategória
	995
	Függővasút, sikló
	Integer

	
	 
	 
	14
	Villamos vonal
	 

	
	 
	 
	15
	Fogaskerekű vonal
	 

	
	 
	 
	7
	Földalattivonal
	 

	
	 
	 
	6
	Metróvonal
	 

	
	 
	 
	17
	Iparvágány
	 

	
	
	
	970
	Vágányhálózat (állomás)
	

	
	 
	 
	980
	Sífelvonó
	 

	
	 
	 
	982
	Libegő
	 

	
	 
	 
	984
	Trolibuszvonal
	 

	
	 
	 
	996
	HÉV
	 

	
	
	
	997
	Közforgalmi vasút
	

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	
	 
	 
	13
	Erdei
	 

	4.
	RRA
	Vasúti energiaforrás
	1
	Elektromos sínpár
	Integer

	
	 
	 
	3
	Elektromos felső vezeték
	 

	
	 
	 
	4
	Nem elektromos
	 

	5.
	RGC
	Nyomtáv
	1
	Széles
	 Integer

	
	 
	 
	2
	Keskeny
	 

	
	 
	 
	3
	Normál
	 

	6.
	RTA
	Vágányok száma
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	 
	 
	1
	Egyvágányú
	 

	
	 
	 
	2
	Kétvágányú
	 

	
	 
	 
	3
	Többvágányú
	 

	7.
	LOC
	Elhelyezkedés
	4
	Földfelszín alatti
	Integer

	
	
	
	8
	Földfelszíni
	

	
	
	
	0
	Ismeretlen
	

	8.
	EXS
	Működés (AP030)
	5
	Építés alatt
	Integer

	
	
	
	6
	Felhagyott
	

	
	
	
	8
	Felszedett
	

	
	 
	 
	27
	Lezárt
	

	
	 
	 
	28
	Működő
	

	9.
	NAM
	Név
	“UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Épület, létesítmény neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás
	L/*/N


Vasútvonal (F_CODE=AN010, RRC=997)

Vasútvonalakat felvesszük az adatbázisba (energiaforrás (RRA), nyomtáv (RGC), vágányszám alapján (RTA) tekintet nélkül arra, hogy rajtuk személyszállítás is folyik vagy csak ipari célokat szolgál: iparvágány esetén a vasút kategória (RRC=17).
A vasútvonalat az alépítmény – többvágányú vasútvonal esetén a közös alépítmény – tengelyvonalában kell felvenni. Ha kettős alépítményen egyvágányú vasút halad, a vágányt, ill. a sínszáltól távolabb lévő töltéskorona vonalat a tényleges helyén kell ábrázolni.

Ha két – nem töltésen futó – vasútvonal tengelyvonalai 8 m-nél közelebb kerülnek egymáshoz, a közös alépítmény tengelyvonalában kétvágányú vasutat ábrázolunk (ld. az ábrát).
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Közös alépítményen haladó különböző vasútvonalaknál a magasabb rendű (villamosított) vasútvonalat kell alkalmazni.

Felszedett vasutat nem ábrázolunk, de ha a töltése még megtalálható, azt feltüntetjük a töltésként.

Az ideiglenes jellegű, alépítmény nélküli keskeny nyomközű vasutakat nem térképezzük.
Töltéseket, bevágásokat a kavicságy aljáig mért 0,5 m relatív magaság-különbségtől kezdve térképezzük. A relatív adatokat a rézsűknél részletezett elvek szerint adjuk meg, lehetőleg a legnagyobb magasságkülönbség helyén. 

Ipartelepen belül vasutat nem térképezzük, csak a telep határvonaláig.

Közúti villamos
(F_CODE=AN010, RRC=14)

A közúti villamos vonalakat fel kell venni az adatbázisba függetlenül attól, hogy van-e rajta közlekedés.

Földalatti, metró (F_CODE=AN010, RRC=6 vagy 7)

Budapesten a Földalatti ábrázolására (RRC=6) valamint a többi metróvonal (RRC=7) szolgál Megfelelő adatgyűjtés alapján, a helyén térképezzük. Attribútumban adjuk meg az elhelyezkedését, amely csak felszín alatti (LOC=4) a Földalattinál, a metróvonalak esetében külön kell választani a felszíni szakaszokat (LOC=3).

Trolibuszvonal (F_CODE=AN010, RRC=984)

A trolibusz vonalát (megfelelő adatgyűjtés alapján, a helyén) térképezzük. A vágányszám (RTA) itt az egyirányú vagy a kétirányú felsővezetéket jelenti.

 Fogaskerekű (F_CODE=AN010, RRC=15)

HÉV (F_CODE=AN010, RRC=996)

Lásd vasútvonalak.
Vágányhálózat (állomás) (F_CODE=AN010, RRC=970)

Vasútállomáson a vágány hálózatot, ha az több mint az átmenő vágányok száma, fel kell venni az adatbázisba. A csonka vágányokat is térképezzük.

Azokon a megállóhelyeken, ahol az épület két vágány között van, a megállóhely területén belül a vágányokat szintén ezen objektumféleséggel kell feltölteni, a valódi helyzetnek megfelelően. 

[image: image3.jpg]



Üzemek, gazdaságok, ipartelepek, stb. belső területének vágányhálózatát nem térképezzük.

 Függővasút, drótkötélpálya, sikló (F_CODE=AT041, RRC=995)

A függővasút erős tartószerkezetre rögzített drótkötélen vagy sínen futó anyag- és személyszállító berendezés. Ezzel térképezzük az ipartelepek határán kívüli nyitott, vagy fedett, állandó jellegű szállítószalagokat is. A sikló nevét attribútumban megadjuk (NAM) (Budavári sikló).

Sífelvonó (F_CODE=AT041, RRC=980)

Sportcélokat szolgáló drótkötélpályák

Libegő (F_CODE=AT041, RRC=982)

Személyszállításra szolgáló turisztikai célú drótkötélpályák
6  F — VIZEK és VIZÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK

6.1  FA_felület — Vízhálózat, tárolók és műtárgyak
Feature Class:
FA_felület
Geometriai típus:
FELÜLET
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	BH140
	Patak
	Text (5)

	
	
	
	BH141
	Folyó, folyam
	

	
	 
	 
	BH080
	Természetes tavak
	 

	
	 
	 
	BH020
	Csatorna, árok
	 

	
	 
	 
	BH130
	Mesterséges tó, víztározó
	 

	
	 
	 
	BH090
	Mederterület
	 

	
	 
	 
	AM075
	Víztároló, ciszterna
	 

	
	 
	 
	BH040
	Derítő, szikkasztó, zagytározó
	 

	
	
	
	BB190
	Móló
	

	
	 
	 
	BI020
	Duzzasztógát
	 

	3.
	HYC
	Vízrajzi kategória 
	6
	Időszakos/Változó
	Integer

	
	 
	 
	8
	Állandó
	 

	
	
	
	3
	Száraz
	

	
	 
	 
	10
	Felszín alatti
	 

	
	
	
	11
	Épülő
	

	4.
	TUC
	Közlekedés típusa
	1
	Út + vasút
	Integer

	
	 
	 
	3
	Vasút
	 

	
	 
	 
	4
	Út
	 

	
	 
	 
	32
	Kerékpár
	 

	
	 
	 
	35
	Nincs rajta közlekedés
	 

	
	 
	 
	998
	Nem jellemző
	 

	5.
	MCC
	Anyagösszetétel
	21
	Vasbeton
	Integer

	
	 
	 
	30
	Föld
	 

	
	 
	 
	62
	Tégla/Kő
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	6.
	WID
	Szélesség [m]
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	0 <
	Aktuális érték
	

	7.
	RELZ
	Relatív magasságkülönbség
	
	 Aktuális érték
	Integer 

	8.
	NAM
	Név
	„UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Tó, víztározó neve
	

	9.
	PFE
	Az objektum legnagyobb mélysége 0,1 méter élességgel [m]. (BH080, BH130)
	-32767,0
	Ismeretlen,
	R/1/N

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	0,0 <
	Aktuális érték
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	O_NEV
	Magyarázó megírás, rövidítés
	L/*/N


Természetes és mesterséges vízfolyások, tavak, nagyobb csatornák, víztározók, nevét attribútumban megadjuk (NAM).

Természetes folyók, vízfolyások, patakok (F_CODE=BH140, BH141)
Természetes vízfolyásnak tekintjük azokat a folyókat (F_CODE=BH141), patakokat, ereket, (F_CODE=BH140), amelyek az év túlnyomó részében állandóan folyóvizet (élővizet) szállítanak, medervonaluk általában a domborzati formákat követve a mélyvonalakban halad és természetes eredetükre a nevük is utal, függetlenül attól, hogy medrüket hosszabb-rövidebb szakaszon szabályozták.

E vízfolyásokat a középvíznek megfelelően kell ábrázolni, a légifénykép, az eredeti nyomat valamint a középvíz abszolút magasságának figyelembevételével.

Az ábrázolásnak tükröznie kell a partviszonyokat. A lankás partokon mindig végigvezetjük – a víz szegélyvonalán kívül – az alkalmazható legalacsonyabb értékű szintvonalat, mely a közép- (átlagos) vízszint fölött következik. A 0,5 méternél magasabb, meredek, szakadó, vagy szakadékos part esetében pedig a lejtőalapjától függő rézsű kell alkalmazni. A rézsű koronavonalát mindig a tényleges helyén kell ábrázolni. A rézsűk relatív adatát úgy kell meghatározni, hogy a lankás partszegélyen haladó szintvonalakkal is összhangban legyenek.

 A természetes vízfolyásokhoz hasonló a felhagyott természetes medrek, levágások, holtmedrek, levágott kanyarok stb. ábrázolása, mert – bár ezek nem élővizet szállítanak, hanem a víz esetenkénti tárolására, szállítására szolgálnak – felszíni megjelenésük alapján természetes vízfolyások közé sorolják őket. 

Címkézni kell: Név (NAM) 
Időszakos vízfolyás (F_CODE=BH140, HYC=6)

Az időszakosan (évszakonként változó létű) folyó patakokat töltjük fel így. A véglegesen száraz meder esetén a vízrajzi kategória: HYC=3.

Címkézni kell: Név (NAM) 
Természetes tavak (F_CODE=BH080)
A tavak mélységi (átlagos mélység) adatát méteres pontossággal kell megadni, ha a mélységadat hivatalos helyről beszerezhető.  A holtágakat, morotvákat is a természetes tavak közé soroljuk.
Címkézni kell: Név (NAM) 
Csatorna, árok (F_CODE=BH020)
A 3 m-nél szélesebb vízlevezetés céljára szolgáló árkokat, csatornákat vesszük fel felületszerű objektumféleségként.
A mesterséges vízfolyások szélessége, medrük profilja általában a csatorna egész hosszában egyforma. Vonalvezetésük nem vagy csak kevésbé követi a domborzati formákat. E vízfolyásokat a meder-adatok alapján térképezzük. A talaj síkjában mérjük a meder szélességét, és e síktól kell meghatározni a mélységet is, amely adatokat attribútumban adunk meg (WD3) (PFE).

Az adatokat lehetőleg olyan helyeken kell megadni, ahol a vízfolyás mellett sem töltés, sem bevágás nincs. A partviszonyokat nem térképezzük, de a vízfolyást követő létesítményeket (töltés, stb.) feltüntetjük. Épülő csatorna esetén a vízrajzi kategória: HYC=11
Címkézni kell: Név (NAM) 
Száraz árok (F_CODE=BH020, HYC= 3)
A 3 m-nél szélesebb száraz árkokat térképezzük felületszerűen. Csak azokat az árkokat töltjük fel így, amelyek nem vízlevezetés céljára készültek (határ-, lövész-, harckocsi árok, út menti anyaggödör, stb.). Műutak és javított talaj utak mellett csak akkor tüntetjük fel, ha 1,5 m-nél mélyebbek és hosszuk legalább 100 m. Szélességi és mélységi adatait a csatornához hasonlóan adjuk meg WD3) (PFE).
Mesterséges tó, víztározó (F_CODE=BH130)

Bányatavakat, víztározókat, halastavakat, egyéb víztározásra szolgáló létesítményeket veszünk fel az adatbázisba.

Mesterséges tavak, víztárolók partviszonyait vagy a partvonal, vagy a megfelelő rézsűvel térképezzük. 

Nem adunk meg mélységi adatot.


Címkézni kell: Név (NAM) 
Mederterület (F_CODE=BH090)
A szakadó part vagy az árvízvédelmi töltés és a vízfelület közötti részt fejezzük ki a mederterület objektumféleséggel, abban az esetben, ha más felszíni borítottságot nem tudunk a területhez rendelni.

Víztároló, ciszterna (F_CODE=AM075)

Felületszerűen térképezzük a 600 m2-nél nagyobb felszín felett mesterségesen létesített, sziklába vájt vagy falazott, az esővíz felfogására szolgáló medencéket (ciszternákat), valamint a nyitott strandmedencéket.
Derítő, szikkasztó, zagytározó (F_CODE=BH040)
A szennyvíztisztító telepeken és egyéb üzemekben a derítő és szikkasztó medencéket, valamint a zagytározókat vesszük fel ezzel az objektumféleséggel. Ha töltés, vagy rézsű veszi körül, akkor a megfelelő töltés vagy rézsűobjektumot kell használni a lehatárolásra.

Móló (F_CODE=BB190)
5 m-nél szélesebb mólókat méret-, és alakhelyesen kell ábrázolni.

Duzzasztógát (F_CODE=BI020, TUC=1, vagy 3, vagy 4, vagy 32)

Ha a duzzasztógát 10 m-nél szélesebb koronaszélességű, vagy jelentős beton építmény (pl. Tiszalök), akkor töltjük fel ebben a formában az adatbázisba a duzzasztógát anyagától függetlenül, viszont az anyagát attribútumban megadjuk (MCC: föld, kő, beton). A felső és alsó vízszint különbségét meg kell adni attribútumban (RELZ). A megjelenítési séma adott stílusának fogazása mindig a folyás irányába mutat. A felületszerű járható duzzasztógát objektum folyás felőli oldalán a lehatárolást vonalszerű duzzasztógát objektummal kell elvégezni (HB_vonal, BI020), ahol a megjelenítési séma adott stílusának fogazása mindig a folyás irányába mutat. A másik oldalon a lehatárolásra használjuk az Egyéb határ (F_CODE= FA005, USE=999) vonalszerű objektumot.  A közlekedés jellegét fel kell tölteni a TUC attribútumba.
6.2  FA_vonal — Vízhálózat és műtárgyak
Feature Class:
FA_vonal
Geometriai típus:
VONAL
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	BH140
	Patak
	Text (5)

	
	 
	 
	BH120
	Zúgó
	 

	
	 
	 
	BH180
	Vízesés
	 

	
	
	
	BH210
	Partvonal
	

	
	 
	 
	BH020
	Csatorna, Árok
	 

	
	
	
	BI030
	Zsilip
	

	
	 
	 
	BB190
	Móló
	 

	
	 
	 
	BI043
	Sarkantyú, vezetőmű, hullámtörő
	 

	
	 
	 
	BI020
	Duzzasztógát
	 

	3.
	USE
	Használat
	124
	Vízelosztó zsilip
	Integer

	4.
	MCC
	Anyaga
	21
	Vasbeton
	Integer

	
	 
	 
	30
	Föld
	 

	
	 
	 
	62
	Tégla/Kő
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	5.
	RELZ
	Relatív magasságkülönbség
	 
	Aktuális érték
	Integer 

	6.
	HYC
	Vízrajzi kategória
	3
	Száraz
	Integer

	
	 
	 
	6
	Időszakos/Változó
	 

	
	 
	 
	8
	Állandó
	 

	
	 
	 
	10
	Felszín alatti
	 

	
	 
	 
	995
	Búvó
	 

	7.
	PFD
	Vízesés mélysége (magassága)
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	[m]
	0 <
	Aktuális érték
	

	8.
	DR3
	Mélység [m], 0.1 m élességgel
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	1,0 ≤
	Aktuális érték
	

	9.
	NAM
	Név
	„UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Vízfolyás neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Természetes és mesterséges vízfolyások, nagyobb csatornák, nevét attribútumban megadjuk (NAM).

Patak (F_CODE=BH140)

A 3 m vagy annál keskenyebb természetes vízfolyásokat vesszük fel.
Címkézni kell: Név (NAM) 
Időszakos vízfolyás (F_CODE=BH140, HYC=6)

Az időszakosan (évszakonként változó létű) folyó patakokat töltjük fel így. A véglegesen száraz meder esetén a vízrajzi kategória: HYC=3.

Címkézni kell: Név (NAM) 
Búvópatak, fedett csatorna (F_CODE=BH140, HYC=995 vagy F_CODE=BH020 HYC=10)

Patakok, csatornák mocsarakon átvezető vagy víz alatt lévő (lefedett) medrét közelítő pontossággal térképezzük.


Címkézni kell: Név (NAM) 
Csatorna, árok (F_CODE=BH020)

A 3 m vagy annál keskenyebb vízlevezetés céljára szolgáló árkokat, csatornákat itt vesszük fel.

Címkézni kell: Név (NAM) 
Száraz árok (F_CODE=BH020, HYC= 3)
Csak azokat a száraz árkokat vesszük fel, amelyeknek a szélességük 1 m-nél, mélységük pedig 0,5 m-nél nagyobb. Műutak és javított talaj utak mellett nem töltjük fel, talajút mellett pedig csak akkor, ha szélességük a 2 m-t, mélységük az 1 m-t és hosszuk a 100 m-t eléri vagy meghaladja. 

Zúgó (F_CODE=BH120)
Az ortofotón látható kisebb kiterjedésű zúgókat és a fenékküszöböket térképezzük.


Vízesés (F_CODE=BH180)

A vízesésként térképezzük azokat a mederben lévő tereplépcsőket, ahol a víz szabadon esik alá (zuhatag). A relatív magasságkülönbséget méter élességgel kell megadni (PFD) attribútumban.
Címkézni kell: Név (NAM) 

Címkézni kell: Relatív magasságkülönbség (PFD) 
Partvonal (F_CODE=BH210)
A természetes és mesterséges vízfelületek széleinek lehatárolására szolgál, ha nincs magasabb rendű síkrajzi vagy domborzati elem.
Vízelosztó zsilip (F_CODE=BI030, USE=124)

A keskenyebb vízvonalakon lévő zsilipek ábrázolására szolgál. Nagyobb, összetettebb szerkezetű zsilipeknél alkalmazzuk, és úgy kell elhelyezni, hogy a tényleges állapotot a legjobban jellemezze, kifejezze a vízelosztás irányát, valamint a berendezés alakját.
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Móló (F_CODE=BB190)
A mólót 5 m szélességig vonalas objektumként térképezzük.
Sarkantyú, vezetőmű, hullámtörő (F_CODE=BI043)

A víz folyásának szabályozása miatt épített sarkantyúkat, vezetőműveket, víz alatti töltéseket, az oldalágak elzárása és eliszapolása céljából épített víz alatti gátakat valamint a nagyobb állóvizekben a hullámok pusztító hatásának megakadályozására épített víz alatti vagy alig a víz fölé emelkedő hullámtörő gátakat térképezzük.

Duzzasztógát (F_CODE=BI020)
A 10 m vagy annál keskenyebb koronaszélességű duzzasztógátak esetén, annak anyagától függetlenül használjuk. A felső és alsó vízszint különbségét meg kell adni attribútumban (RELZ). A megjelenítési séma adott stílusának fogazása mindig a folyás irányába mutat.
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6.3  FA_pont — Víznyerő helyek, tárolók és műtárgyak
Feature Class:
FA_pont
Geometriai típus:
PONT
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	AA050
	Kút
	Text (5)

	
	 
	 
	BH170
	Forrás
	 

	
	 
	 
	AM070
	Víztartály
	 

	
	
	
	AM075
	Ciszterna
	

	
	
	
	BI030
	Zsilip
	

	
	 
	 
	BC030
	Jelzőfény – vízi
	 

	
	
	
	GB010
	Jelzőberendezés –légi navigációs
	

	
	 
	 
	BC099
	Folyami jelző és km tábla
	 

	
	 
	 
	BG020
	Vízmérce
	 

	
	 
	 
	BH012
	Fedett csatorna torkolata
	 

	3.
	EXS
	Működés
	6
	Felhagyott
	 

	
	 
	 
	28
	Működő
	 

	4.
	NAM
	Név
	„UNK”
	Ismeretlen,
	 

	
	
	
	Szöveg
	Víznyerő hely neve
	 

	5.
	WFT
	Kút fajtája
	2
	Kiépített forrás
	 Integer

	
	 
	 
	3
	Artézi kút
	 

	
	 
	 
	5
	Ásott/Fúrt kút
	 

	
	 
	 
	6
	Gémeskút
	 

	
	 
	 
	7
	Szélmotoros kút
	 

	
	 
	 
	8
	Vízművek emelt kútja
	 

	
	 
	 
	900
	Szökőkút
	 

	
	 
	 
	9
	Vízvezetéki közkút
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	6.
	SCC
	Forrás/kút vizének jellege
	4
	Ásványvíz
	Integer 

	
	 
	 
	991
	Gyógyvíz
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	7.
	USE
	Használat
	130
	Duzzasztó zsilip
	Integer

	
	 
	 
	124
	Vízelosztó zsilip
	 

	
	
	
	101
	Kamrazsilip
	

	8.
	TL1
	Kilométer érték [km]
	-32765
	Nem jellemző
	Integer

	
	 
	 
	1 ≤
	Aktuális érték
	 

	9.
	HGT
	Null pont absz. mag.
	 
	Aktuális érték
	 

	10
	HGU
	Középvíz absz. mag.
	 
	Aktuális érték
	 

	11
	PFG
	Jellemző magasság a föld felszíne felett 0,1 méter élességgel [m]. 
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	0,0 500,0
	Aktuális érték
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Artézi kút
(F_CODE=AA050, WFT=3)

Mindenhol ábrázolni kell. A gyógyvíz kutakat és a vízművek nem emelt kútjait is ezzel az objektumféleséggel térképezzük. Attribútumban meg kell adni a nevüket, ha van (NAM), valamint a vizük jellegét (SCC). 
Címkézni kell: Név (NAM) 

Ásott, fúrt kút, gémeskút
 (F_CODE=AA050, WFT=5 vagy 6)  
Beépített területen kívül, az ásott, fúrt kutakat fel kell tölteni (WFT=5).    Ha az ásott kútnak gémje is van, gémeskútként adjuk meg (WFT=6).  A felhagyott gémeskutakat is fel kell tölteni, az EXS attribútumban kell megadni a működésre vonatkozó adatot. Egyéb ásott, fúrt kutak közül csak a használatban levőket kell felvenni az adatbázisba. Szükséges megadni a kutak nevét, ha ismert (NAM).
Címkézni kell: Név (NAM) 

Szélmotoros kút (F_CODE=AA050, WFT=7)
Csak beépített területen kívül kell ábrázolni.
Vízművek emelt kútjai (F_CODE=AA050, WFT=8)
A vízművek feltöltéssel emelt kútjai esetében alkalmazzuk. A vízmű tartozékát képező szivattyú-berendezéssel kapcsolatos csápos kutak esetében a berendezést magába foglaló épületet felvesszük, ha van száma, NAM attribútumban megadjuk. (pl.: XI. kút).
 Vízvezetéki közkút (F_CODE=AA050, WFT=9)
Csak településen kívül kell térképezni.
Szökőkút (F_CODE=AA050, WFT=900)
A közterületeken lévő, nagyobb vagy kulturális jelentőségű (pl.: Zsolnai kút) szökőkutakat térképezzük. Attribútumban meg kell adni a nevüket, ha van (NAM).
Forrás (F_CODE=BH170)
A forrásokat úgy kell felvenni az adatbázisba, hogy a megjelenítési séma szerinti jel vonalkája a víz folyása irányába mutasson. Ha nevük van, attribútumban megadjuk (NAM). Megadjuk a víz jellegét is (SCC).
Címkézni kell: Név (NAM) 
Víztartály (F_CODE=AM070) 
Víztartály jelével térképezzük a mesterségesen létesített, az ivó- és ipari víz biztosítására szolgáló, rendszerint betonból vagy kőből épült, zárt tartályokat, amelyeket kutakból töltenek fel, s amelyek a vízellátás egyenletességét biztosítják. 
Ciszterna (F_CODE=AM075) 
Az alaprajzban nem ábrázolható mesterségesen létesített, sziklába vájt vagy falazott, az esővíz felfogására szolgáló medencék (ciszternák) és az alaprajzban nem ábrázolható nyitott strandmedencék esetében alkalmazzuk.

Vízelosztó zsilip (F_CODE=BI030, USE=124)
A 20 m-nél keskenyebb vízvonalakon lévő zsilipek ábrázolására szolgál. Az egyszerűbb szerkezetű zsilipeknél használjuk. Ezzel térképezzük a halastavaknál, víztárolóknál a kisebb leeresztő, vagy átemelő zsilipeket, szivattyúkat is. Kisméretű, faajtós, jelentéktelen zsilipeket nem ábrázolunk.
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Duzzasztó zsilip (F_CODE=BI030, USE=130)
Nagykiterjedésű víztározók, valamint a folyók duzzasztógátjaiba épített nagyobb méretű zsilipeket töltjük fel. A megjelenítési séma jelének ék alakú hegye mindig a folyás irányával szemben helyezkedjen el.
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Kamrazsilip (F_CODE=BI030, USE=101)

A hajók közlekedésének biztosítására szolgáló egyszerűbb zsilip. A megjelenítési séma jelének ék alakú hegye mindig a folyás irányával szemben helyezkedjen el. 50 m-nél rövidebb zsiliprendszerek esetében csak ezt használjuk.
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50 m-nél hosszabb zsiliprendszer esetén a ki és belépő kaput pontszerű objektumként adjuk meg. A zsiliprendszerek oldal és egyéb terelőfalait támfal objektumként vesszük fel.
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 Jelzőfény – vízi (F_CODE=BC030)
A hajóközlekedést biztosító, vízben vagy parton lehelyezett fényjelző berendezéseket térképezzük.

(A viharjelző berendezés is ide tartozik)

Jelző berendezés –légi navigációs (F_CODE=GB010)
A légi tájékozódás és irányjelzés céljait szolgáló jelzőberendezéseket térképezzük.

Folyami jelző és km tábla (F_CODE=BC099)
A táblás km-oszlopokat és az állandó jellegű, tájékoztató folyó menti jelzőtáblákat térképezzük. A km-oszlopok km számát attribútumban megadjuk (TL1).


Címkézni kell: Kilométer érték (TL1)
Vízmérce (F_CODE=BG020)
Az állandó vízzel érintkező vízmércéket tüntetjük fel. A „jelentő vízmércék” adatait megadjuk attribútumban: a 0-pont abszolút magasságát cm pontossággal (HGT), a középvízszint abszolút magasságát dm pontossággal (HGU). 

 Fedett csatorna torkolata (F_CODE=BH012)
A fedett földalatti szennyvíz- és csapadékelvezető csatornák vízfolyásokban lévő torkolatát térképezzük.
7  G — NÖVÉNYZET és TALAJNEMEK
Csak az állandó jellegű növényzetet térképezzük. A feltölthető legkisebb növényzetparcella területe 1000 m² lehet. Ennél kisebbet csak akkor tüntetünk fel, ha az kifejezetten jól tájékoztat. A 10 m-nél keskenyebb parcellát csak akkor tüntetjük fel, ha környezetétől erősen elütő növényzete van (pl. szőlők között szántó, de gyümölcsök között egy sor szőlő esetén nem).  

7.1  GA_felület — Erdészeti és mezőgazdasági kultúrák

Feature Class:
GA_felület
Geometriai típus:
FELÜLET
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	EC015
	Erdő
	Text (5)

	
	 
	 
	EC020
	Sarjerdő
	 

	
	 
	 
	EB035
	Bozót
	 

	
	 
	 
	EC040
	Nyiladék
	 

	
	
	
	EA010
	Szántó
	

	
	
	
	EA030
	Faiskola
	

	
	 
	 
	BH135
	Rizsföld
	 

	
	 
	 
	EA035
	Kert
	 

	
	 
	 
	EB010
	Füves terület
	 

	
	 
	 
	EA040
	Gyümölcsös
	 

	
	 
	 
	EB030
	Egyéb ipari ültetvények
	 

	
	 
	 
	EA050
	Szőlő
	 

	3.
	TRE
	Fanem
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	 
	 
	1
	Lombhullató
	 

	
	 
	 
	2
	Örökzöld
	 

	
	 
	 
	3
	Vegyes 
	 

	
	 
	 
	5
	Tüskés
	 

	4.
	VEG
	Fajta
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	 
	 
	17
	Erdeifenyő
	 

	
	 
	 
	18
	Bükk
	 

	
	 
	 
	30
	Tölgy
	 

	
	 
	 
	34
	Nyír
	 

	
	 
	 
	44
	Szil
	 

	
	 
	 
	46
	Nyár
	 

	
	 
	 
	47
	Kőris
	 

	
	 
	 
	94
	Feketefenyő
	 

	
	 
	 
	95
	Vörösfenyő
	 

	
	 
	 
	96
	Juhar
	 

	
	 
	 
	97
	Fűz
	 

	
	 
	 
	98
	Boróka
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb  
	 

	
	 
	 
	100
	Ritka szálerdő
	 

	
	 
	 
	101
	Kivágott, széttördelt erdő
	 

	
	 
	 
	103
	Csemetekert
	 

	
	 
	 
	90
	Akác
	 

	
	 
	 
	91
	Cser
	 

	
	 
	 
	92
	Gyertyán
	 

	
	 
	 
	93
	Lucfenyő
	 

	
	 
	 
	89
	Som
	 

	
	 
	 
	87
	Vadrózsa
	 

	
	 
	 
	86
	Galagonya
	 

	
	 
	 
	85
	Kökény
	 

	
	 
	 
	74
	Magyal
	 

	
	
	
	999
	Egyéb gyümölcsös
	 

	
	 
	 
	53
	Füves-bokros
	 

	
	 
	 
	54
	Füves fás
	 

	
	 
	 
	55
	Füves-fás-bokros
	 

	
	 
	 
	56
	Ipari
	 

	
	 
	 
	998
	Nem alkalmazható
	 

	
	
	
	36
	Gesztenye
	

	
	
	
	-32767,0
	Ismeretlen,
	

	
	
	
	0,0 <
	Aktuális érték
	

	
	
	
	-32767,0
	Ismeretlen,
	

	
	
	
	0,0 <
	Aktuális érték
	

	5.
	PFG
	Jellemző magasság (1 méter élességgel) [m].
	-32765,0
	Nem jellemző
	Double

	
	
	
	-32767,0
	Ismeretlen
	

	
	
	
	0,0 <
	Aktuális érték
	

	6.
	FTC
	Művelési kategória
	7
	Kordonművelés
	Integer

	
	 
	 
	998
	Nem alkalmazható
	 

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	7.
	NAM
	Név
	„UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Erdő neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés
	L/*/N


 Erdő (F_CODE=EC015)
Erdőben a fák koronái szorosan összeérnek, vagy a fák törzse közötti távolság a lombkoronák átmérőjének kétszeresét nem haladja meg, ill. a fák lombozata közötti hézag kisebb, mint a lombkorona kiterjedése. Az erdősávokat is erdőként vesszük fel. Az erdő faállományát nemük szerint a TRE attribútumban adjuk meg.  A fajtáját a VEG, a közepes magasságot a PFG attribútumban adjuk meg az erdőfolt méretétől függetlenül. Vegyes erdőnél, ahol a kisebb mennyiségű fanem, ill. fafajta az összes állomány mennyiségének a 20%-át nem haladja meg, akkor az uralkodó fanemet, ill. fafajtát vesszük fel. 20%-nál nagyobb arány esetén egyéb szálerdő legyen vegyes (TRE=3, VEG=999).
Ritka erdőként töltjük fel a 15 m-nél nagyobb tőtávú erdőket (VEG=100).

Csemetekertek esetében PFG (Magasság) attribútumot nem kell feltölteni.

 A 2 ha-nál kisebb tájékoztató jellegű, a többi résztől elütő fanemű parcellákat a GA_pont, EC035 Facsoport megfelelő változatával térképezzük, természetesen növényzethatár (F_CODE= FA005, USE=70) nélkül.

A fafajtát (VEG) valamint a jellemző magasság (PFG) attribútumok feltöltését csak külső adatforrásból (MGSZH) lehet elvégezni.

Címkézni kell: Fafajta (VEG) 

Kivágott, széttördelt erdő (F_CODE=EC015, VEG=101)
Kivágott erdő esetén a fa nemének az „ismeretlen” attribútumot kell megadni (TRE=0).

Sarjerdő (F_CODE=EC020)

Sarjerdő a sarjból, vagy magról nőtt, nem ültetett erdő. A sarjerdő attribútum adatait az erdőnél leírtak szerint adjuk meg.
Bozót (F_CODE=EB035)
A bokrokkal sűrűn benőtt területet bozótnak térképezzük, attribútum adatait az erdőnél leírtak szerint adjuk meg. Az 1 ha-nál kisebb bozótost növényzethatár nélküli GA_pont EB021 Bokorcsoporttal térképezzük. Ha tüskés jellegű azt is feltöltjük (TRE=5)
Lombos, örökzöld.
Címkézni kell: Fafajta (VEG) 

Nyiladék (F_CODE=EC040)
Az erdőben a 3 m vagy annál szélesebb nyiladékokat térképezzük ,a nyiladék széle (JA_vonal F_CODE=KL029) objektummal határoljuk le, 20 m szélesség felett már nem a nyiladékot, hanem közötte a tényleges növényzet tüntetjük fel szélein a növényzethatárt növényzethatár (F_CODE= FA005, USE=70) alkalmazzuk.
A nyiladékok szélességét attribútumban kell megadni. Ha a 20 m-nél keskenyebb nyiladékban állandóan használt, úthálózatba kapcsolódó talajút vezet, akkor azon a szakaszon a nyiladékot is térképezzük, ha a talajút szélessége a nyiladék szélességének 2/3-a vagy kisebb. Ha ez a feltétel nem áll fenn, csak az utat töltjük fel.
Szántó (F_CODE=EA010)

Az ideiglenesen parlagon hagyott (ugarolt) területeket is szántónak térképezzük.


Faiskola (F_CODE=EA030)

Faiskola rendszerint zárt terület, szabályos távolságra ültetett dísz- fenyő- és gyümölcsfa csemeték összessége.

Rizsföld (F_CODE=BH135)

A hazánkban előforduló rizsföldeket, amelyeknek kiépített és karbantartott csatorna-rendszerük van, térképezzük, még akkor is, ha a felmérés idején pihentetés céljából mást termelnek rajtuk. A csatorna-hálózatot térképezni kell. Rizsföldeken szintvonalat nem térképezünk.

Kert (F_CODE=EA035)

Belterületi kertnek töltjük fel a konyhakerteket, valamint beépített területen belül a szántóföldeket is. Külterületen csak a melegházzal is ellátott, rendszerint öntözéses talajművelésre berendezett, állandó jelleggel konyhakerti zöldség- és főzelék-féleségek vagy virág termesztésére, ill. nevelésére használt területet térképezzük veteményes kertnek.
Füves terület (F_CODE=EB010)

A fűvel benőtt területeket függetlenül hasznosításuk módjától térképezzük. A nagykiterjedésű szérűskerteket is ezzel az objektumféleséggel kell kifejezni. A fával, bokorral benőtt füves területek jellegét a Növényzet jellege (VEG) attribútumban meg kell adni (füves-bokros, füves-fás, füves-fás- bokros 53,54,55).


Gyümölcsös (F_CODE=EA040)

Ide tartoznak a fa és bokros jellegű gyümölcsösök. A szelíd-gesztenye, dió vagy eperfákkal beültetett kerteket is gyümölcsösnek minősítjük. Lugas művelés esetében drótsorok fekvésének megfelelő irányultságú kordon objektumot (JA_vonal F_CODE= KL018) is kell alkalmazni . 

Ipari ültetvények (F_CODE=EB030)

Ide tartoznak a fa- és bokros jellegű ipari növények és a komló. A 4 ha-nál nagyobb területű ültetvények estén meg kell adni a termesztett növényt a Növényzet jellege (VEG) attribútumban: fűz, komló, bodza, stb. 

Szőlő (F_CODE=EA050)
Lugas művelés esetében drótsorok fekvésének megfelelő irányultságú kordon objektumot (JA_vonal F_CODE= KL018) is kell alkalmazni . 

7.2  GA_vonal — Fasorok
Feature Class:
GA_vonal
Geometriai típus:
VONAL
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	EC030
	Fasor
	Text (5)

	
	 
	 
	EA020
	Bokorsor, élő sövény
	 

	3.
	DRW
	Használat
	1
	Ritka
	Integer

	
	
	
	3
	Sűrű
	

	
	 
	 
	5
	Fiatal
	 

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Sűrű fasor, ritka fasor (F_CODE=EC030, DRW=1 vagy 3)
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A szántókon, füves területeken, erdők szélén (csak akkor, ha magassága legalább kétszer akkora, mint az erdő fáié), a közlekedési vonalak, folyók és csatornák, stb. mellett lévő fasorokat térképezzük. Sűrű fasor az, ahol a fák egymástól mért távolsága 2-3 m-nél nem nagyobb. Ritka fasor az, ahol a fák egymástól mért távolsága több mint 3 m.

A kivágott fasorok tönkjéből kinövő sarj-hajtásokat sűrűségüktől függően ritka vagy sűrű fasornak kell ábrázolni.
Ez esetben a DRW attribútumát „fiatal”(5)- ként kell felvenni.
Bokorsor, élő sövény (F_CODE=EA020)
Így térképezzük a sűrű, vagy tüskéi miatt az áthatolást akadályozó cserjesorokat, síkrajzi vonalak, utak mentén vagy egyéb helyeken az összefüggő bokorsorokat.

7.3  GA_pont — Fák

Feature Class:
GA_pont
Geometriai típus:
PONT
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	EB020
	Bokor
	Text (5)

	
	 
	 
	EB021
	Bokorcsoport
	 

	
	 
	 
	EC030
	Egyedülálló tájékoztató fa
	 

	
	 
	 
	EC031
	Egyedül álló nem tájékoztató fa
	 

	
	
	
	EC035
	Facsoport
	

	3.
	TRE
	Fanem
	1
	Lombhullató
	Integer

	
	 
	 
	2
	Örökzöld
	 

	
	
	
	3
	Vegyes
	

	4.
	NAM
	Név
	„UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Erdő neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Bokor (F_CODE=EB020)
Csak az egyes jól tájékoztató, a környezetétől jól elkülönülő bokrokat térképezzük.


Bokorcsoport (F_CODE=EB021)
A terület jellegét visszaadva ezzel fejezzük ki a több, egymáshoz viszonylag közelálló bokrot, valamint az 1 cm2-nél kisebb bozótost.

Egyedülálló tájékoztató fa (F_CODE=EC030)    
Tájékoztató fának térképezzük nemének megfelelően a különálló, kiemelkedő, a környezetétől elütő, valamint szépsége vagy egyéb természeti tulajdonsága, illetőleg történelmi múltja miatt védettnek nyilvánított fákat. Ha nevük van, megadjuk (pl.: Rákóczi fája) (NAM). Fasorban és erdőben is alkalmazhatjuk az ilyen jellegű fák térképezésére. Ekkor azonban feltétlenül kell magyarázó megírás (pl.: Magfa) amit a név attribútum helyett adunk meg (NAM). A fanemet a (VEG) attribútumban meg kell adni (1 vagy 2)
Címkézni kell: Név (NAM) 

Egyedül álló, nem tájékoztató fa (F_CODE=EC031)
Szántóban, füves területen álló egyes fákat a tényleges helyükön, míg udvarokban, kertekben, utak, vasutak, csatornák mellett a felszínborítás jellegének a visszaadására kell törekedni a fák elhelyezésénél. 
Tájékoztató jellegű facsoport (F_CODE=EC035, TRE= 1 vagy, 2 vagy 3)       
Csak az erdőkben található 2 hektárnál kisebb, tájékoztató jellegű, a többi résztől elütő fanemű parcellák, facsoportok esetében használjuk.

Facsoport (F_CODE=EC035, TRE=9999)
Mezőgazdasági és más területen 3-4 fából álló csoportokban előforduló fákat térképezzük.

7.4  GB_felület — Vizi növényzet, mocsár és talajnemek
Feature Class:
GB_felület
Geometriai típus:
FELÜLET
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	ED030
	Nád és sás
	Text (5)

	
	 
	 
	ED010
	Vizenyős terület
	 

	
	 
	 
	BH095
	Mocsár
	 

	
	
	
	DA010
	Talaj
	

	3.
	PFE
	Jellemző mélység [m], 0.1 m élességgel
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	0,0 <
	Aktuális érték
	

	4.
	NAM
	Név
	„UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Terület neve
	

	5.
	VEG
	Növényzet
	0
	Ismeretlen
	Integer

	
	
	
	7
	Tőzeg
	

	
	
	
	9
	Fű
	

	
	
	
	53
	Ritka bozót
	

	
	
	
	54
	Sűrű bozót
	

	
	
	
	55
	Fás
	

	
	
	
	58
	Nád, sás
	

	
	
	
	999
	Egyéb
	

	6.
	MCC
	Talajtípus
	16
	Agyag
	Integer 

	
	 
	 
	46
	Kavics 
	 

	
	 
	 
	47
	Kő
	 

	
	 
	 
	84
	Sziklás
	 

	
	 
	 
	88
	Homok
	 

	
	 
	 
	123
	Szikes
	 

	
	 
	 
	998
	Túrásos
	 

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Nád és sás (F_CODE=ED030)
A vízfelületek állandóan sással, náddal borított területei térképezésére használjuk ezt az objektumféleséget, a szabad vízfelülettől mindig növényzethatárral választjuk el. 
Vizenyős terület (F_CODE=ED010)
A vizenyős terület (általában rét, füves, de akár erdős terület is lehet) a nyári hónapokban esetleg ki is szárad. A felülete általában vízszintes, így szintvonal rendszerint nem keresztezi. Előfordulhat azonban hegyoldalban is olyan kisebb vizenyős terület, ahol a talaj szerkezete és a sűrű fű miatt a víz nem tud lefolyni. A Növényzet jellege (VEG) attribútumban meg kell adni a növényzetet. 
Mocsár (F_CODE=BH095)
A mocsarak felülete általában vízszintes, így szintvonal rendszerint nem keresztezi. Jellemző mélységét attribútumban meg kell adni. A Növényzet jellege (VEG) attribútumban meg kell adni a növényzetet. Ha van, nevét feltöltjük (NAM)
Címkézni kell: Név (NAM) 

Homokos terület (F_CODE=DA010, MCC=88)
A homokos területet folyóparton alkalmazzuk a talaj jellemzésére. Az előforduló fákat, bokrokat térképezzük. A homokos, köves, kavicsos területeket egymástól, és a környezettől is elválasztjuk növényzethatárral, ha nincs magasabb rendű síkrajzi vagy domborzati elem.


Kavicsos terület (F_CODE=DA010, MCC=46)
Ezzel tüntetjük fel a folyók partján és a folyómedrekben előforduló folyami lerakódásokat, amelyek az év legnagyobb részében szárazon vannak. 

Köves terület (F_CODE=DA010, MCC=47)
Ezzel a kővel, kaviccsal, zúzalékkal, a szétomlott szikla és a kimállódott kisebb-nagyobb kődarabok tömegével borított területet (kőmezőt) térképezzük. 
Szikes terület (F_CODE=DA010, MCC=123)

8  H — DOMBORZAT

8.1  HA_vonal — Szintvonal és mélységvonal

Feature Class:
HA_vonal
Geometriai típus:
VONAL
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	CA010
	Szintvonal
	Text (5)

	
	 
	 
	BE015
	Mélységvonal
	 

	3.
	CRV
	A szintvonal/mélységvonal értéke [m]
	szám
	Aktuális érték
	Double

	
	 
	
	 
	 
	 

	4.
	HQC
	Szintvonal fajtája
	1
	Főszintvonal
	Integer

	
	 
	 
	2
	Szintvonal
	 

	
	 
	 
	3
	Felező szintvonal
	 

	
	 
	 
	13
	Kiegészítő szintvonal
	 

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés
	L/*/N


Az alap- és főszintvonalakat általában a térkép egész területén térképezzük. Kivételt képeznek a vízfelületek, a sziklás, omladékos, feltúrt területek, felszíni bányák, töltések, bevágások, pályaudvarok területe, a rizsföldek. Ezeken nem vezetjük keresztül a szintvonalakat, csupán - az összhang biztosítása és a geometriai szabályok figyelembevétele mellett - a határukig vezetjük. Folyamatosan vezetjük viszont az épületeken, utakon, utcákon, vasútvonalon. Ugyancsak térképezzük a mért relatív adatokkal összhangban a horhosok, művelésen kívüli felszíni bányák, felhagyott anyagkitermelő helyek területén belül, ha a fenékszélességük 4 mm-nél nagyobb a térképen mérve. A meg nem állapodott omladékos helyeken a szintvonalakat nem térképezzük. A szintvonalak magassági értékét attribútumban adjuk meg. 
Főszintvonal (F_CODE=CA010, HQC=1)

A 2,5 m-es alapszintköznél minden negyedik, az 1, 2, 5 alapszintköznél minden ötödik szintvonalat főszintvonalként töltünk fel. 
Alapszintvonal (F_CODE=CA010, HQC=2)

Meredek oldalakban, ha az alapszintvonalak közötti térköz 3 mm-nél kisebbé válna, csak a főszintvonalakat kell feltölteni, ilyenkor azonban egyetlen alapszintvonalat sem térképezünk a főszintvonalak között az adott helyen. 
Felező szintvonal (F_CODE=CA010, HQC=3)
A felező szintvonalakat mindenütt térképezzük, ahol az alapszintvonalak között 3 cm-nél nagyobb a térképi távolság. Egyébként lejtőátmenetek és részletidomok (kúp, lyuk, nyereg, pihenő stb.) kifejezésére alkalmazzuk. A felező szintvonalakat ilyen esetben csak addig térképezzük, amíg a lejtőátmenet, ill. a részletidom ábrázolása után ismét az alapszintvonalak felezőjébe jutnak. Azonos magasságú idomok esetén a szimmetriatengely mindkét oldalán ábrázolni kell a felező szintvonalakat (pandant szintvonal). A felező szintvonalak megbízhatósága nem lehet kisebb az alapszintvonalak megbízhatóságánál.


Kiegészítő szintvonal (F_CODE=CA010, HQC=13)
A kiegészítő (negyedelő) szintvonalakat az alap- és felező szintvonalakkal ki nem fejezhető kiemelkedések és bemélyedések kifejezésére használjuk, ha e domborzati formák (kúp, lyuk, stb.) abszolút magasságát nem töltjük fel, de jellegzetességük miatt mégis ábrázolni akarjuk azokat. Ügyelni kell azonban arra, hogy alkalmazása ne tegye szükségesség hosszan futó pandant szintvonalak alkalmazása! 
Mélységvonal (F_CODE=BE015)
Akkor térképezzük a tavak és állóvizek mélységvonalait, ha azok a vízügyi szerveknél rendelkezésre állnak, vagy az aktualizálandó adatbázisban szerepelnek.
8.2  HB_felület — Mesterséges és természetes domborzati elemek

Feature Class:
HB_felület
Geometriai típus:
FELÜLET
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	DB160
	Sziklafal
	Text (5)

	
	 
	 
	DB161
	Sziklák
	 

	
	
	
	DB010
	Vízmosás
	

	
	 
	 
	DB090
	Egyéb töltés 
	 

	
	 
	 
	DB091
	Árvízvédelmi töltés
	 

	
	
	
	DB081
	Lyuk (töbör) felülete
	

	
	
	
	DB210
	Suvadás
	

	
	 
	 
	DB031
	Halom, domb 
	 

	
	 
	 
	DB080
	Gödör
	 

	3.
	PFE
	Jellemző mélység (0,1 méter élességgel) [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	1,5 ≤
	Aktuális érték
	

	4.
	PFG
	Jellemző magasság a föld felszíne felett. 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	0,0 <
	Aktuális érték
	

	5.
	WGP
	Szélesség [m], 0.1 m élességgel. (DB030)
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	0,0 <
	Aktuális érték
	

	6.
	NAM
	Név
	“UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Domborzati elem neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


A felületszerű töltések, dombok, gödrök relatív adatát nem itt, hanem a lehatároló rézsű objektumnál kell megadni, az ott leírt szempontok alapján.
Sziklafal (F_CODE=DB160)
A meredek, csaknem függőleges sziklafalakat, sziklás szakadékokat térképezzük, a relatív magasságuk megadásával (PFG). Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 

Sziklák (F_CODE=DB161)
A nagykiterjedésű sziklás területeket térképezzük.
Vízmosások (horhosok) (F_CODE=DB010)

A 3 m-nél szélesebb vízmosásokat ábrázoljuk felületként. 

A 15 m-nél keskenyebb vízmosások szélességi (WGP) és mélységi (PFE) adatait attribútumban meg kell adni jellemző helyen. Lehatárolást KL045 kartográfiai vonallal végezzük el.
Címkézni kell: Relatív mélység (PFE)



 Szélesség (WGP)

A 15 m-nél szélesebb vízmosások esetében csak a relatív mélységüket kell megadni. Ha a horhos talpa 40 m-nél szélesebb, szintvonalakat is térképezünk benne, ügyelve a szintvonalérték és a relatív magasság összhangjára. Lehatárolását KL046 vagy KL047 kartográfiai vonallal végezzük el.

Címkézni kell: Relatív mélység (PFE)

Árvízvédelmi töltés (F_CODE=DB091)
A padkás árvízvédelmi töltések esetében a 3 m-nél keskenyebb padkákat nem térképezzük, a kettős padkájú töltéseket, rézsűket, ha a két padka együttesen a 3 m-t meghaladja, összevontan egy padkával térképezzük.
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Árvízvédelmi gátakon a műutakat térképezzük, a talajutaknak azonban csak a feljáróit vesszük fel.

A töltés lehatárolásához a megfelelő rézsűt használjuk, a relatív magasságot a rézsűknél adjuk meg.
Egyéb töltés (F_CODE=DB090)

Azokat a földből épített 3 m, vagy annál szélesebb töltéseket térképezzük, amelyeknek hosszuk az 50 m-t, magasságuk a 0,5 m-t eléri, vagy meghaladja. Az 1 m-nél magasabb töltéseket hosszuktól függetlenül ábrázolni kell. A töltés lehatárolásához a megfelelő rézsűt használjuk, a relatív magasságot a rézsűknél adjuk meg.


Karsztlyukak (töbrök) (F_CODE=DB081)
A térképen mérve 1000 m2-nél nagyobb töbröket (víznyelőket), dolinákat, karsztlyukakat (zsombolyokat) térképezzük felületszerűen. Ha nevük van, megadjuk. A zsombolyok mélységét is megadjuk 1m pontossággal (PFE). Címkézni kell: Relatív mélység (PFE) 

Suvadás (F_CODE=DB161)
A suvadás (csuszamlás) a lejtők azon szakasza, ahol a felső talajréteg a lejtő mentén lecsúszott nagy csúszási potenciával rendelkezik. A felső részükön általában szakadás (terasz) képződik, amely a régebbi, megállapodott suvadásoknál nem mindig látható.  
Halom, domb (F_CODE=DB031)
Felületszerűen térképezzük azokat a halmokat, dombokat, amelyeket szintvonallal nem lehet kifejezni, és a terepi mérete eléri a 2500 m2-t. Relatív magasságukat megadjuk (PFG)
Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 

Gödör (F_CODE= DB080)

Felületszerűen térképezzük azokat a gödröket, amelyeket szintvonallal nem lehet kifejezni, és a terepi mérete eléri a 2500 m2-t. Relatív mélységüket megadjuk (PFE)
Címkézni kell: Relatív mélység (PFG)
8.3  HB_vonal — Mesterséges és természetes domborzati elemek

Feature Class:
HB_vonal
Geometriai típus:
VONAL
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	DB110
	Tereplépcső, szakadás
	Text (5)

	
	
	
	DB010
	Vízmosás
	

	
	 
	 
	DB200
	Horpadás, elmosódott töltés
	 

	
	 
	 
	DB210
	Suvadás
	 

	
	 
	 
	DB082
	Rézsű <=10 
	 

	
	
	
	DB085
	Rézsű> 10
	

	
	
	
	DB086
	Vasúti töltés <=10
	

	
	
	
	DB087
	Vasúti töltés> 10
	

	
	 
	 
	DB090
	Nyúlgát, nyári gát
	 

	3.
	WGP
	Szélesség [m], 0.1 m élességgel. 
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	0,0 <
	Aktuális érték
	

	4.
	PFE
	Jellemző mélység (0,1 méter élességgel) [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	1,5 ≤
	Aktuális érték
	

	5.
	PFG
	Jellemző magasság a föld felszíne felett 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	1,5 ≤
	Aktuális érték
	

	6.
	NAM
	Név
	„UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Objektum neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Relatív magasságokat attribútumban a következők szerint kell megadni:

· 0,5-1 m nem kell megadni

· 1-3 m magasságkülönbséget 0,1 m

· 3-5 m magasságkülönbséget 0,5 m

· 5 m feletti magasságkülönbséget pedig 1 m élességgel adjuk meg.

Tereplépcső, szakadás (F_CODE=DB110, WGP= 0 vagy 1)
A szakadásokat, tereplépcsőket csak akkor tüntetjük fel, ha relatív magasságuk a 0,5 m-t eléri vagy meghaladja. Ha a szakadás, tereplépcső lejtőalapja 10 m vagy annál kisebb, egyforma hosszúságú fogazást alkalmazunk (WGP=0), ha 10 m-nél nagyobb, váltakozó hosszúságú fogazást alkalmazunk a megjelenítési sémában (WGP=1), úgy, hogy a digitalizálás irányához képest az fogazás mindig jobb kéz felé essen. A relatív magasságot (PFG) általában a legnagyobb magasságkülönbségű helyre vonatkoztatva adjuk meg, a hosszabb tereplépcsőket felosztunk több részre.

Címkézni kell: Relatív magasság (PFG) 

Vízmosás (horhos) (F_CODE=DB010)
A 3 m vagy annál keskenyebb vízmosásokat ábrázoljuk vonalas objektumként. 

A vízmosások szélességi (WGP) és mélységi (PFE) adatait attribútumban meg kell adni jellemző helyen.
Címkézni kell: Relatív mélység (PFE)



 Szélesség (WGP)

Horpadás, elmosódott töltés (F_CODE=DB200)
Olyan, – gyakran fűvel benőtt – természetes vagy mesterséges eredetű lejtők ábrázolására alkalmazzuk, amelyeknek nincs élesen, egyértelműen látható, meghatározható törésvonaluk (koronavonaluk), de a környezet általános lejtési viszonyaitól eltérnek (horpadások, digó-gödrök, haloványok, stb.). Horhosokkal is kapcsolható, a horhos kezdetén, ill. oldalában, a koronavonallal ábrázolt leszakadt rész fölött.

Ezt alkalmazzuk utak, csatornák, patakok, stb. mentén lévő olyan földhányások kifejezésére, amelyeknek megközelítőleg elmosódott töltés formájuk van. Ha a töltés tengelyvonala 10 m-nél közelebb van a vonalas létesítmény széléhez, a jelet csak egy oldalra, kifelé térképezzük.

A fogazott részen szintvonalat nem vezetünk keresztül.

Rézsű (F_CODE=DB082 vagy DB085)
A 0,5 m relatív magasságot meghaladó mesterséges eredetű bevágásokat, töltéseket, vízpartokat, teraszokat, stb. vesszük fel az adatbázisba. Relatív magasságukat attribútumban meg kell adni (PFG).   
Ha a rézsű lejtőalapja 10 m-nél kisebb, egyforma hosszúságú fogazást (F_CODE=DB082), ha 10 m-nél nagyobb (F_CODE=DB085), váltakozó hosszúságú fogazást alkalmazunk, úgy, hogy a digitalizálás irányához képest az fogazás mindig jobb kéz felé essen a megjelenítési sémában definiált vonalstílusoknál. A 0.5 méternél magasabb, meredek, szakadó, vagy szakadékos part térképezésére is használjuk az objektumféleséget, 10 m lejtőalapig és a fölött

Címkézni kell: Relatív magasság (PFG)
Vasúti töltés (F_CODE=DB086 vagy DB087)

Töltéseket a kavicságy aljáig mért 0,5 m relatív magaság-különbségtől kezdve térképezzük. A relatív adatokat (PFG) a legnagyobb magasságkülönbség helyén adjuk meg. A lejtőalap nagyságától függően a fogazás egyforma (F_CODE=DB086), vagy váltakozó hosszúságú (F_CODE=DB087). 

Ha a vasútvonalnak csak az egyik oldalán van töltés, akkor a rézsű megfelelő változatát alkalmazzuk.

Címkézni kell: Relatív mélység (PFE)
Nyúlgát, nyári gát (F_CODE=DB090)
Azokat a földből épített 3 m-nél keskenyebb töltéseket térképezzük, amelyeknek hosszuk az 50 m-t, magasságuk a 0,5 m-t eléri, vagy meghaladja. Az 1 m-nél magasabb töltéseket, gátakat hosszuktól függetlenül fel kell tölteni. A töltés magasságát attribútum adatként meg kell adni (PFG). Ezen töltés objektumféleség alkalmazásakor a szintvonalat nem kell megszakítani.

Címkézni kell: Relatív mélység (PFE)
8.4  HB_pont — Mesterséges és természetes domborzati elemek
Feature Class:
HB_pont
Geometriai típus:
PONT
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	DB160
	Egyedülálló szikla
	Text (5)

	
	
	
	DB161
	Kőtömb, kőhalom
	

	
	 
	 
	DB030
	Barlang bejárata
	 

	
	 
	 
	DB081
	Karsztlyukak (töbrök)
	 

	
	 
	 
	DB080
	Gödör 
	 

	
	 
	 
	DB031
	Halom, domb 
	 

	
	 
	 
	CA030
	Magassági pont
	 

	3.
	ZV7
	Az obj. legmagasabb /legmélyebb pontjának tengerszint feletti magassága 0,1 méter élességgel [m]
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	 
	Aktuális érték
	

	4.
	SPE
	Magassági pont kategória
	994
	Uralgó
	Integer

	
	 
	 
	999
	Egyéb
	 

	5.
	LEN
	Hosszúság [m]. (DB030)
	-32767
	Ismeretlen,
	Integer

	
	
	
	-32765
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	0 <
	Aktuális érték
	

	6.
	WGP
	Szélesség [m], 0.1 m élességgel. (DB030)
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	0,0 <
	Aktuális érték
	

	7.
	PFG
	Jellemző magasság/mélység a föld felszíne felett. 0,1 méter élességgel [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	0,0 <
	Aktuális érték
	

	4.
	PFE
	Jellemző mélység (0,1 méter élességgel) [m].
	-32767,0
	Ismeretlen,
	Double

	
	
	
	-32765,0
	Nem jellemző,
	

	
	
	
	1,5 ≤
	Aktuális érték
	

	8.
	NAM
	Név
	“UNK”
	Ismeretlen,
	Text (80)

	
	
	
	Szöveg
	Objektum neve
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Relatív magasságokat attribútumban a következők szerint kell megadni:

· 0,5-1 m nem kell megadni

· 1-3 m magasságkülönbséget 0,1 m

· 3-5 m magasságkülönbséget 0,5 m

· 5 m feletti magasságkülönbséget pedig 1 m élességgel adjuk meg.

Egyedülálló szikla (F_CODE=DB160)
Az olyan uralgó-jellegű, kimagasló szirtek kifejezésére szolgál, amelyek szerves kapcsolatban vannak az alattuk lévő kőzettel, és kiválóan tájékoztatnak. Ezzel jelöljük a védett, un. kaptár-köveket is. Relatív magasságát (PFG), és a nevét (ha van) attribútumban meg kell adni (NAM).
Címkézni kell: Relatív magasság (PFG)
Kőtömb, kőhalom (F_CODE=DB161)

Kőhalmaznak tekintjük azokat az omladékokat, ahol nagy kövek halmozódnak fel. A nem sziklás környezetben lévő, kevéssé tájékoztató un. „vándorköveket” és a lepusztulás után a puhább, különben homogén kőzetből kiváló kőtömböket is térképezzük.

Barlang bejárata (F_CODE=DB030)
Barlangoknak általában csak a bejáratát térképezzük. Meg kell adni a bejárat magasságát és szélességét, 0,5 m, valamint a barlang mélységét, 1 m élességgel (WGP, PFG, PFE). A jelet a barlang-bejárat természetbeni helyzetének megfelelően kell elfordítani. Ha nevezetes, nevét megadjuk (NAM).
Címkézni kell: Név (NAM)

Karsztlyukak (töbrök) (F_CODE=DB081)
Ezzel fejezzük ki a 100 m2-nél kisebb töbröket (víznyelőket), dolinákat, karsztlyukakat (zsombolyokat). Ha nevük van, megadjuk. A karsztlyukak mélységét is megadjuk 1 m élességgel (PFG).
Halom, domb (F_CODE=DB031)
Pontszerűen térképezzük azokat a halmokat, dombokat, amelyek terepi mérete nem éri eléri el a 2500 m2-t és szintvonalakkal nem fejezhetőek ki. Relatív magasságukat megadjuk (PFG).

Címkézni kell: Relatív magasság (PFG)
Gödör (F_CODE=DB080)

Pontszerűen térképezzük azokat a gödröket, amelyek terepi mérete nem éri eléri el a 2500 m2-t és szintvonalakkal nem fejezhetőek ki. Relatív mélységüket megadjuk (PFG).

Címkézni kell: Relatív mélység (PFG)

Magassági pont (kóté), uralgó magassági pont (F_CODE=CA030)
A helyesbítendő térképen található kótékat, uralgó magassági pontokat vesszük át, ha még a terepen jól azonosítható helyen vannak. Magasságuk feltöltendő attribútum adat (ZV7).

Címkézni kell: Abszolút magasság (ZV7)
9  I — NÉVRAJZ
9.1  IA_pont — Terület, domborzat névrajz

Feature Class:
IA_pont
Geometriai típus:
PONT
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	ZD045
	TERÜLETEK
	Text (5)

	
	
	
	ZD046
	TELEPÜLÉSEK
	

	
	
	
	ZD048
	DOMBORZAT
	

	3.
	Text
	A szöveg megnevezése
	Text
	A szöveg 
	Text (255)

	5.
	TCC
	Színkód
	0-255
	Színkód
	Long Integer

	6.
	TF
	Font típus
	Szám
	Font típus
	Long Integer

	8.
	TMAG
	Szöveg magassága
	Szám
	Betű magassága
	Double

	10.
	AOO
	Elforgatási szög
	Szám

-32767,0
	Elforgatási szög

Ismeretlen
	Double

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Az objektumosztály feltöltése során az FNT (Földrajzinév-tár) adatait fel kell használni.  

Terület1 (F_CODE=ZD045, TF=225, TMAG=66)

2001 -3000 hektár közötti területek elnevezése

Terület2 (F_CODE=ZD045, TF=225, TMAG=53)

1001 -2000 hektár közötti területek elnevezése

Terület3 (F_CODE=ZD045, TF=225, TMAG=43)

501 -1000 hektár közötti területek elnevezése

Terület4 (F_CODE=ZD045, TF=225, TMAG=33)

301 - 500 hektár közötti területek elnevezése

Terület5 (F_CODE=ZD045, TF=225, TMAG=27)

201 -300 hektár közötti területek elnevezése

Terület6 (F_CODE=ZD045, TF=225, TMAG=25)

81 -200 hektár közötti területek elnevezése

Terület7 (F_CODE=ZD045, TF=225, TMAG=18)

5 -80 hektár közötti területek elnevezése

 Város1 (F_CODE=ZD046, TF=192, TMAG=64, TCC=1)

100.000-nél több lakossal rendelkező város, főváros elnevezése
Város1 előváros (F_CODE=ZD046, TF=252, TMAG=43, TCC=5)
100.000-nél több lakossal rendelkező város, főváros városrésze, elővárosa, elnevezése

Város2 (F_CODE=ZD046, TF=192, TMAG=52, TCC=6)

50-100.000 lakossal rendelkező város, megyeszékhely elnevezése

Város2 előváros (F_CODE=ZD046, TF=252, TMAG=38, TCC=5)
50-100.000 lakossal rendelkező város, megyeszékhely városrésze, elővárosa, elnevezése

Város3 (F_CODE=ZD046, TF=175, TMAG=58)

20-50.000 lakossal rendelkező város elnevezése

Város3 előváros (F_CODE=ZD046, TF=252, TMAG=32, TCC=5)
20-50.000 lakossal rendelkező város városrésze, elővárosa, elnevezése

Város4 (F_CODE=ZD046, TF=175, TMAG=44, TCC=10)
10-20.000 lakossal rendelkező város elnevezése
Város4 előváros (F_CODE=ZD046, TF=252, TMAG=27, TCC=5)
10-20.000 lakossal rendelkező város városrésze, elővárosa, elnevezése
Város5 (F_CODE=ZD046, TF=175, TMAG=39, TCC=11)
10.000-nél kevesebb lakossal rendelkező város elnevezése

Város5 előváros (F_CODE=ZD046, TF=252, TMAG=23, TCC=5)
10.000-nél kevesebb lakossal városrésze, elővárosa, elnevezése

Község1 (F_CODE=ZD046, TF=175, TMAG=44, TCC=12)
2000-nél több lakossal rendelkező község elnevezése
Község 2 (F_CODE=ZD046, TF=175, TMAG=39, TCC=13)
1000-2000 lakossal rendelkező község elnevezése
Község 3 (F_CODE=ZD046, TF=175, TMAG=39, TCC=14)
500-1000 lakossal rendelkező község elnevezése
Község 4 (F_CODE=ZD046, TF=238, TMAG=28, TCC=15)
100-500 lakossal rendelkező község elnevezése
Község 5 (F_CODE=ZD046, TF=238, TMAG=25, TCC=16)
100 lakosnál kevesebbel rendelkező község elnevezése

Második név (F_CODE=ZD046, TF=252, TMAG=22, TCC=4)

Települések második neve (pl. nemzetiségi név)

Szomszéd állam neve (F_CODE=ZD046, TF=192, TMAG=64, TCC=17)
Szomszéd állam elnevezése
Hegység1 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=54, TCC=1)
3000 hektárnál nagyobb területű hegységek elnevezése
Hegység2 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=43, TCC=2)
2001 -3000 hektár területű hegységek elnevezése
Hegység3 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=37, TCC=3)
1001 -2000 hektár területű hegységek elnevezése
Hegység4 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=32, TCC=4)
501 -1000 hektár területű hegységek elnevezése

Hegység5 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=27, TCC=5)
500 hektárnál kisebb területű hegységek elnevezése

Hegység6 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=22, TCC=6)
20 hektárnál nagyobb hát, völgy elnevezése

Hegység7 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=22, TCC=7)
10-20 hektár területű hát, völgy elnevezése

Hegység8 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=22, TCC=8)
Jelentős kúp, csúcs elnevezése

Hegység9 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=22, TCC=9)
Jelentős nyereg elnevezése

Hegység10 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=22, TCC=10)
Jelentős szoros elnevezése

Hegység11 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=16, TCC=11)
Kúp, csúcs halom elnevezése.

Hegység12 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=16, TCC=12)
Nyereg elnevezése.

Hegység13 (F_CODE=ZD048, TF=172, TMAG=16, TCC=13)
10 hektárnál kisebb területű hát, völgy elnevezése
10  J — KARTOGRÁFIAI ELEMEK

10.1  JA_vonal — Kartográfiai vonalas elemek

Feature Class:
JA_vonal
Geometriai típus:
VONAL
	Oszlop
	Leírás
	Érték
	Jelentés
	Adattípus

	1.
	ID
	A táblázat sorának azonosítója
	1,2,3,…
	
	Autonumber

	2.
	F_CODE
	Objektumkód
	KL014
	Híd_széle
	Text (5)

	
	
	
	KL018
	Kordon
	

	
	
	
	KL029
	Nyiladék széle
	

	
	
	
	KL035
	Út széle
	

	
	
	
	KL045
	Vízmosás széle 
	

	
	
	
	KL046
	Vízmosás széle <=10 m
	

	
	
	
	KL047
	Vízmosás széle> 10 m
	

	A
	TOPID
	Topográfiai azonosító
	…..
	Egyedi azonosító
	L/1/P

	B
	KART
	Jelkulcsi azonosító
	…..
	Kartográfiai kód 
	L/1/N

	C
	O_NEV
	Objektum megnevezése
	…..
	Magyarázó megírás, rövidítés 
	L/*/N


Híd széle (F_CODE=KL014)

Hidak lehatárolására alkalmazzuk 

Kordon (F_CODE=KL018)

Kordonos művelésű, lugas művelésű gyümölcsösökben, ültetvényekben alkalmazzuk a művelés irányának jelzésére. Ügyelni kell rá, hogy a kitöltő jelekkel ne fedjen át. Az utóbbiakkal megegyező sűrűségen kell elhelyezni, a jel hossza 1 cm térképi méretben. 

Nyiladék széle (F_CODE=KL029)

Nyiladékok lehatárolására, ha nincs magasabb rendű síkrajzi elem.

Út széle (F_CODE=KL035)

Utak lehatárolására, ha nincs magasabb rendű síkrajzi elem.
Vízmosás széle (F_CODE=KL045)

A 15 m vagy annál keskenyebb vízmosások felületének lehatárolására alkalmazzuk.

Vízmosás széle <=10 m (F_CODE=KL046)

A 15 m-nél szélesebb vízmosások felületének lehatárolására alkalmazzuk, ha a lejtőalap 10 m vagy annál kisebb.

Vízmosás széle> 10 m (F_CODE=KL047)

A 15 m-nél szélesebb vízmosások felületének lehatárolására alkalmazzuk, ha a lejtőalap 10 m-nél nagyobb.

III. Alkalmazandó rövidítések

Ezeket a rövidítéseket elnevezés (NAM) attribútum feltöltésénél kell használni. 

Agyag



Agy.
Akna



Ak.,-ak.
Artézi kút


Art.
Ásványvíz


Ásv.
Barlang


Bg.,-bg.
Bánya



Bny.-bny

Benzinkút


Bkút.
Ciszterna


C.
-csatorna


-csat
Derítőtelep


Dt.
Dohányszárító


Dhsz.
Egyetem


Egy.
Emlekmű


Eml.,-eml.

Erdőgazdaság


Egazd.
Erőmű



Emű.
Fafeldolgozó


Faf.
Fémfeldolgozó

Fémf.
Fogaskerekű vasút

F.
-forrás



-f.
Fúrólyuk


Fúr.
Fűrésztelep


Fű.,-fű.
Gabonatároló


Gab.
Gazdaság


Gazd.,-gazd.

Gátőrház


Gátő.-gátő.

Gáz



G.
Gázló



Gl.
Gyár



Gy.-gy.
Hajóállomás


H.,-h.
Haltenyészet


Halt.
-halom



-hlm.
Hangár



Hang.
Helyiérdekű vasút

HÉV
Harangláb


Hl.
-hegy



-h.
Hegység


HG.
Homok


H.
Hőerőmű


Hemű.
Hűtőtorony


Hűt.
Intézet



Int.
Iskola



Isk.
Istálló



Ist.
Juhászat


Juh.
Kastély


Ks.,-ks.
Kavics



K.
Kápolna


Káp.,-káp

Kemping


Kemp.
Kereszt


Kt.,-kt.
Kikötő



Kő.
Killátó



Kil.
Kollégium


Koll.
Komp



Ko.
Konzerv


Knz.
Kórház



Kórh.
Kőfejtő


Kf.
Kőoszlop


Kop.
Kultúrház


Kh.
Kutatóintézet


Kuint.
Kút



K.,-k.
Lótenyésztés


Ló
Lőtér



Löv.
Magtár



Mgt.
Major



Mjr.,-mjr.

Malom



M.,-m.
Marhatelep


Mt.
Meddőhányó


Mhó.
Melegház


Mlh.
Méhészet


Méh.
Mészégető


Mé.
Múzeum


Múz.
Nemzeti Park


NP.
-nyereg


-ny.
Olaj



O.
Őrház



Ő.,-ő.
Parkoló


P.
- patak



-p.
Pályaudvar


Pu.,-pu
Polgármesteri Hivatal

PH.

Posta



Ph.
-puszta



-psz.
Raktár



Rkt.
Sertéstelep


Stp.
Siló



Si.
Sportpálya


Sp.,-sp.
Stadion, sporttelep

St.-st
Szálló, szálloda

Szó.,-szó

Szárító



Sza.
Szellőző akna


Lég
Szent



Szt.
Szeszfőzde


Szf.
Sziget



Sz.,-sz
Szivattyú


Sziv.
Szociális otthon

Szoc.o.
-tanya



-tny.
Tartály



tart.
Tájvédelmi Körzet

TK.
Táró, tárna


Tr.-tr.
-telep



-tp.
Televízió


TV
Terménytároló

Tt.
Természetvédelmi terület
TVT
Textil



Tex.
Téglagyár


Tgy.
Télikikötő


Tkő.
Tözegfejtő


Tő.
Transzformátorház

Trh.
Transzformátortelep

Trtp.
URH rádióállomás

URH
Uszoda


U.
Üdülő



Üd.,-üd
Üzem



Ü.,-ü.
Üzemanyag


Üa.
Vasbeton


Vb.
Vasútállomás


Vá.
Vasúti megálló

V.m.,-v.m
Vágóhíd


Vgh.
Villanyatelep


Vtp.
Vízesés


Ve.
Vizierőmű


Vemű.
Víztartály


V.
-völgy



-vgy
IV. ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK

ADATTÍPUSOK

	Jelölés
	Adattípus leírása
	Hossza

	T/n
	Rögzített hosszúságú szöveg

(Fixed-length text)
	n karakter

	T/*
	Változó hosszúságú szöveg

(Arbitrary-length text)
	változó

	R/1
	Hosszú lebegőpontos valós szám 

(Real, double precision)
	8 byte (64 bit)

	L/1
	Hosszú egész szám

 (Long Integer)
	4 byte (32 bit)

	K-L/1
	Kódolt hosszú egész szám

(Kódolt-Long Integer)
	4 byte (32 bit)

	D/1
	Dátum (ÉÉÉÉHHNN)

(Date)
	8 byte (64 bit)


Megjegyzés: A (*) egy változó hosszúságú karakterláncot jelöl. Az „n” egy rögzített hosszúságú tömböt jelöl.
KULCSOK
	Kulcs
	Jelentés

	P
	Elsődleges (egyedi) kulcs (primary key), amely egyértelműen beazonosítja a relációs adattáblák egy sorát.

	N
	Másodlagos kulcs (non-unique key), amely egy másik relációs adattáblára mutat.


 „Ismeretlen” „Kitöltetlen” és „Nem jellemző” „Egyéb” kódok különböző típusai

	Attribútum típusa
	Ismeretlen
	Kitöltetlen
	Nem jellemző
	Egyéb

	Kódolt attribútum         (K-S)
	0
	997
	998
	999

	Dátum                             (D)
	1900.01.01.
	1900.01.01.
	-
	-

	Szöveg 

	  Fix hosszúságú              (T/n)
	„UNK”
	„N_P”
	„N_A”
	„Other”

	  Változó hosszúságú       (T/*)
	„UNK”
	„N_P”
	„N_A”
	„Other”

	Egész szám (Integer)

	  Hosszú                           (L) 
	-32767
	-32766 
	-32765
	-32764

	Valós szám, tizedestört (Real, floating point)

	  Dupla élességű              (R)
	-32767,0
	-32766,0 
	-32765,0
	-32764,0
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