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Bevezetés

Az dltalanos technikai haladds és ezen bellil elsdsorban az
elektronika rohamos fejlédése a'geodézia teriiletén is erdsen érez-
teti hatdsdt. Uj elveken alapuld geodéziai miiszerek és eszkidzk
Jelentek meg, melyek elterjedése és gyakorlati alkalmazisa a mérndk
geodézia tdrgykdrébe tartozd munkdk kivitelezését és feldolgozasat
alapjaiban valtoztatja meg.

A technika gyors fejlddése miatt a technoldgidk is valtoznak,
ezért szlikséges, hogy a munkarészekkel kapcsolatos kévetelmények
is szabdlyozva legyenek.

Az Utmutatd az egyes korszeri miiszerekkel és eszkdzdkkel eldil-
lithaté f61ldmérési munkarészek egységesitése révén hatirozza meg
a rész- vagy végtermékekre vonatkozd kévetelményeket., Az egységesi-
tés is biztositja a féldhivataloknil tirolasra keriilé munkarészek
felhasznalhatdsigat.



1l.1.

l.2.

1.  ALTALANOS RESZ

Az Utmutatd célja, hogy a f6ldmérési és térképészeti munkaknil
hasznalt korszerii mér8-, szédmitd- és térképezd eszkdz8k alkal-
mazdsanak egységes elveit meghatadrozza és eldirja azokat a
dokumentdlandé adatokat, amelyek az adatok és eredmények ellen-
drzését, illetve ismételt felhaszndldsdt lehetdvé teszik., Cél-
ja tovdbba, hogy régzitse a f6ldmérl szerv feladatait a fdld-
mérési munka mindségi vizsgidlatival és a mindség tanusitédsdval
kapcsolatban, valamint utmutatast adjon a féldhivatal ét?ételi
vizsgélataihoz.

Az Utmutatdét a kdvetkezd feladatoknal kell alkalmazni:

- tidvméréssel meghatirozott mérési adatok rdgzitése, dokumen-
tdlésa, .

- elektronikus szamold- és szémitégépekkel végzett szamitésok,

- térképek készitése automatikus térképezd berendezésekkel '
/rajzgépekkel/,

- digitalizald berendezésekkel végzett digitdlis Atalakitasi
munkak. '



2. TAVMERESSEL MEGHATAROZOTT MERESI ADATOK ROGZITESE,
DOKUMENTALASA

2.1. Automatikus adatrdgzités nélkiil végzett milszeres tavmérds

2.11. Az ebbe a csoportba tartozd miiszerekkel végzett mérések
eredményét jegyzdkdnyvbe kell rdgziteni. A jegyz8kényv lehet
hagyomanyos vagy annak megfeleld, ill. speciilis /pl.

AGA NASMé6/. 4

2.12. A jegyzdkdnyv késziilhet:

- helyszinen és
- iroddban /automatizdlt helyszini adatk®zlés, magnetofon
stb. esetén/. '

2.13. Az irodaban késziilt mérési jegyzdk®nyvet a helyszinen rdg-
zitett adatokkal 6ssze kell olvasni, illetve ¥ssze kell ha-
sonlitani, és ennek megtdrténtét a jegyzSkdnyvben igazolni
kell. Nem sziikséges az adatok 6sszehaéonlitésa, ha a régzi-
tett értékek automatikus kiird berendezéssel adatlista formi-
jaban irathatdk ki.

2.14, A helyszini adatkézlés eredményét tartalmazd adathordozét
/mégnesszalag, lyukszalag, magndszalag, stb./ a fdldhivatali
vizsgdlat befejezéséig kell megérizni. i

2.15, A jegyzdkdnyvnek tartalmaznia kell a k8vetkezd adatokat:
/1/ Cimlapon
- munkat végzd8 szerv megnevezése,
~ kbzigazgatidsi egysége neve /kézség, varos/,
- munkarész megnevezése /pl. tavmérési jegyzdkényv/,
- a munka szama és megnevezése,
- a miszer tipusa és gyari szama,
- az észlelés helye és iddpontja,
- az észleld neﬁe,



- a helyszini adatrdgzités médja /jegyzdkdnyv, magnetofon,
midgneses adatrgdzitd stb./

- a méréssel érintett legkisebb teriileti egység /kdzség,
fekvés, keriilet, tdmb stb./ koordinidtds azonositdja
/amennyiben mar rendelkezésre é114

/2/ beliveken

- a mért tévolség kezd8 és végpontjidra vonatkozd azonositéd
adatok /pontszém és jeldlés mddja stb./,

- mindazok a miiszer /mérdeszk8z/ altal kdzvetlenil szolgal-
tatott észlelhetd /mérhetd/ eredmények, amelyek a tovabbi
szamitasok alapjat képezik, '

- a ferde tavolsédg vizszintesre redukdlasidhoz szilkséges

adatok /szilikség esetén: jelmagassag, miiszermagassidg, magas-
sagi szdg, magassdg-kiilénbség, kdzpontositdsi elemek/
a meteoroldgiai adatok /szlikség esetén/.

2.16. A f8ldmérést végzl szerv olyan tavmérési jegyzdkényv format
kételes rendszeresiteni, amelybdl a bejegyzett adatok jelen-~
tése egyértelmiien kiolvashatd.

2.2, Automatikus adatrdgzitéssel végzett sz8g- és tdvmérés

2.21. A mérés adata a mérdmiiszer, vagy a hozzd csatolt adatrégzitd
berendezés kijelz6jén megjelenik és az adathordozdén a mérés-
sel egyiddben régzitddik.

2.22. Alappontlétesitésnél a munkat végzd szervnek a mérési ered-
ményekr8l listidt /a csak gépi adathordozdén levd mérési ered-
mények kinyomtatott jegyzékét/ kell késziteni és azt a f&ld-
hivatal részére 4t kell adni, Részletmérésnél a mérési ered-
ményekrdl sajdtos célu f8ldmérési munka esetén csak a f8ld-
hivatal kiildn igényére kell listdt késziteni. Ezt az igényt
a geodéziai munka bejelentésének visszaigazoldsédban kell
régziteni. Részletmérésnél listaként elfogadhatja a fdldhiva-
tal a szamitasi jegyzOkdnyvben feltilintetett mérési adatokat.
A f8ldhivatali vizsgdlathoz szikséges listdt a fel. 4rést vég-
z8 szerv minden esetben dijmentesen kdteles elkésziteni.
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2.240

2.25.

2.26.

2.27.

2.3.

2.31.

Az adatok egyértelmisége érdekében a listadt megfeleld fej-
vagy oldalléccel és cimlappal kell elldtni.

A szoveges informacidt nem szolgdltatd szdmoldgépeknél - ha

a miiszer nyomtatd periferidval rendelkezik - a szamitdgépi
program készitésekor gondoskodni kell arrdl, hogy a mérési
eredmények és azonositdk listdja a szamitdsi eredményektdl
elkiilonitetten, jol Attekinthetd tdblazatos formadban keriiljsn
kiryomtatasra.

Amennyiben részletmérésnél a mérési eredmény kiildn listén
vagy adathordozdén van és a mérési vazlaton /tSmbrajzon/ nincs
feltlintetve, a mérési eredményekrdl olyan pontvazlatot kell
késziteni, hogy annak alapjdn a mérési eredmény azonosithatd
legyen.

Szbveges informdcidt nem szolgdltatd géppel végzett szamitds-
nadl az adatlistat &ssze kell fiizni, oldalszamozni és - beje-
lentésre kdtelezett munkdk esetén -~ a foldhivatalnak ellenlr-
zés céljabdl 4t kell adni.

Az Osszefliz6tt adatlista cimlapjén a 2.15/1/ pontban felso-
rolt adatokat kell feltiintetni.

Pontossigi kdvetelmények

A korszerii tdvmérd miiszerrel végzett mérés, illetve tévolsag-
meghatirozids - néhiny sajdtos feladattdl eltekintve - rész-
feladata valamilyen alappont illetve részletpont meghatdrozé-
sdnak, ezért a tavolsigmeghatirozds végcéljénak megfelellen

ki kell elégitenie az alapponthdldzat siiritésére, illetve

a feladatszerinti részletmérésre, kitiizésre érvényben 1év6 ki-
adott szabidlyzatok /jelenleg A.5., F.7. és M.l./ pontossagi
kévetelményeit.
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2.4, Bels6 vizsgalat

2.41,

A 2.1. és 2.2. pontokban tdrgyalt f&ldmérési munkik belsd
/£f61dmérd szerv &ltal térténd/ vizsgilatit a 2,31, pontban
jelzett szabdlyzatok szerint az aldbbi kiegészitésekkel
kell végezni.

2.411. A f51dmérd szerv belsd vizsgdlatdnak ellendrizni kell, hogy

/1/ a mérési jegyzlkényv az alaki eldirasoknak megfelel-e?

/2/ a helyszinen nem jegyzOkdnyvben régzitett adatoknal a
2.13. pontban eldirtakat figyelembe vették-e?

3. ELEKTRONIKUS SZAMOLO- ES SZAMITOGEPEKKEL VEGZETT MUNKAK

3.1, Altaldnos el8irdsok

3 2L

3l2i

Siaktic

A bejelentésre kdtelezett fldmérési munkik szamitdsait
altalaban geodéziai szamitdsok céljira készitett program
/programgyiijtemény/ szerint kell végezni.

A szamitas egységes és szakszerll végrehajtdsa, tovdbba az
ellendrzb és atvételi vizsgdlatok Atfutdsi idejének révidi-
tése és egyszeriisitése érdekében a Fldmérési Intézet a f&ld-
mérd szerv megkeresésére megbizdsként feliilvizsgdlhatja
barmely fdldmérd szerv sajat programjit vagy programgylij-
teményét. Elfogadds esetén a f5ldmérd szerv dltal &tadott
program megkiildésével tajékoztatja a megyei /fdvarosi/
féldhivatalokat.

Ha a f6ldmérd szerv nem rendelkezik a FOMI 4dltal elfogadott
programmal, akkor a munkdval egylitt - ha ezt a fdldhivatal
kéri - a programokat a vizsgilat idejére, de legfeljebb 90
napra a fdldhivatalnak meg kell kiildeni. A ftldhivatal a
programok hasznalhatdésdgdrdl a FOMI-t6l allasfoglalast kér-
het.



3.14. A szémitdsok /miiveletek/ végrehajtédsdhoz sziikséges alap-
adatokat /pontok szdma és koordindtdja, mérési eredmények
stb./ a technolégiai utasitdsokban el8irtak szerint kell a
féldhivatal rendelkezésére bocsitani. Szdmitdsi jegyzdkdnyvet
akkor kell késziteni, ha a feladat Qégrehajtéséhoz a milvele-
tek ellirdsa sziikséges, Ha a miiveletek elvégzédséhez sziksé-
ges alapadatok valamilyen gépi adathordozén vannak tarolva,
és szamitdsi jegyz8kdnyv sem készilil - tehdt az alapadatok
nincsenek kiirva - akkor az adathordozdék taroldsi helyét és
a szdmitdsi médszert a miiszaki leirdsban kell megadni.

1

3.15. A bejelentésre kdtelezett f8ldmérési munkdk szimitdsa barmely
rendszerli és tipusu szdmold- és szdmitdgépen végezhetd, ha
a haszndlt gép a vonatkozd szakmai szabdlyzatokban /A.5, F.T7.
M.l. stb./ a feladatra ellirt pontossigot biztositja.

3.16. A fdldmérési feladatok szamitdsi jegyzdkdnyveire vonatkozd
dltalanos el8irdasok.

3.161. A szamitdsi jegyzdkdnyvben minden esetben szerepeljenek:

- a szamitéds azonositd adatai /szamitédsi miivelet megne-
vezése, vonalszam, pontszdm, csoportszam stb/,

- a szamitdsokhoz felhaszndlt kiinduld adatok /koordiné-
tak, mérési eredmények/,

- a szamitds végeredményei,

- a szamitis /ill. a mérés/ eredményeit ellendrzd mind-
sitd adatok /zAardhibak, irdnyeltérések, vonalas elté-
rések stb, illetve crek megengedett értékei/ és

- a késdbbi szamitdsokhoz és ellendrzésekhez felhasznil-
hatd részeredmények/transzformiacids allanddk, tajékoza-
si szdgek stb./.

3.162. Az egyes géptipusok automatizdltsdgi fokétdl figgben a
3.14., pontban leirtakhoz képest megengedhetl egyszerti-
sitéseket az Utmutatd a tipusonkénti eldirdsok targya-
lidsakor adja meg /3,212, 3.22/.



3.163. Ha a f8ldmérd szerv az alkalmazott géptipushoz elkészi-

3.164.

tett és a FOMI 4ltal elfogadott programgyljteménnyel
rendelkezik, akkor a miiszaki lelrasban a programgylijte-
ményre csak h1vatkozn1 kel Az esetleges eltéréseket
ismertetni, illetve indokolni kell,

FOMI 4ltal elfogadott program hidnyiban a f&1dmérd
szervnek mintapélda szimitisival ellendriznie kell a
szémolégép, illetve a haszndlt program alkalmassagit

a vonatkozé feladatra. Az ellenrzd szimitist a miszaki
leiréshoz vagy‘Qizsgélati,jegyz6k6nyvhﬁz kell csatolni.
Mintapéldénak lehetileg a FOMI 4ltal mar jévéhagyott
programok példdit, illetve a vonatkozd érvényes sza-
balyzatok mellékleteiben talalhatd példdkat kell hasz-
nélni,

3.2, F8ldmérési szamitdsok dokumentdlisa

Az Utmutaté Melléklete a kdvetkez8 alapfeladatokon keresztil mutat-

Ja be a f8ldmérési szdmitdsok dokumentaldsit:

~ irdnysz8g és tdvolsidg szamitds,

- sokszdgvonal szdmitds,

- irdnymérés té4jékozdsa,

- eldmetszés, hidtrametszés, ivmetszés szimitésa,

- koordinata transzformicid,
- numerikus teriiletszamitas.

3.21, Kiird berendezés nélkiili szdmoldgépekkel végzett szamitisok
dokumentélésa

3.211. A beépitett fiiggvényeket nem tartalmazd - csak alapmiveletek
elvégzésére alkalmas - szdmoldgépekkel végzett szimitdso-
kat a mechanikus szamoldgéppel végzett szamitdsokhoz hason-
léan a részeredmények kiirdsival, az érvényben 1év8 szdmi-
tasi jegyzdkdnyv nyomtatvanyokon kell régziteni.
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3.212, A beépitett fiiggvényekkel rendelkezd szdmoldgépekkel vég-
zett szdmitdsok dokumentdlésa:

/1/ Minden szamitast az érvényben 1évd szamlta31 jegyzokényv

nyomtatvanyokon kell elvégezni.

/2/ A Melléklet tartalmazza a 3.2.-ben felsorolt feladatok-

/3/

/4/

ra vonatkozdan a szdmitdsi jegyzd8kdnyvbe minimdlisan
feljegyzend§ adatokat.

Irdnymérés tajékozdsa esetén az irdnyszdget és tavol-
sdgot kdzvetleniil is be lehet jegyezni az irdnymérési
jegyz6k6ny§ megfeleld rovataiba. Ekkor kil®n irdnyszig
és tavolsagszamitasi jegyzdkdnyvet késziteni nem kell,
azonban az iridnymérési jegyzdk®nyvben erre utalni kell.
Az /1/-/2/ bekezdések szerint készitett munkarészeket
szamitdsi jegyszényﬁvé kell 8sszefizni.

3.22. Kiird berendezéssel felszerelt szamoldgépekkel /szamitdgépek-

kel/

végzett szamitdsok dokumentalasa:

/1/

[i2/

/3/

/4/

Kiirdé berendezéssel végzett szamoldgépek /szamitdgépek/
hasznilata esetén a szamitidsok eredményét nem kell hagyo-
manyos szamitdsi jegyzlkdnyvekbe Adtmdsolni, hanem gondos-
kodni kell arrdl, hogy a mellékelt tadblazatban felsorolt
adatok szerepeljenek a kiird berendezéssel késziilt ered-
ménylistén; az adatok rendezett, egységes, kdnnyen 4t-
tekinthetd formdban legyenek elhelyezve.

A papirszalagos nyomtatéval felszerelt gépek dltal ké-
szitett adat- és eredménylistdt A/4 méretii lapra kell
felragasztani, vagy mis médon tartdsan felerdsiteni, és
az adatok azonositdsdhoz oldalléccel kell ellatni.

Az irdgéppel, sornyomtatdval kapcsolt gépek hasznalata
esetén tdbliazatos formdban, a szilkséges 8sszes feliratok-
kal elldtva kell a szamitdsi jegyzdékdnyvet elkésziteni.
Az /1/-/3/ bekezdések szerint készitett eredménylistat

a kiinduld adatokat tartalmazd szamitdsi jegyz8kdnyv
nyomtatvdnnyal szamitdsi jegyzd&kdnyvvé kell bsszeflizni.
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3.3.Belsd vizsgalat

3.31.

3.311.

3.312.

A bejelentésre kdtelezett foldmérédsi munkik szdmitidsainak
bels8 vizsgadlatdt a 2.4. pontban foglaltak szerint, a k&vet-
kezd kiegészitésekkel kell végezni.

Kiird berendezés nélkilli szdmoldgépekkel végzett szdmitisok
vizsgdlata esetén a felmérd szerv teljeskdri vizsgélétot
k8teles végezni a szdmitdsi jegyzdlkdnyvek tartalmi teljes-
sége €s formai kidllitdsa szempontjidbdl, tovdbbid a szdmi-
tdsok 5-lo%-dnak megismétlésével meg kell gydzldnie, a szé-
mitdsok helyességérdl., Az ellenlrzd8 szdmitds eredményeit
legyezni nem kell, de a szamitdsi jeéyszbnyvben az ellen-
drz8tt adatokat piros szinnel meg kell jeldlni.

Kiiré berendezéssel felszerelt szdmolbégépekkel végzett szi-
mitidsok esetén a £81dmérd szerv &ltaldban tételesen ellendr-
zi a bevitt kiinduld adatokat, kivéve ha az adatok gépi
adathordozéra vald r8gzitése mdr teljeskdrt ellendrzéssel
megtdrtént. Utdbbi esetben ezt a koriilményt a miiszaki lei-
rédsban jelezni kell,

Az olyan szamitdgépi progamok alapjdn végzett szamitdsok
esetén, amikor a program beépitett adatsziiréssel rendelkezik,
minden esetben meg kell vizsgalni a szdmitdégép 4ltal hibds-
nak jelzett adatokat, és azt, hogy a hibds adat kihagydsa-
nak milyen hatdsa van a szdmitdsok eredményére. Ha az 4lla-
pithaté meg, hogy a hibds adat kihagyisa a pontmeghatarozis
}agy egyéb szdmitis eredményét rontja, vagy a vonatkozd
szabdlyzatokban foglalt el8irdsok megszegését eredményezi,

a hibasnak taldlt mérést és a kapcsolddd szémitédsokat meg
kell ismételni,

Ha a helyszinen régzitett adatok nem kdzvetleniil jutnak el

a szamitégépbe /kiirds vagy kiiratds utdn kézi billentyii-
zéssel, szalaglyukasztdssal stb./, akkor tételes ellendrzés-
sel kell meggy6zd8dni arrdl, hogy a mérési adatok és a szd-
mitasba bevitt adatok egyeznek-e. Ha az adatrdgzités lyukasz-
tds és kontroll-lyukasztds munkafizisokbdl 411, az tétele-
sen ellendrzdttnek tekintend§.
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Az alappont-meghatirozdsnidl mindig tételes ellendrzést kell vé-

gezni.

3.313. A vizsgdlat megdllapitdsait, a hibdk kijavitédsara tett

intézkedéseket és eredményeit a miiszaki leirdsban vagy
vizsgidlati jegyz8konyvben tételesen fel kell jegyezni.
Ugyanitt régziteni kell a belsd vizsgdlat befejezése utan
a munka /munkafdzis/ min8sitésének eredményét is.

" 4. TERKEPEK KESZITESE AUTOMATIKUS TERKEPEZG BERENDEZESEKKEL

4.1. fitaldnos eldirasok

4,11,

4,12.

Térkép barmilyen rendszerii és tipusu automatikus térképezd
berendezéssel készithetd abban az esetben, ha alkalmazdsaval
biztositani lehet mindazokat a pontossagi és alaki kovetel=-
ményeket, amelyeket a vonatkozd szakmai szabalyzatok /F.7.,
M1. stb./ a térképre mint végtermékre ellirnak.

Rajzold automatdval késziilt térkép esetén a térképezés alap-
jat képez8 adathordozdt a térképezést végz0 szervnek a
4/1980/1.25./ MEM sz. Vhr. 6. /3/ bekezdése alapjan rende-
zett, azonosithaté formdban meg kell Srizni. Ennek alapjan

a foldhivatali vizsgalathoz sziikséges adatszolgaltatast a
féldhivatal részére a térképezést végzl szervnek dijmentesen

el kell végezni.

4.2. Automatikus térképezd berendezések

4,21,

Az Utmutatdé az automatikus térképezd berendezéseket az aldb-
biak szerint targyalja:

- automatikus pontfelraké,

- mutomatikus térképrajzold berendezés /sikplotter/,

- fliggvényrajzold berendezés /dobplotter/.
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4,3. Automatikus pontfelrakd berendezésekkel végzett térképezesi

4.31.

4.32.

munkak

Az automatikus pontfelrakd berendezés milkddéséhez szlikséges
- digitdlis adathordozdén rdgzitett - adatokat szerkesztés

eldtt ellenbrizni kell. Az ellend8rzés médja a rendelkezésre
4116 ellendrzd, roégzitd berendezések sajatossdgainak megfe-

lel8en szabadon vilaszthatd. M6djiat és megtdrténtét a milsza-

ki leirasban ismertetni kell.

A bejelentésre kitelezett fdldmérési munka esetében az egyéb-
ként is leadandd munkarészeken kivill a fsldhivatalnak -
amennyiben igényli - a vizsgdlat idejére meg kell kiildeni a
pontfelraké berendezéssel késziilt eredeti térképlapot is.

4.4, Automatikus térképrajzold berendezésekkel végzett térképezési
. munkak

4,41,

4,42,

Az automatikus pontfelrakdkkal végzett térképezési munkakra
vonatkozé 4.3. pontban foglalt el8irdsok az automatikus tér-
képrajzold berendezésekkel végzett munkakra is érvényesek a
k8vetkezd kiegészitésekkel:

/1/ Az automatikus térképrajzold berendezés altal szerkesz-
tett térképi vonaltipusokra az F.T7. Szabdlyzat el8irédsai
érvényesek.

/2/ Térképi vonalak szerkesztésére csak olyan berendezések
hasznalhatdk, amelyeknek lépéskdze 0,1 mm-nél nem nagyobb
és legaldbb nyolc elemi 1épéssel képesek rajzolni.

Az illetékes f8ldhivatal ellzetesen engedélyezheti a 4.41.
pontban megadott értékeknél kisebb pontossagu rajzgépek hasz-
ndlatit térképek készitésére is, ha az elkésziilt térkép nem
metrikus felhaszndlasra szolgal. Ilyen esetekben a munkabe je-
lentésnek és a munka milszaki leirisanak ezt a kdriilményt

tartalmaznia kell.
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4,5, Pontossagi igények

4,51,

Az automatikus térképez8 berendezésekkel végzett f8ldmérédsi
munkdk készitésénél 41taldban a végtermékre vonatkozd szakmai
szabdlyzatokban /F.7., M.1l. stb./ eldirt pontossigot, beje-
lentésre nem kdtelezett munka esetén a megrendelesben régzi-
tett pontossagot kell biztositani.

Abban az esetben, ha nem t8rtént megidllapodds a térképezés
pontosségira, akkor a megadott koordindtdktdl a térképi pont
koordindtdi mindkét tengelyiranyban legfeljebb +0,2 mm-rel
térhetnek el.

4,6, Bels§ vizsgalat

4,61,

A bels8 vizsgdlat keretében ki kell térni ,

- a térképezd berendezés igazitottsidginak munka eldtti és
munkakdzbeni ellendrzésére,

- a technoldgiai utasitds betartisira és

- pontossagi vizsgdlatokra,

amelyeket vizsgilati jegyzdk®nyvben kell régziteni.

5. TERKEPEK DIGITALIS FELDOLGOZASA

5.1. Altaldnos el8irdsok

5.11,

5.12.

5.13.

A grafikus térkép digitidlisan megjelend formajénak rendezett,
legalabb szelvényenként azcrosithatd dllapotban kell tartal-
mazni a szamszeriisitett térképi tartalmat.

A digitalizAlt térképi tartalomra Altaldban azok a pontossa-
gi el8irdsok érvényesek, amelyek ugganezen térkép grafikus
megjelenési formajara vonatkoznak.

Digitalizdld berendezésekkel végzett f6ldmérési munkdk esetén
a megrendeld és a munkdt végzd szerv feladata meghatarozni
a megrendeld részére szillitandd munkarészt /munkarészeket/.



5.2.

5.21.

5.22.

5.3.

5.31.

5.32.

5.33.

5.34.

HI35%

=5

A digitaliz41ld berendezéssel végzett munkdk csoportositédsa

Pontok koordindtdinak lemérése meglévd foldmérési alaptérkép-
r81 /vagy mds annak megfeleld pontossagu térképrdl/, és a le-
mért koordinAitik alapjin koordindtajegyzék készitése ill. a
koordindtak valamely igényelt adathordozdén t&rténd rdgzitése
/adatbank/, ujabb fdldmérési alaptérkép készitése, vagy £81d-
mérési adatok szdmitdsa céljara:

Egyéb célu digitalizdlas

A dipgitalizald berendezéssel végzendl foldmérési munkdkra

vonatkozd eldirasok

Az 5.21. pontban leirt feladatok soran késziilé koordinata-
jegyzéket vagy a koordindtdknak egyéb adathordozén‘tbrtéhé
régzitését gépi feldolgozds eredményének kell tekinteni,
amely a digitalizdldé berendezéshez kapcsolt szédmitdégéppel -
el8irt program alapjan - készil,

A f6ldmérési alaptérkép készités kivételével a térképek digi-~
talizAdlédsa szabadon valasztott technoldgia szerint végezhetS.

A munkarészeket ugy kell elkésziteni, hogy dttekinthetdk és
vizsgélatra alkalmasak legyenek: a miiszaki leirds alapjan a
munka folyamata kovethetd legyen.

A megrendeld részére a milszaki tervben vagy a szerzddésben
elére meghatédrozott, a féldhivatal részére pedig az AFTISZ-
ben vagy a szakmai szabalyzatban megéllapitott munkarészeket
kell elkésziteni.

A digitalizdlds regisztratumdt - ha az automatikus térkép-
készitéshez nem hasznalhatd fel és a koordindtdk megfeleld
munkarészben a digitalizdldst végzd szervnél rendezett for-
miban megmaradnak - csak a foldhivatall vizsgélat befejezésé-

ig kell megérizni.
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5.4. Pontossadgi igények

5.41. Az 5.21. pontban leirt feladat esetén a térképezett és a
digitalizdlas utjin meghatdrozott koordindsdk k8zdtti meg-
engedett legnagyobb eltérés +0,2 mm.

5.42. Az 5.22. pontban leirt egyéb térkép digitalizdlisa esetén a

térképezett és a digitalizdlas utjin meghatérozott koordina-
tidk megengedett eltérése a megdllapoddsban rdgzithetd, an-
nak hidnyadban pedig +0,2 mm.

5.5. Belsd vizsgalat

5.51. A

munkit végz8 szerv belsd vizsgdlatdnak az alabbiakra.

kell kiter jednie:

A belsd
kell.

az igénybe vett digitalizdld berendezéseket a.vallalati
technoldgiai utasitésoknak megfelelden ellenlrizték-e,

ha a munkira van technoldgiai utasitéds, ugy az abban fog-
laltak szerint t8rtént-e a végrehajtas,

ha a munka nem tartozik valamely technoldgiai utasitds hata-
lya ald, akkor a munka végrehajtdsa a miiszaki tervben fog-
laltak szerint tdrtént-e,

pontossagi vizsgalat,

teljességi vizsgdlat /az adathordozdn szerepel-e az 0sszes
digitalizdlandd pont koordinatdja/.

vizsgilat eredményét vizsedlati jegyzd8kdnyvben rdgziteni
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6. FOLDHIVATALI VIZSGALAT

6.1. A féldhivatalnak az Utmutatdban térgyalt - 4dltaldban részfe-
ladatok - atvételi vizsgdlatit a teljes f6ldmérési feladat
végrehajtdsdra vonatkozd szabdlyzat eldirasai szerint, a k&-
vetkezG szempontok figyelembe vételével kell végezni.

6.11. fltaldnos vizsgdlati szempontok:

i/

/2/

/3/

/4/

ellenGrizni kell a f6ldmérd szerv belsd vizsgdlatdnak
- mdd jat,

- mértékét,

- mindségét és

- megfe1e16 dokumentaltsigat.

A vonatkozd szabdlyzatokban, illetve az utmutatdkban elQ-
irt pontossédgi kévetelmények betartisit ellendrizni kell.
A fdldhivatalnak vizsgalati jegyzlkdnyvben kell régzite-
ni a megallapitédsait.

A vizsgédlat eredményérdl a f5ldmérd szervet irdsban kell
ta jékoztatni, és fel kell hivni - a munkarészek egyideji
visszakiildésével - a feltart hibdk kijavitdsara. A javi-
tédsi hatdrid8 - amennyiben a feladat nem tartozik mds ér-~

vényben 1év8 szabdlyozas hatidlya ald - 3o nap.

6.12, Egyes feladatok vizsgdlatdndl a 6.11. pontban foglaltak mel-
lett a kévetkezoOket kell figyelembe venni:

Nz

o2 [

TAvmérd miiszerekkel végzett féldmérési munkdk vizsgadlaté-
ndl a féldhivatal igényelheti az elsddleges adathordozdk
ellendrzésének lehetlségét.

Elektronikus szdmold - és szamitdgépekkel végzett szami-
tdsok esetén a fdldhivatalnak ellendrizni kell, hogy a
f61dmérd szerv teljesitette-e a 3.163. és 3.164. pontokban
eléirtékat,, valamint azt, hogy a jegyzdkdnyvek tartalmaz-
zidk-e az el8irt adatokat. A féldhivatal a szamitasok meg-
ismétlésével is végezhet ellendrzést. Ha az ellenlrzés
sordn eltérd tipusu szdmoldgépet hasznilnak, akkor a szd-
mitdsi eredményekben esetleg jelentkezd eltérések okat
elemezni kell. Nem szabad az eredeti eredményeket meg-
valtoztatni, ha az nem szadmitdsi hibdbdl, hanem a kétféle
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szamolégép eltérd kerekitési tulajdonsigaibdl szarmazik Ez az
eltérés azonban halmozottan /sorozatszamitdsok esetén/ sem lehet
nagyobb a kiirandd értékek legkisebb helyértéke egysegeben 3~
nal. Kiirdé berendezéssel felszerelt szamologepekkel végzett
szamitidsok esetén a fé&ldhivatalnak azt kell vizsgalni, hogy a
szamitashoz a megfeleld eredményt add mdédszert alkalmaztdk-e.

/3/Automatikus térképezd berendezésekkel készitett térkép vizsga-
latdndl a 6.11/2/ pontban el8irt részletes vizsgdlat a koordi-
ndtajegyzék és a térkép egyezdsdgének szurdprdba szerinti elle-
nérzése - els8sorban - szomszédos pontok szamitott és lemért
tavolsdgainak 8sszehasonlitdsdaval.

/4/Digitalizdlas pontossdgi vizsgilatdt a /3/ pontban foglaltak
szerint kell végezni. Ellen8rizni kell toﬁébbé, hogy a koordi-
nata jegyzék a f8ldhivatal 4ltal felhasznidlhatd mddon késziilt-e,
és a koordindta jegyzék tartalmazza-e az Gsszes igényelt pont
koordindtiit,



Melléklet

Elektronikus szamold- és szamitdgépekkel végzett munkdk

Feladat

Dokumentdlandd adatok

Iranyszég- €s tavolsag-
szamitas

kezdo- es vegpont szama,megjelélese
szédmitott iranyszdg
szamitott tévolsig

Iranymeres
taaekozasa

élléspont szama, megjelblese .
iranyzott pont szama, megjeldlése
mert irdnyértékek

1ranyszﬁ ek

kazepta;ekozasi szdgek

td jékozasi sz8gek

iranyelteres tenyleges erteke
iranyelteres megengedett értéke,vagy
tavolsag

td jékozott iranyertekek

§oksz65vona1
szamitas

vonalszam

kezdo- és végpont szima, megjeltlése
és koordinatai

sokszdgpontok szama, megjeldlése
tajekozo irdny irdnyszbge
t8résszbgek

tavolsagok

zardhibak

végleges koordinatak

Elometszes,

adott es meghatarozando pontok szama

hatrametszes, - és megjeldlése
ivmetszés - adott pontok koordinadtai
- mérési eredmenyek
- ujpont koordinatal
- vonalas eltérés tényleges és meg-
engedett értéke
Koordinata - kbéz6s pontok szama, megjel8lese es
transzformicid koordinatdai

dtszdmitandd pontok szama meg jel8lése
I. rendszerbeli koordinatai

II. rendszerbeli /transzformdlt/
koordinAtak

transzforméciés Allanddk

ellendrzd adatok /szamitott és mért
tdvolsagok kiildnbsége kbzbs pontok
transzformalt koordinatai és koordi-
nita kiil¥nbségei/

Numerikus terillet-
szamitéas

csoport, helyrajzi szam,
pontszamok,
szamitott teriilet







